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UREDENJE INTERIJERA NA 1. 1 2. KATU
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STRANICA: 3
DATUM: OZUJAK 2019.

1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena
Napomene:

Izvodag radova, odnosno isporucitelj opreme duzan je provjeriti i pismeno potvrditi tehni¢ke karakteristike
specificirane opreme i obavezno konzultirati projektanta i nadzornog inZzenjera prije definitivne narudzbe.
Sva ugradena oprema treba imati odgovarajuée certifikate izdane od strane nadleznih institucija u RH.

Prilikom ugradnje nize navedene opreme i materijala nuzno je u cijelosti se pridrzavati svih
napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafickom dijelu projekta.
Troskovnik ne uklju€uje izvodenje veéih gradevinskih otvora i prodora niti zavrSne gradevinske radove.
TroSkovnik ne ukljucuje izradu revizionih otvora s poklopcem, oznac¢avanije pozicija se podrazumijeva.
TroSkovnik ne uklju€uje elektro instalaterske radove na ozi¢enju opreme niti potrebni elektro materijal.
Koordinacija sa ostalim izvodac¢ima na gradiliStu se podrazumijeva !

Plinska instalacija nije predmet ovog projekta!
Prije pocetka radova pregledati postojec¢u izvedenu mrezu radijatorskog grijanja, te ukoliko
zadovoljava trasom i kapacitetom koristiti istu.

1.

PROJEKTANT:

TOMISLAV VUCINIC,

dipl.ing.stroj.

Kondenzacijski cirkulacijski zidni uredaj, visoki stupanj iskoristivosti
kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija Stetnih tvari i
buke sukladno smjernicama Europske unije ,ErP*, eBUS
elekironska plo¢a za poboljSanu komunikaciju izmedu uredaja i
regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokouginkovita
opto€na crpka, automatski brzi odzraciva¢, sigurnosni ventil te
podesivi trosmjerni ventil kao predpriprema za spajanje sa
spremnikom tople vode, mogucnost spajanja indirekino grijanog
spremnika za potroSnu toplu vodu uniSTOR VIH, uredaj je
pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave
grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara,
integriran multifunkcijski relej na elektronskoj ploCi koji se moze
programirati (dodatne pumpe, recirkulacija), moguénost skidanja
bocnih stranica.

proizvod kao "VAILLANT" tip ecoTEC plus VU INT | 356/5-5
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Ucinak/opterecenje G20

-nazivni toplinski ucin (50/30°C) 7,1-37,1 kW
-nazivni toplinski ucin (80/60°C) 6,4 - 35,0 kW

- normni stupan;j iskoristenja 98-108

-prikljuéni tlak za prirodni plin 20 mbar

-elektri¢ni prikljuc¢ak 115 W, 230/50 V/Hz
-ekspanzijska posuda 101

-dimenzije 720x440x406 mm

Zrako dimovodni sustav za instalaciju po fasadi, (& 80/125 mm
PP/nehrdajuc¢i €elik) za plinski zidni uredaj ecoTEC plus VU INT |
356/5-5.

proizvod kao "VAILLANT"
ili jednako vrijedno
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STRANICA: 4
DATUM: OZUJAK 2019.

1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
- adapter za priklju¢ni spoj zrako dimovoda &100/60 / @125/80 kom. 1
- Osnovni set priklju€¢aka, koncentri¢ni priklju¢ak na ispusni
vod na fasadi (priklju¢ak na plinski uredaj, horizontalni dimovod,
element za usis zraka, zavrSna kapa, rozete)
kom. 1
- Koljeno 90° za fasadu konc. 80/125 mm, PP/nehrdajuéi celik kom. 1
- Revizijski otvor za polaganje po fasadi konc. 80/125 mm,
PP/nehrdajuci ¢elik kom. 1
- hvata¢ kondenzata kom. 1
- ljevkasti odvod kondenzata sa sifonom R1 kom. 1
- Produzetak za fasadu konc. 80/125 mm, 1,0 m,
PP/nehrdajuci celik kom. 9
- Produzetak za fasadu konc. 80/125 mm, 0,5 m,
PP/nehrdajuci ¢elik kom. 1
- Zidni drzag, nehrdajuci celik kom. 5
kompleta 1
3.  Pribavljanje atesta dimnjaka od ovlastene tvrtke nakon izvr§enih
radova komplet 1
4.  Regulacijski komplet
proizvod kao "VAILLANT" tip CALORMATIC
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Automatikom se vode slijedeci krugovi:
- krug radijatorskog grijanja voden vanjskom temperaturom.
- krug pripreme potro$ne tople sanitarne vode krug
(sa recirkulacijskom pumpom PTV-a)
Komplet sa osjetnikom vanjske temperature, te svim potrebnim
regulatorima, modulima, senzorima, osjetnicima i svim ostalim
materijalom potrebnim za dovodenje u puno pogonsko stanje. kompleta 1
5. Hidrauli¢ki spojni set za instalaciju plinskog uredaja
Sastoji se od: priklju¢ka polaznog i povratnog voda pripremljenog
za stezno vij€ano spajanje G1", 2 ventila za odrzavanje s
praznjenjem, plinskog prikljucka G3/4", priklju¢ka hladne i tople
vode G3/4", ventila za hladnu vodu (za zatvaranje), sigurnosnog
ventila sa stane pitke vode. kompleta 1
Ne nuditi ukoliko se isporucuje u sklopu stavke 1
6.  Okrugli, indirektno grijani spremnik tople vode, toplinska izolacija od
ekoloski prihvatlivog materijala, bez freona. Cijevna spirala i
spremnik su s vodene strane emajlirani. Magnezijska zastitna
anoda pruza dodatnu zastitu od korozije.
proizvod kao "VAILLANT" tip uniSTOR VIH R 400
ili jednako vrijedno
PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, IZMJENA:
dipl.ing.stroj. dipl. ing. arh. DATUM:
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STRANICA: 5
DATUM: OZUJAK 2019.

1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
- visina sa izolacijom: 1470 mm
-promjer: @ 810 mm
- tezina G= 145 kg
- tezina (u pogoni) G= 549 kg
- sadrzaj V=404 |
Maks. dopustena temperatura tople vode: 85 °C
Trajan protok (dT=35K) pri pol/pov ogr. vode 85/65°C: 1300 I’h
Nazivni protok vode za grijanje: 2 m3h
Ugraden termometar. Tvornicki predviden recirkulacijski vod. Ventil
za praznjenje.
Priklju¢ak za hladnu/toplu vodu: R 1
Priklju¢ak polaznog/povratnog voda: R 1
Prikljuéci za cirkulaciju: R 3/4
Maks. pogonski tlak (topla voda): 10 bar kompleta 1
7. Spojni set za nadzbukno spajanje sprenika VIH R 400 sa zidnim
plinskim uredajem ECOTEC VU
proizvod kao "VAILLANT"
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Sastoji se sljedeceg:
- sigurosna grupa: (sigurnosni ventil, manometar)
- temperaturni osjetnik
- sifon kompleta 1
8.  Hidraulicka skretnica tople vode 70/50°C
proizvod kao "VAILLANT" tip WH 40
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
- za protok V=3,5 m%h
- maksimalni radni pretlak 6 bar
- dimenzije priklju¢aka 4xDN32 PN 6, dva prikljucka 3/4" za
temperaturne senzore i priklju¢ak 1/2" za praznjenje
Hidraulicka skretnica mora biti tvornicki tlaéno ispitana, zasti¢ena
temeljnom bojom i isporu€ena sa vazeéim atestima.
Stavka ukljucuje izolaciju hidraulicke skretnice mineralnom vunom
debljine 70 mm u oblozi od Al lima. kompleta 1
9.  TroSkovi ovlastenog servisa VAILLANT prilikom montaze, nadzora
nad montazom i pustanja u rad uredaja uz prethodnu kontrolu svih
izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaéeni
svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za
dovodenje uredaja do potpune pogonske sposobnosti (podesavanje
uredaja, umjerivanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troSkove je
ukljuéena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na
hrvatskom jeziku. komplet 1
PROJEKTANT: GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
TOMISLAV VUCINIC, IVANA URODA, IZMJENA:
dipl.ing.stroj. dipl. ing. arh. DATUM:
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STRANICA: 6
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Poz.

jedinica

. kolicina
mjere

opis stavke

jedini¢éna
cijena

cijena stavke

PROJEKTANT:

TOMISLAV VUCINIC,

dipl.ing.stroj.

10.

11.

12.

13.

14.

Zatvorena membranska ekspanzijska posuda, komplet sa
sigurnosnim ventilom DN 20, tlak otvaranja 3 bar, manometrom sa
slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom.

proizvod kao "REFLEX" tip: NG 80
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
volumen 80 | kompleta 1

Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu,
komplet sa sigurnosnim ventilom DN 25, tlakom otvaranja 6 bar,
manometrom sa slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom.

proizvod kao "REFLEX" tip: REFIX DD 25
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
volumen 25 | kompleta 1

Cirkulacijska pumpa tople vode (70/50°C) kruga radijatorskog
grijanja, komplet s vij¢anim spojnicama te spojnim i brtvenim
materijalom, nazivnog tlaka PN 6

proizvod kao "GRUNDFOS" tip: ALPHA 2 25-80 130
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

V= 1,29 m¥h

H= 50 kPa

Nel=3-50 W; 230 V / 50 Hz kompleta 1

Cirkulacijska pumpa pripreme PTV (50°C), komplet s vij¢anim
spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 6

proizvod kao "GRUNDFOS" tip: ALPHA 2 25-60 130
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

V=2,0 m¥h

H= 20 kPa

Nel= 3-34 W; 230 V /50 Hz kompleta 1

Recirkulacijska pumpa PTV (50°C), komplet s vijéanim spojnicama
te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10

proizvod kao "GRUNDFOS" tip: ALPHA 2 20-40 N 150
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

V= 0,3 m%h

H= 15 kPa

Nel=5-22 W; 230 V / 50 Hz kompleta 1

GLAVNI PROJEKTANT:
IVANA URODA,
dipl. ing. arh.

BROJ:
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1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena
15.  Troputni regulacijski ventil s elektromotornim pogonom za montazu
na instalaciju tople vode, komplet s vijéanim spojnicama,
redukcijama, kol€acima, spojnim i brtvenim materijalom.
Troputni elektromotorni ventil regulacijskog kruga radijatorskog
grijanja
DN 25
PN 6
Qg=30,100 kW (70/50°C) kompleta 1
16.  Zaporno-regulacijski navojni ili prirubnicki ventili za hidrauli¢ko
balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigusenja, s
mjernim prikljuécima na instrument za podeSavanje protoka,
opremljeni ruénim kolom s numerickom digitalnom skalom za
pretpodeSavanje i moguénosti blokiranja podeSenog polozaja.
Komplet s vijéanom spojnicom te brtvenim i spojnim materijalom.
Stavka obvezno ukljuéuje jednokratno podeSavanje protoka
pomocu originalnog mjernog instrumenta te izradu zapisnika o
postignutim protocima. PN 20
proizvod kao "TA Hydronics — IMI International” tip: STAD
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Sljedecih dimenzija i koli¢ina:
DN 25 kom. 1
DN 32 kom. 1
17.  Navojna kuglasta slavina za rad s toplom vodom, nazivnog tlaka
PN 6, komplet s vij¢anim spojnicama ili protuprirubnicama te
spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedecih dimenzija i koli¢ina:
DN 32 kom. 10
18.  Navojni hvata¢ nedisto¢a za rad s toplom vodom, nazivnog tlaka PN
6, komplet s vijéanim spojnicama ili protuprirubnicama te spojnim i
brtvenim materijalom.
Sljedec¢ih dimenzija i koli¢ina:
DN 32 kom. 3
19.  Navojni nepovratni ventil za vertikalnu i horizontalnu ugradnju za
rad s toplom vodom, nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijéanim
spojnicam ili protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedecih dimenzija i koli¢ina:
DN 32 kom. 2
20. Navojni prestrujni ventil za rad s toplom vodom, nazivnog tlaka
PN 6, komplet s vijéanim spojnicam ili protuprirubnicama te spojnim
i brtvenim materijalom.
Sljedecih dimenzija i koli¢ina:
DN 15 kom. 1
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
IVANA URODA, IZMJENA:
dipl. ing. arh. DATUM:
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1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
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21.  Navojne armatura na strani instalacija vodovodne vode, PN 10,
komplet s vij¢éanim spojnicama te spojnim i brtvenim  materijalom.
Sljedec¢ih dimenzija i koli€ina:
-kuglasta slavina DN 20 (3/4") kom. 2
-kuglasta slavina DN 25 (1") kom. 3
-kuglasta slavina sa osiguratem od neovlastenog rukovanja
DN 25 (1") kom. 1
-nepovratni ventil DN 20 (3/4") kom. 1
-nepovratni ventil DN 25 (1") kom. 2
22. Automatski termostatski ventil komplet s vij€anom spojnicom,
spojnim i brtvenim materijalom i sigurnosnim senzorom
temperature..
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
DN 25 (1") kompleta 1
23. Ventil s poklopcem i osiguratem od neovlastenog rukovanja,
montiran kao zaporni organ prema membranskoj ekspanzijskoj
posudi, nazivnog tlaka PN 6, komplet s vij¢éanim spojnicama te
spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedecih dimenzija i koli¢ina:
DN 25 kom. 1
24. Kuglasta slavina za praznjenje, nazivnog tlaka PN 6, za ugradnju
na najnizim toc¢kama instalacije, prema mjesnim prilikama, komplet
sa slijepim ¢epom na lanci¢u te nastavkom za gumeno crijevo,
kol€akom te spojnim i brtvenim materijalom.
Slijede¢ih dimenzija i koli¢ina:
1/2" kom. 6
25.  Automatski odzrac¢ni lon¢i¢ dimenzije 1/2". komplet 10
26. Manometar komplet s cijevi, s trokrakom manometarskom kugl.
slavinom DN 15 (R 1/2") & 80, komplet s kol¢akom te spojnim i
brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju tople vode proizvod
kao"WIKA" ili jednako vrijedno.
0 — 6 bar
Za toplu vodu: komplet 4
Za sanitarnu vodu: komplet 2
27.  Okrugli bimetalni termometar & 80 s navojnim prikljuc¢kom 1/2" sa
straznje strane, komplet s kol¢akom za ugradnju u cjevovod te
spojnim i brtvenim materijalom, proizvod kao"WIKA" ili jednako
vrijedno.
0-120 °C
Za toplu vodu: komplet 4
Za sanitarnu vodu: komplet 2
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
IVANA URODA, IZMJENA:
dipl. ing. arh. DATUM:
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1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena
28. Ventilski plocasti radijator. Izradeni od hladnovaljanoga celi€nog
lima za toplu vodu 70/50 °C za radni tlak 7 bar (6 bar pretlaka).
Isporucuju se u boji koju odredi investitor ili projektant interijera.
Radijatori su proizvod kao VOGEL & NOOT tip T6
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Prikljucci su 4x1/2" i 2x3/4"s unutarnjim navojem za dovod i odvod
medija s donje strane u sredini. Srednja udaljenost izmedu dovoda i
odvoda je 50 mm.
Radijatori se isporu€uju komplet sa:
- ugradenim termostatskim ventilom s kapicom za montazu
termostatske glave
- odzracnim i ispusnim pipcem
- potrebnim brojem konzola za pri€vrSéivanje na zid s ugradenim
osiguratem za sprecavanje pomicanja ugradenih radijatora i s
moguénoS$céu vodoravnog i okomitog podeSavanja
- montaznom Sablonom.
Predvideni su sljedeci tipovi, veli¢ine i koli¢ine:
22 VM/500/1400 kom. 6
22 VM/600/1000 kom. 2
22 VM/600/1200 kom. 3
22 VM/600/1400 kom. 1
22 VM/600/1600 kom. 2
22 VM/600/1800 kom. 1
22 VM/900/400 kom. 4
22 VM/900/800 kom. 1
22 VM/900/1200 kom. 5
22 VM/900/1400 kom. 2
ukupno radijatora: 27
29. Cijevni radijatori za ugradnju u kupaonicama s horizontalnim
cijevima za toplu vodu 70/50 °C sa srednjim prikljuckom.
Radijatori su proizvod kao VOGEL & NOQOT tip DION VM
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Prikljuéci su 2xG3/4" s vanjskim navojem za dovod i odvod medija s
donje strane u sredini. Srednja udaljenost izmedu dovoda i odvoda
je 50 mm.
Radijatori se Isporucuju komplet s radijatorskim termostatskim
ventilom s termoglavom, prikljuénim H blokom, odzra¢nim ventilom i
ispusnim ventilom. Opremljen je s potrebnim brojem slijepih ¢epova
i ovjesnim i montaznim priborom.
Predvideni su sljedeci tipovi, veli¢ine i koli¢ine:
DION VM nazivna visina 1765/750 kom. 3
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
IVANA URODA, IZMJENA:
dipl. ing. arh. DATUM:
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1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena

30. Dinamicki priklju¢ni "H" set za prikjuCak cijevnog razvoda na

ventilske radijatore za dvocijevni sustav,s ugradenim regulatorom

protoka neovisnim o promjeni diferencijalnog tlaka.

Proizvod kao "HEIMEIER" - IMI Hydronic,

tip "VEKOTEC ECLIPSE" ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

- maksimalni raspolozivi diferencijalni tlak na ventilu je 60 kPa

- regulacija protoka od 10 I/h do 150 I/h

- kutne ili ravne izvedbe

- tijelo prigusnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje. kom. 27
31. Termostatska radijatorska glava za ventilske radijatore.

Proizvod kao "HEIMEIER" - IMI HYDRONIC,

tip "VK" ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

Prema DIN EN 215 dio 1, sa ugradenim tekucinskim osjetnikom, sa

podesivim grani¢nicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti

za dnevni i no¢ni rezim rada. Na rukohvatu su otisnute oznake

postavnih vrijednosti, oznaka zastitnog polozaja protiv smrzavanja,

markica sa kratkim uputstvima za krajnjeg korisnika, te posebne

oznake za slabovidne osobe, sve otporno na habanje. Glava je

opremljena sa grani¢nikom prekomjerne elongacije povratne

opruge i zastitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zrac¢enja sa

ogrjevnog tijela i ventila. Podrucje postavnih vrijednosti 6 do 28°C,

histereza 0,2 K. kom. 27
32. Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 za izradu razvodne mreze,

uklju€uju¢i i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada,

prelaznih komada celik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih

fazonskih komada, spojnim i priévrsnim materijalom, pastom i

legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim

materijalom za dovodenje kompletne instalacije u funkciju i

pogonsko stanje.

Sljedecih dimenzija i koli¢ina:

g15x 1 m 214

g18 x 1 m 30

g22 x 1 m 30

g28x 1.2 m 74

g35x1.5 m 60
33. Toplinska izolacija cijevnog razvoda instalacije tople vode

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete*:

prema DIN-u 4140, dio 1, cijevnom izolacijom iz negorivog

materijala (od mineralnih vlakana) prema DIN-u 4102, dio 1,

materijal za gradnju klase A. Predmetna izolacija je izradena iz

Salica od mineralnih vlakana, Salice uzduzno s jedne strane

prorezane i kaSirane na aluminijsku foliju (oblogu). Toplinska

vodljivost A=0.44 W/mK.
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34.

35.

36.

Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje
pripadaju¢ih fazonskih komada, koljena, ogranaka, odzra¢nih
lonaca, cijevne armature, zavrsnih manzeta i sli¢no, te orginalnu
samoljepljivu alufolijsku traku za brtvljenje Savova. Debljina izolacije
za cjevovod dimenzija do DN 20 iznosi 20 mm, za cjevovod od
DN20 do DN50 debljina izolacije jednaka je nazivhom promjeru
cijevi.

Sve dostupne cjevovode oznaciti sa obojenim prstenovima za
oznacavanije ili strelicama s oznakom smijera strujanja medija.

Sljedecih dimenzija i koli¢ina:
F15x 1

g18 x 1

g22 x 1

F28x1.2

g35x1.5

Toplinska izolacija za zastitu podzbukne cijevne instalacije u sloju
poda ili podzbukno od agresivnih gradevinskih materijala debljine
13 mm.

proizvod kao "ARMACELL" tip: TUBOLIT DG-13
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Za cijevi slijede¢ih dimenzija:
F15 x 1

Sitni potroSni materijal, kao §to su brtve, vijci, proturne cijevi, ovjesi i
priévrsni materijal i sl.

VRV | SPLIT SUSTAV

VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica
u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugradenim hermetickim
kompresorima i izmjenjivacem.

Kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta je osigurano uz pomoc¢
vanjskog PCM akumulatora topline, odnosno parcijalnog defrosta.

VRT - konfigurator omogucuje kontinuiranu promjenu temperature
isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi
okolia u svrhu dodatne ustede energije i ve¢eg komfora zbog visih
temperatura medija.

Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000
metara uz ograni€enja navedena u uputama proizvodaca.
Maksimalna dozvoljena visinska razlika izmedu vanjske i unutarnje
jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice
iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena
visinska razlika izmedu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.

Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa moguc¢nos¢u
jednostavnog podeSavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo
zvucnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju
1 (navedene vrijednosti zvuénog tlaka odnose se na jedinice
sastavljene od 1 modula).
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Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim
okvirom i galvaniziranim &eli¢énim panelima sa odgovaraju¢om
zastitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veli¢ine 20HP jedinice
mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veée sastavljene od dva, ili tri
modula.
Jedinice imaju eksterni stati¢ki tlak ventilatora od 78 Pa te su
prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uredaju su inverterski, zvuéno izolirani G-tip
hermeticki scroll izvedbe s ugradenim motorom, optimizirani za rad
sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omoguc¢ava rad
jedinice sa dva kompresora u slu¢aju kvara na jednom od njih
(minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja
rashladnog medija i ocitanja koli¢ine rashladnog medija direktno na
vanjskoj jedinici.
Proizvod kao "Daikin" VRV IV - HIGH COP - tip RYYQ18T
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sliede¢ih tehnickih
karakteristika:
Jedinica omogucuje spajanje do 64 unutarnjih jedinica.
Tehnicke karakteristike:
Qh ukupno = 50,4 kW
Prikljuéna snaga:
N ukupno =15kW / 400V - 50 Hz
EER: 3,36 (100% opterecéenja)
Tv=35°C ST
Tp =27°C ST, 46%RH
ESEER: 4,97 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uklju¢ene VRT
opcije
ESEER: 6,38 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uklju¢enom VRT
opcijom
Qg ukupno = 56,5 kW
N ukupno =146 kW / 400V -50 Hz
COP: 3,87 (100% opterecenja)
Tv=7°C ST
Tp=20°C ST
Radno podrucje: grijanje: od -20°do 15°C
Radno podrugje: hladenje: od -5°do 43°C
Nivo zvuénog tlaka: 65 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
1240 x 765 mm; h = 1685 mm
Tezina ukupno: 391 kg kom. 1
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37. Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predvidena za
montazu na pod, parapetne izvedbe sa maskom, opremljena
ventilatorom, izmjenjivatem topline s direktnom ekspanzijom
freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim
elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature. U
kompletu sa nogicama.
37.1. Proizvod kao: Daikin VRV FXLQ40P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Qh =45kW
Tv=35°C
Tp=27°C ST,19°C VT
Qg = 5,0 kW
Tv=7°C ST
Tp=20°C ST
VZ = 660/510 m3/h
N =90/90 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: 1140x232x600
Tezina: 32 kg
Medij: R-410A
Nivo zvuénog tlaka: 38/33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice kom. 1
37.2. Proizvod kao: Daikin VRV FXLQ63P
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Qh =7,1 kW
Tv=35°C
Tp=27°C ST,19°C VT
Qg = 8,0 kW
Tv=7°C ST
Tp=20°C ST
VZ =960/720 m3/h
N=110/110 W -230 V - 50 Hz
Dimenzije: 1420x232x600
Tezina: 38 kg
Medij: R-410A
Nivo zvuénog tlaka: 40/35 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice kom. 3
38. Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom
ukrasnom maskom predvidena za montazu pod strop sa 4 smjera
ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivaéem topline s
direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom
te svim potrebnim elementima za za$titu, kontrolu i regulaciju
uredaja i temperature.
Proizvod kao: Daikin VRV FXZQ50A + BYFQ60CW
ili jednako vrijedno
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39.

40.

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Qh =5,6 kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT
N=92W-230V-50Hz

Qg = 6,3 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

Vz = 870/600 m3/h

N=86W-230V-50Hz

Dimenzije: Ixbxh 575x575x260

Tezina: 18,5 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuéne snage: 60 dB(A)

Nivo zvu€nog tlaka: visoka/standard/niza brzina 43/40/33 dB(A) na
udaljenosti 1,5 m od jedinice:

HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa plo¢astim
rekuperatorom sa ugradenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu,
izmjenjivatem sa direktnom ekspanzijom, tlaénim i odsisnim
ventilatorima, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature:

Proizvod kao: Daikin VKM100GBM
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Kao proizvod Daikin VKM100GBM

Qh DX izmjenjivac¢a = 9,12 kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST,19°C VT

Qg = 10,69 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ =950/ 950 /820 m3/h

ESP =110/70/60 Pa

Stupanj uéink. (temp.): 74% / 74% / 76,5%
Stupanj ucink. (ental.- grijanje): 65% / 65% / 69%
Dimenzije: 1746 x 1214 mm ; h = 387 mm
Tezina: 123 kg

N =410/365/230 W - 230 V - 50 Hz

Nivo zvuénog tlaka: 40/38/35 dB(A)
Priklju¢ak zraka: 250 mm

Priklju¢ak R410A: tekué¢a faza: 6,35 mm
Priklju€ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm

Zi¢ani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim
programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV
jedinica.

Proizvod kao: Daikin BRC1E53B
ili jednako vrijedno
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41.

42.

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

Kontrola pristupa moguéa je u tri nivoa s moguénoSéu
ograni¢avanja pristupa korisnika.

Funkcije: on/off, rezim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija
lamela, pojedinaéno podeSavanje za jedinice u grupi, signalizacija
greske, signalizacija zaprljanosti filtera, tjiedni program s 5 dnevnih
podprograma (ukupno 35).

Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za
plinsku i teku¢u fazu, ukljucivo redukcije (2 komada po kompletu:
plinska + tekuca faza)

Proizvod kao: Daikin
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
KHRQ22M20T Ragdva za indeks kapaciteta do 200.
KHRQ22M29T Raégva za indeks kapaciteta od 201 do 290.
KHRQ22M64T Racdva za indeks kapaciteta od 291 do 640.

Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za
spajanje do 5 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montazu -
zaSticena od vremenskih utjecaja, s ugradenim inverter
kompresorom, zrakom hladenim kondenzatorom i svim potrebnim
elementima za zastitu i kontrolu.

Proizvod kao Daikin tip: 5SMXM90M
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

Sezonska ucinkovitost (u skladu s EN14825) hladenje pri 35°C,
grijanje pri -10°C vanjske temperature

Napomena : Podaci o sezonskoj ucinkovitosti odnose se na
najnepovoljniju multi primjenu

Qh (max) = 10,70 kW

Pdesign= 8,6 kW

Oznaka sezonske energetske ucinkovitosti u sezoni hladenja: A++

Qg (max) = 11,94 kW

SCOP=5,8

Pdesign= 9,4 kW

Oznaka sezonske energetske ucinkovitosti u sezoni grijanja: A
Protok zraka hladenje: 24,1 — 49.1 m3/min

Protok zraka grijanje: 24,1 — 47,8 m3/min

Nivo zvuénog tlaka: hladenje: 52 dBA

Nivo zvuénog tlaka: grijanje: 52 dBA

Nivo zvu€ne snage: 64 dB(A)

Dimenzije: 868 x 320 mm ; h = 734 mm

Tezina: 68 kg

Maksimalna duljina cjevovoda 25 m, od toga visinski 15 m.
Priklju¢ak R-32: tekuéa faza: 6,35x5 mm

Priklju€ak R-32: plinovita faza: 9,52x2 mm

Priklju¢ak R-32: plinovita faza: 12,7x1 mm

Priklju€ak R-32: plinovita faza: 15,9x2 mm
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43.

44.

Radno podrucje: hladenje: od -10 do 46°C
Radno podrugje: grijanje: od -15 do 18°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1

Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za
spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montazu -
zaSticena od vremenskih utjecaja, s ugradenim inverter
kompresorom, zrakom hladenim kondenzatorom i svim potrebnim
elementima za zastitu i kontrolu.

Proizvod kao Daikin tip: 4MXM80M
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

Sezonska ucinkovitost (u skladu s EN14825) hladenje pri 35°C,
grijanje pri -10°C vanjske temperature

Napomena : Podaci o sezonskoj ucinkovitosti odnose se na
najnepovoljniju multi primjenu

Qh (max) = 9,79 kW

Pdesign= 8,6 kW

Oznaka sezonske energetske ucinkovitosti u sezoni hladenja: A++

Qg (max) = 11,53 kW

SCOP=5,8

Pdesign= 9,4 kW

Oznaka sezonske energetske ucinkovitosti u sezoni grijanja: A
Protok zraka hladenje: 24,1 — 49.1 m3/min

Protok zraka grijanje: 24,1 — 47,8 m3/min

Nivo zvuénog tlaka: hladenje: 48 dBA

Nivo zvuénog tlaka: grijanje: 49 dBA

Nivo zvu€ne snage: 61 dB(A)

Dimenzije: 868 x 320 mm ; h = 734 mm

Tezina: 67 kg

Maksimalna duljina cjevovoda 25 m, od toga visinski 15 m.
Priklju¢ak R-32: tekuéa faza: 6,35x4 mm

Priklju€ak R-32: plinovita faza: 9,52x2 mm

Priklju¢ak R-32: plinovita faza: 12,7x2 mm

Radno podrugje: hladenje: od -10 do 46°C

Radno podrucje: grijanje: od -15 do 18°C

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1

Profesionalna unutarnja zidna jedinica MULTISPLIT SUSTAVA sa
maskom predvidena za montazu na zid, opremljena ventilatorom, 4-
brzinskim elektromotorom, izmjenjivaéem topline s direktnom
ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje,
zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature, s moguéno$cu
WiFi upravljanja uredajem putem mobilne aplikacije. Uredaj je
opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu
detekciju i ima funkciju poboljSanog istrujavanja zraka koristenjem
Coanda efekta, a pripada novoj Bluevolution klasi koja koristi novu
radnu tvar R-32.
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44.1.

44.2.

44.3.

Proizvod kao Daikin tip:FTXM20M
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Qhl.(nom.)=2,0 kW

Qgr.(nom.)=2,5 kW

Protok zraka hladenje: 4,4 - 11,1 m3/min
Protok zraka grijanje: 5,3 - 10,4 m3/min
Nivo zvuénog tlaka: hladenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvuénog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvu€nog snage: 57 dB(A)

Dimenzije: 810 x 294 mm ; h = 272 mm
Tezina: 10 kg

Boja kucista: bijela

Priklju¢ak R-32: tekuéa faza: 6,35 mm
Prikljuéak R-32: plinovita faza: 9,52 mm

Stavka ukljucuje bezi¢ni daljinski upravlja¢ sa 7-dnevnim timerom.

Proizvod kao Daikin tip:FTXM25M
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Qhl.(nom.)=2,5 kW

Qgr.(nom.)=2,8 kW

Protok zraka hladenje: 4,4 - 11,1 m3/min
Protok zraka grijanje: 5,3 - 10,4 m3/min

Nivo zvuénog tlaka: hladenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvuénog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvuénog snage: 57 dB(A)

Dimenzije: 810 x 294 mm ; h =272 mm
Tezina: 10 kg

Boja kucista: bijela

Prikljuéak R-32: tekuca faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R-32: plinovita faza: 9,52 mm
Stavka ukljucuje bezi€ni daljinski upravlja¢ sa 7-dnevnim timerom

Proizvod kao Daikin tip:FTXM35M
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Qhl.(nom.)=3,5 kW

Qgr.(nom.)=4,0 kW

Protok zraka hladenje: 4,6 - 12,6 m3/min
Protok zraka grijanje: 5,3 - 10,4 m3/min
Nivo zvuénog tlaka: hladenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvuénog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvu€nog snage: 57 dB(A)

Dimenzije: 810 x 294 mm ; h = 272 mm
Tezina: 10 kg

Boja kucista: bijela

GLAVNI PROJEKTANT:
IVANA URODA,
dipl. ing. arh.

kom.

kom.
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DATUM:

2/978




[ERMOPROJEKTING d.o.0.

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

UREDENJE INTERIJERA NA 1. 1 2. KATU
LOGISTICKOG CENTRA
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA

STRANICA: 18
DATUM: OZUJAK 2019.

PROJEKTANT:

TOMISLAV VUCINIC,
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1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena
Priklju¢ak R-32: tekuéa faza: 6,35 mm
Prikljuéak R-32: plinovita faza: 9,52 mm
Stavka ukljuCuje bezi¢ni daljinski upravlja¢ sa 7-dnevnim timerom
kom. 1
45.  WiFi internet sucelje.
Proizvod kao Daikin
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Pruza moguénost upravljanja Daikin uredajem preko Apple ili
Android aplikacije, spaja se na poseban priklju¢ak na jedinici,
nemoze biti kombiniran sa KKRP01A upravljacem kom. 13
46. Cjevovod plinske i tekuce faze rashladnog medija VRV i
MULTISPLIT sustava, kvalitete koja se primjenjuje u rashladnoj
tehnici za rashladno sredstvo R-410A i R32, izraden od bakrenih
cijevi, kompleta s koljenima, fazonskim komadima, spojnicama te
potrebnim osloncima, spojnim i pri€vrsnim materijalom te pastom i
legurom za lemljenje.
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
6,4 m 180
9,5 m 240
g12,7 m 40
15,9 m 52
g19.1 m 2
22,2 m 6
28,6 m 27
47. Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija. Fleksibilna
predfabricirana izolacija s parnom branom (kolijena i fazonske
komade izradivati na licu mjesta). lzolacija mora biti negoriva.
Stavka obuhvaéa kompletan materijal potreban za ugradnju
izolacije, kao $to je ljepilo, sredstvo za cCiScenje ljepila, ljepljive
trake, zastitni premaz i sl. Debljina izolacije je 13 mm.
proizvod kao ARMAFLEX XG.
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Za cijevi
6,4 m 180
9,5 m 240
g12,7 m 40
15,9 m 52
g19.1 m 2
22,2 m 6
& 28,6 m 27
Svi parozaporno izolirani cjevovodi dodatno se oblazu s 20 mm
mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa
gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1.
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
IVANA URODA, IZMJENA:
dipl. ing. arh. DATUM:
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1.  INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA
Poz. opis stavke |ed!n|ca kolic¢ina |ed_|_n|cna cijena stavke
mjere cijena
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Za cijevi
6,4 m 180
9,5 m 240
g12,7 m 40
15,9 m 52
g19.1 m 2
22,2 m 6
& 28,6 m 27
48. Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom
u oblozi od Al lima, vodonepropusno brtvljeno silikonskim kitom.
m 30
49. Cijevi od plasti¢nih materijala s potrebnim spojnim materijalom,
privrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod
kondenzata, sifoni za priklju€ak na odvodnju.
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
25 m 120
32 m 60
50. Izrada oslonca za postavljanje vanjske jedinice VRV sustava,
izraden od zavarenih pocin€anih &eliénih profila. Stavka obuhvacéa
sav spojni, montazni i potro$ni materijal potreban za dovodenje u
puno pogonsko stanje. kompleta 1
51. Tipski konzolni pocin€ani nosadi za ovjes vanjskih jedinica
MULTISPLIT sustava. Stavka obuhvaca sav spojni i potrosni
materijal potreban za dovodenje u puno pogonsko stanje. kompleta 3
52. Razni tipski, pocin¢ani materijal za ovjeSenje i uévrS€enje (drzadi
cjevovoda, obujmice, zavjeSenja, privrsnice, podupore te ostala
pomoc¢na uévrSéenja za montazu, uz potrebne matice i vijke) sa
umecima za zvuénu izolaciju, sve u potrebnoj koli€ini i kvaliteti kao
proizvod "SIKLA" ili jednako vrijedno kompleta 1
53. Pustanje u pogon VRV sustava ukljucivo provjeru nepropusnosti
freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog
sredstva od strane ovlastenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa
za koristenje, atesta i garancija. kompleta 1
54. Pustanje u pogon MULTISPLIT sustava ukljuCivo provjeru
nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje
rashladnog sredstva od strane ovlastenog servisa uz izdavanje
potrebnih uputa za koristenje, atesta i garancija. kompleta 1
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
IVANA URODA, IZMJENA:
dipl. ing. arh. DATUM:
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STRANICA: 20
DATUM: OZUJAK 2019.

Poz.

opis stavke

jedinica
mjere

kolicina

jedini¢éna
cijena

cijena stavke

PROJEKTANT:

TOMISLAV VUCINIC,

dipl.ing.stroj.

55.

56.

57.

VENTILACIJA

Kupaonski ventilatori za ugradnju na zid, komplet s automatikom za
ukljucivanje preko prekidaca svjetla i isklju¢ivanje nakon 6 minuta.
Ventilator je opremljen kuciStem sa nepovratnom zaklopkom za
sprecavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporu€uje u zastiti
za ugradnju u prostor 1 (IPX 5)

proizvod kao "HELIOS", tip ELS-VN 100
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete*:
L=80m%h

Ape,=160 Pa

Nel=34 W; 230 V/50 Hz

- komplet u opisu navedene opreme i materijala
- kuciste tip ELS-GAP

Kupaonski ventilatori za ugradnju u spusteni strop, komplet s
automatikom za uklju€ivanje preko prekidaca svjetla i isklju€ivanje
nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen kuciStem sa nepovratnom
zaklopkom za spre€avanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se
isporucuje u zastiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5)

proizvod kao "HELIOS", tip ELS-VN 100
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete*:
L=80m%h

Ape,=160 Pa

Nel=34 W; 230 V/50 Hz

- komplet u opisu navedene opreme i materijala
- kuéiste tip ELS-GU

Aluminijska ispusna ili usisna protukiSna reSetka zasticena mrezom
od ptica i kukaca, za montazu na zid ili u vrata, komplet s
protuokvirom za ugradnju. Isporucuje se u boji koju odredi glavni
projektant.

proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip AFZV
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete*:
B x H
1585 x 600
585 x 300

GLAVNI PROJEKTANT:
IVANA URODA,
dipl. ing. arh.
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PROJEKTANT:

TOMISLAV VUCINIC,

dipl.ing.stroj.

58.

58a.

59.

60.

Ispusna fasadna reSetka izradena od polimera otpornog na udarce i
koroziju. za montazu na ventilacijske kanale okruglog presjeka.
Isporucuje se u boji koju odredi glavni projektant

proizvod kao "HELIOS"
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
tip G 100, priklju¢ak @100
tip G 160, prikljucak 160

Ispusna krovna kapa za montazu na kanale okruglog presjeka.
stavka ukljuCuje i opSav za prolaz kroz krov.

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
priklju¢ak &100
priklju¢ak &160

Protupozarne zaklopke vatrootpornosti 90 min za ugradnju u
pozarni zid s prirubnicama za spajanje u limeni kanal. Zaklopka je
opremljena termoosjetnikom za okidanje (72 °C), elektromotornim
pogonom s povratnom oprugom, automatsko zatvaranje pri prekidu
napajanja i pripadaju¢im krajnjim sklopkama za indikaciju polozaja
zaklopke (otvoreno/zatvoreno). Napajanje zaklopke definirano je
projektom upravljanja i regulacije.

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

Protupozarne zakloke moraju biti dimonepropusne prema HRN EN
1366-2:2002.

Protupozarne zaklopke isporuciti s vaze¢im hrvatskim atestima.

proizvod kao: "KLIMAOPREMA"
ili jednako vrijedno

tip PPZ EN - K 90, duljine 400 mm
B x H
300 x 200

tip PPZ EN - C - K 90, duljine 400 mm
315

Podesivi stropni distributeri zraka, za ugradnju u spusteni strop,
opremljenih  regulatorom protoka, s prikljuénom kutijom od
pocinéanog lima, s horizontalnim cilindriénim priklju¢kom. Istrujna
ploca pri¢vr§éuje se sa srediSnjim vijkom. Isporucuje se u boji koju
odredi glavni projektant.

proizvod kao "KLIMAOPREMA"
ili jednako vrijedno

tip DEV-K

TLACNI:

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
veli¢ina 600/24, prikljucak & 250

GLAVNI PROJEKTANT:
IVANA URODA,
dipl. ing. arh.
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mjere cijena
61.  Aluminijska usisna reSetka s jednim redom horizontalnih lamela s
prigradenom leptirastom zaklopkom tipa L komplet sa protuokvirom
za ugradnju nevidljivim vijcima. Isporu¢uje se u boji koju odredi
glavni projektant
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip OAB 1-0/L
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
B x H
1025 x 125 kom. 6
525 x 225 kom. 1
62. Prestrujne reSetke za ugradnju u vrata, minimalne slobodne
povrSine 200 cm? Oblik i boja u dogovoru sa projektantom
interijera. kom. 10
Urezivanje otvora za prestrujne reSetke u okviru isporuke stolarije
Napomena: Ne nuditi ukoliko se vrata isporucuju s ventilacijskim
otvorima potrebne slobodne povrsine.
63.  Cilindri¢ni prigusiva¢ buke predviden za ugradnju u kanalski razvod.
Plast priguSivaca izraden je od pocin¢anog €eli¢nog lima, ispunjen
negorivim apsorpcijskim materijalom.
proizvod kao: "KLIMAOPREMA"
tip PZM
ili jednako vrijedno
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
promijer duljina
315 950 kom. 4
64. Nepovratna zaklopka okruglog presjeka, izradena od pocinc¢anog
lima, za ugradnju u zraéni pocin¢ani limeni kanal okruglog presjeka
proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip ZPC
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
ili jednako vrijedno
@ 200 kom. 8
65. Aluminijska fleksibilna cijev, od aluminij/poliester laminata sa
ugradenom spiralom od opruznog &elika za spoj distribucijskih
elemenata sa zra¢nim kanalima sljedecih promjera i koli¢ina:
toplinski izolirane cijevi
315 m 8
@250 m 6
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
IVANA URODA, IZMJENA:
dipl. ing. arh. DATUM:
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66. Okrugli zracni kanali i fazonski komadi za razvod zraka. Izradeni od
pocin¢anog lima, komplet s bezbojnim silikonskim kitom,
spojnicama i sli¢nim priborom za medusobno povezivanje. Debljine
limova kanala prema DIN 24145.
ZRACNI KANALI
315 m 111
@250 m 27
160 m 6
@100 m 6
KOLJENA 90°
@315/90° kom. 31
@250/90° kom. 3
@160/90° kom. 2
100/90° kom. 1
KOLJENA 60°
@250/60° kom. 2
KOLJENA 45°
J315/45° kom. 12
@250/45° kom. 4
KOLJENA 30°
@315/30° kom. 2
REDUKCIJE
R 315/250 kom. 16
T-KOMADI
T 315/250 kom. 2
67. Pravokutni zraéni kanali za razvod zraka izradeni od pocin¢anog
lima dijagonalno ili popre¢no ukruceni, komplet s koljenima sa
skretnim limovima, raévama, prelaznim i etaznim komadima, sve
prema tehni¢koj dokumentaciji.
U specificiranu masu lima uklju¢ene su prirubnice, Wefa-spojnice,
brtve, vijci, uglovi, falcani uzduzni i poprecni spojevi te ukrucenja,
uklju€ivo popre€ne navojne Sipke i omega profile na pozicijama
ukrute prema DIN 24190.
Debljine kanala za duzu stranicu prema DIN 24190 oblik F (falcana
izvedba), grupa tlakova 1i 4.
do 500mm s=0,6 6,1kg/m*> m® 55 kg 336
od 501do 1000 mm s=0,8 8,1kg/m®> m® 11 kg 90
od 1001 do 2000 mm s=1,0 10,2kg/m®> m? 10 kg 41
ukupno: m? 76 kg 467
GLAVNI PROJEKTANT: BROJ: 2/978
IVANA URODA, IZMJENA:
dipl. ing. arh. DATUM:
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68.

69.

70.

71.

Naknadno izolirani otvori za CiSéenje i revizijski otvori za ugradnju
na kanale za zrak u ovalnoj/pravokutnoj izvedbi sa steznim
zatvaracima i brtvama od vatrootporne gume.

Parozaporna izolacija tlaénih zracénih kanala HRV jedinica, zra¢nih
kanala dobave svjezeg zraka i ispuha otpadnog zraka od
nepovratne zaklopke do fasadne resSetke

proizvod kao "ARMACELL", tip ARMACELL XG, plo¢e debljine 13
mm
ili jednako vrijedno

Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:

Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. plo¢astom izolacijom,
zatvoreno ¢elijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora
difuziji vodene pare iznosi p= 10000, A< 0.036 W/mK, ploce
debljine 13 mm.

Predmetna izolacija je izradena iz fleksibilnog spuzvastog
materijala na bazi sintetickog kaucuka, kao tesko zapaljivo gradivo,
klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102, dio 1, odnosno
klase 1, prema normi HRN.U.J1.060.

Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih
fazonskih komada, koljena, ogranaka i sliéno, te specijalno ljepilo i
originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje Savova. Sve spojeve
pazljivo difuzijski zabrtviti.

proizvod kao "ARMACELL", tip ARMACELL XG, plo¢e debljine 13
mm ili jednakovrijedan.

Dodatna zastita parozaporno izoliranih zraénih kanala

Izolacija se izvodi postavljanjem mineralne vune debljine 30 mm, A=
0,040 W/mK u oblozi od armirane aluminijske folije na prethodno
parozaporno izoliranu kanalsku instalaciju uklju€ivo distributivni
elementi. Komplet sa samoljepljivom alufolijskom trakom Sirine 100
mm i priévrsnim materijalom.

Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1.

Elasticna antivibracijska zavjeSenja pravokutnih i okruglih zracnih
kanala.

Elementi zavjeSenja i ostali pribor izradeni od tipskih pocin€anih
elemenata, sve u potrebnoj koli€ini i kvaliteti (ovjes je obracunat kao
15 % ukupne mase kanala).

GLAVNI PROJEKTANT:
IVANA URODA,
dipl. ing. arh.

kom.
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72.  Protupozarna obloga limenih zra¢nih kanala EI 90'
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
Protupozarna obloga limenih zraénih kanala po sistemu
PROMADUCT - EI 90' prema HRN - DIN 4102, isporuka i stru¢na
montaza PROMATECT - AD, 40 mm silikatnih plo¢a otpornih na
pozar sa cementnim vezivom, otpornih na vlagu, negorivih (u klasi
A1), sustav osiguranja kakvoc¢e prema NBN EN ISO 9002.
Preklopne trake na sljubnicima izvesti od PROMATECT - H, d=10
mm i Sirine b=100 mm.
Proizvod kao PROMAT ili jednako vrijedno, komplet sa potrebnim
ovjesima i svim potrebnim potro$§nim materijalom.
Stavka obuhvaca i stru€énu montazu atestiranim postupkom m? 16
ZAJEDNICKE STAVKE
73. Prodore instalacija grijanja i ventilacije, kroz granice pozarnih
sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase
vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz
koje te instalacije prolaze
Minimalni tehnicki uvjeti - kriterij kvalitete:
prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90.
Stavka obuhvaéa sav materijal u potrebnoj kolicini i kvaliteti uz
izdavanje popratnih atesta.
Za cijevne razvode:
- dimenzije od Cu @15x1,5 do Cu &35x1,5 kom. 32
- dimenzije od Cu 6,4 do Cu @22,2 kom. 14
Za kanalske razvode:
1500 x 585 kom. 2
1025 x 225 kom. 2
300 x 200 kom. 3
& 315 kom. 3
komplet 1
74. Troskovi prijevoza i uskladistenja specificirane opreme i materijala
od mjesta nabavke do gradiliSta, troSkovi dovoza i odvoza alata
potrebnog za montazu instalacije, svi prijenosi po gradilistu te
odvoz preostalog materijala, ukljucivo Cis¢enje gradilista.
komplet 1
75. Montaza opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune
pogonske i funkcionalne spremnosti ukljucivo sve potrebno za
ishodenje uporabne dozvole. Montazu opreme treba izvrsiti prema
uputama proizvodaca. Montazu u svemu treba izvesti prema
projektnim nacrtima, tehni¢kom opisu i ovom tro$kovniku, sa svim
potrebnim sitnim montaznim materijalom. Radove treba izvesti
stru¢na radna snaga uz struéni nadzor.
U cijeni montaze treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i
pomicne za rad na visini, sukladno postojec¢im propisima.
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