NAPOMENA:

- PLINSKA INSTALACIJA NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA'!

- PRIJE POCETKA RADOVA PREGLEDATI POSTOJECU IZVEDENU MREZU RADIJATORSKOG GRIJANJA, TE UKOLIKO ZADOVOLJAVA
TRASOM | KAPACITETOM KORISTITI ISTU.

POPIS OPREME

5.1. PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI UREBAJ
proizvad kao: “VAILLANT
tip: ECOTEC PLUS VU INT | 356/5-5
Qg=17,1-37,1 kW (50/30°C)
Qg=6,4-35,0 kW (80/60°C)
Nel= 115 W, 230 V/50 Hz
DIMENZIJE: VxSxD= T20x440x406

G=33 k
VANJSKU JEDINICU Qpl= & m’/h ¢
AFIV 585x300 NOVI DIMNJAK 11 E%[RgN_H]’Amm 300mm 5.2. SPREMhﬂ&}(POTﬂFﬁ/('JMII_dLEATNOPLE VODE
UKOMPONIRATI U 280/125 : proizvad kao:
PROZOR PRI VRHU NA FASADI S1-VJ q 1 tip: UNISTOR VIHR 400
POSTOJECI DIMNJAK m=314 kg V=404
Cu35x1,5 ©80/125 DIMENZIJE 810, D=875, H=1470 mm
-
oo 3 ‘ | T 4 ALPHA2 25-80 130
AFZV 585x300 ] p=31 f ; 1,29 m*/h, 50 kPa
300mm IZNAD TLA \ | 7 oo mmge e e o ik = Ceed™ Nel= 3-50 W; 230 V
Lusits : ! EfﬁlTs?dEzélan KONDENZACIJSKIUEJ 5.4. CIRKULACIISKA PUMPA
AN I ?NIZEVCOgT‘EaCOPLUS VU INT | 356/5-5_| GARD-M GARD- £ iﬂfﬁﬁygg%%om TOPLE VODE
1k ip: -
3 - :J : DR | | a1 el m3/r§z.2\9¢kzp3ao v
7 KOTLOVNICA d L
‘ POSTGJEC] © 5.5. RECIRKULACIJSKA PUMPA
135 [ SPREMNIK POTROSNE TOPLE VOOE—| Kl POTRGSNE TOPLE VODE
285 RGNS TOR. VH R120/6M | — —] “‘ i élﬂ;lﬁ/Zh 2105 ll:gaN 150
5 ya — Nel=5-23 W; 230 V/50 Hz
198.
‘ L ° % 5.6. HIBRAULICKA SKRETNICA
H E @ proizvad kao: “VAILLANT”
_ 71 tip: WH 40
| sTUBISTE o) o5 HODNIK| 75 protok do 3,5 m*/h
& 8.5
135
VJETROBRAN PRETPR. b 3 9]
‘ ULAZ 1509 0 210 | %3 Z Qs WC M .
o g ] 0o 28l [ o LEGENDA:
o § HODNIK \ —_ — —
1985 OGRIJEVNI MEDIJ, TOPLA VGDA
N . NAPOMENA: POLAZ / POVRAT
jusl rf [
] M ) J o | i —@ - PRIJE POCETKA RADBOVA | BOBAVE OPREME | UREBAJA SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRABEVINI )
“{ - CIJEVNIRAZVOD TOPLE VODE PREDVIBEN JE KAQ DVOCIJEVNI OD | BAKARNIH CIJEVI, SVE CIJEVI MONTIRATI POMOCU TIPSKIH OVIESENJA
/
il POD STROPOM, TE VODBITI U PADU
- PRIKLJUCAK NA RADIJATOR JE G 3/4"- VANJSKI NAVO)J
- ODABRANI RADIJATORI SU PRGIZVOD VOGEL & NOGT; TIP T6 SA SREBNJIM PRIKLIUCKOM
- RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA 60/40°C IZVESTI GD Cu CIJEVI POD STROPOM 1. KATA
285 - CIJEVNI RAZVOD RASHLADNGG SREDSTVA R-410 (PLINSKU | TEKUCU FAZU) TOPLINSKI IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM (ZGLACIJOM
235 ||l 4 PROIZVOD KAO ARMAFLEX XG debljine 13 mm, U VANJSKOM PROSTORU BODATNO IZOLIRATI MINERALNGM VUNOM U 0BLOZI OB AL. LIMA
e | VODOOTPORNO ZABRTVITI.
& - SOBNI TERMOSTAT SMJESTITI U BNEVNOM BORAVKU NA 1.5m OB PODA, NE SMIJE SE SMJESTITI NA VANJSKQM ZIDU, U MRTVIM KUTQVIMA,
IZNAD RADIJATORA, IZLOZEN DJELOVANJU SUNCEVIH ZRAKA | NA MJESTU TOPLINSKOG ZRACENJA ELEKTRICNIH I SLIENIH UREDAJA.
- 0DVOD KONDENZATA UNUTARNJE JEDINICE RASHLADNOG SPLIT SISTEMA SPOJITI NA OBVQOD PREKO SIFONA (U OKVIRU PROJEKTA VIK)
- SVE RAZVODE KOJI SE VODE U SLOJU PODA ILI PODZBUKNO TOPLINSKI IZOLIRATI FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVGD KAO ARMACELL
| FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVOD KAO ARMACELL, tip TUBGLIT DG DEBLJINE IZOLACIJE S mm
- KOD MONTAZE ISTOVREMENO IZVESTI CIJEVI GRIJANJA S CIJEVIMA VODE | KANALIZACIE.
- KUPAONSKI VENTILATOR POSTAVITI TAKG BA KOTA DONJEG RUBA IZNOSI 2300mm
- NA PROSTORIJAMA KOJE SE PRISILNO VENTILIRAJU POMOCU VENTILATORA PODREZATI VRATA ILI UGRADITI PRESTRUJNU RESETKU PREMA
285 PREMA ZAHTJEVU PROJEKTANTA INTERIJERA (U SKLOPU STAVKI STOLARIJE)
235 ||l o 1ZLOZBENI PROSTOR HOl - TLAUNE ZRACNE KANALE, KANALE DOBAVE SVJEZEG | ISPUHA OTPADNOG ZRAKA PAROZAPORNO | TGPLINSKI IZOLIRATI OD NEPOVRATNE
LE_ ZAKLOPKE DO ISPUSNE RESETKE, U PROSTORU EVAKUACIJAKIH PUTEVA BODATNO ZASTITITI MINERALNGM VUNOM BEBLJINE 20 MM U OBLOZI
0B ARMIRANE ALUMINIJSKE FOLIJE.
AN
] 27 ] 10430 Samobor, Hrvatska
IIl. Mazuraniéev odvojak 8
b E R M P R J E KTI N Telefon; fax: 01/3362-154
01/3363-194
g PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA E-mail: termoprojekting@zg.t-com.hr
i OIB: 03393751064
Q
285
235 Termoprojekting d.o.0. pridrZava sva auterska prava koristenja i umnoZavanja ovog dokumenta. Investitor ima pravo ovaj dokument koristiti samo za navedenu gradevinu u skladu s ugovorom.
Exclusive owner of this document is Termaprajekting d.o.o.- having all the legal copyrights. The client has right ta use this document for the defined praject only as stipulated by the contract,
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il Gradevina GLAVNI PROJEKT /gsglo 1100
| | | e enona s | GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA :

NACIONALNOG LOGISTICKOG CENTRA
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA
Savska cesta 89d, Sesvete
k.C.br. 4170/1, k.o. Sesvete

TLOCRT PRIZEMLJA - KOTLOVNICE

Datum

oate  03.2019

Prezime Potpis Prezime Patpis lzmjena _
Surname Signature Surname Signature Rev.
GL projektant ) Projektant suradnik . ] Broj rteZ
Project manager I. URODA dia Coaperating engineer A. KUHNER dis Dwg/. o
Projektant T VUCINIC di Suradnik A 1/978-1
Design engineer - W dis Cogperatar K. VUCINIC dis



AutoCAD SHX Text
PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI UREĐAJ 

AutoCAD SHX Text
proizvod kao: "VAILLANT"

AutoCAD SHX Text
tip:  ECOTEC PLUS VU INT I 356/5-5

AutoCAD SHX Text
Qg=7,1-37,1 kW (50/30°C)

AutoCAD SHX Text
Qg=6,4-35,0 kW (80/60°C)

AutoCAD SHX Text
SPREMNIK POTROŠNE TOPLE VODE

AutoCAD SHX Text
proizvod kao: "VAILLANT"

AutoCAD SHX Text
tip: UNISTOR VIH R 120/6 M

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI DIMNJAK

AutoCAD SHX Text
%%C80/125

AutoCAD SHX Text
NA FASADI

AutoCAD SHX Text
Cu35x1,5

AutoCAD SHX Text
30100 W

AutoCAD SHX Text
NOVI DIMNJAK

AutoCAD SHX Text
%%C80/125

AutoCAD SHX Text
NA FASADI

AutoCAD SHX Text
Cu35x1,5

AutoCAD SHX Text
AFŽV 585x300

AutoCAD SHX Text
300mm IZNAD TLA

AutoCAD SHX Text
AFŽV 585x300

AutoCAD SHX Text
UKOMPONIRATI U

AutoCAD SHX Text
PROZOR PRI VRHU

AutoCAD SHX Text
VANJSKU JEDINICU 

AutoCAD SHX Text
PODIGNUTI min 300mm

AutoCAD SHX Text
IZNAD TLA

AutoCAD SHX Text
CIRKULACIJSKA PUMPA

AutoCAD SHX Text
Nel= 3-50 W; 230 V

AutoCAD SHX Text
1,29 m³/h, 50 kPa

AutoCAD SHX Text
RADIJATORSKOG GRIJANJA

AutoCAD SHX Text
ALPHA2 25-80 130

AutoCAD SHX Text
CIRKULACIJSKA PUMPA

AutoCAD SHX Text
Nel= 3-34 W; 230 V

AutoCAD SHX Text
2,0 m³/h, 20 kPa

AutoCAD SHX Text
PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE

AutoCAD SHX Text
ALPHA2 25-60 130 

AutoCAD SHX Text
PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI UREĐAJ 

AutoCAD SHX Text
proizvod kao: "VAILLANT"

AutoCAD SHX Text
tip:  ECOTEC PLUS VU INT I 356/5-5

AutoCAD SHX Text
Qg=7,1-37,1 kW (50/30°C)

AutoCAD SHX Text
Qg=6,4-35,0 kW (80/60°C)

AutoCAD SHX Text
Nel= 115 W, 230 V/50 Hz

AutoCAD SHX Text
DIMENZIJE: VxŠxD= 720x440x406

AutoCAD SHX Text
G=33 kg

AutoCAD SHX Text
Qpl= 4 m³/h

AutoCAD SHX Text
DIMENZIJE: %%C810, D=875, H=1470 mm

AutoCAD SHX Text
SPREMNIK POTROŠNE TOPLE VODE

AutoCAD SHX Text
proizvod kao: "VAILLANT"

AutoCAD SHX Text
tip: UNISTOR VIH R 400

AutoCAD SHX Text
V=404 l

AutoCAD SHX Text
RECIRKULACIJSKA PUMPA

AutoCAD SHX Text
Nel=5-22 W; 230 V/50 Hz

AutoCAD SHX Text
0,3 m³/h, 15 kPa

AutoCAD SHX Text
POTROŠNE TOPLE VODE

AutoCAD SHX Text
ALPHA2 20-40 N 150 

AutoCAD SHX Text
HIDRAULIČKA SKRETNICA

AutoCAD SHX Text
proizvod kao: "VAILLANT"

AutoCAD SHX Text
tip: WH 40

AutoCAD SHX Text
Za protok do 3,5 m³/h

AutoCAD SHX Text
Exclusive owner of this document is Termoprojekting d.o.o.- having all the legal copyrights. The client has right to use this document for the defined project only as stipulated by the contract.

AutoCAD SHX Text
Termoprojekting d.o.o. pridržava sva autorska prava korištenja i umnožavanja ovog dokumenta. Investitor ima pravo ovaj dokument koristiti samo za navedenu gradevinu u skladu s ugovorom.

AutoCAD SHX Text
Design engineer

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
Signature

AutoCAD SHX Text
Surname

AutoCAD SHX Text
Prezime

AutoCAD SHX Text
Potpis

AutoCAD SHX Text
Cooperator

AutoCAD SHX Text
Suradnik

AutoCAD SHX Text
Cooperating engineer

AutoCAD SHX Text
Projektant suradnik

AutoCAD SHX Text
Surname

AutoCAD SHX Text
Prezime

AutoCAD SHX Text
Izmjena

AutoCAD SHX Text
Potpis

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Dwg. No.

AutoCAD SHX Text
Broj crteža

AutoCAD SHX Text
Signature

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
Mjerilo

AutoCAD SHX Text
Scale

AutoCAD SHX Text
Item

AutoCAD SHX Text
Oznaka

AutoCAD SHX Text
Project manager

AutoCAD SHX Text
Gl. projektant

AutoCAD SHX Text
Content

AutoCAD SHX Text
Sadržaj

AutoCAD SHX Text
- PRIJE POČETKA RADOVA I DOBAVE OPREME I UREĐAJA SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRAĐEVINI

AutoCAD SHX Text
- TLAČNE ZRAČNE KANALE, KANALE DOBAVE SVJEŽEG I ISPUHA OTPADNOG ZRAKA PAROZAPORNO I TOPLINSKI IZOLIRATI OD NEPOVRATNE

AutoCAD SHX Text
   ZAKLOPKE DO ISPUŠNE REŠETKE, U PROSTORU EVAKUACIJAKIH PUTEVA DODATNO ZAŠTITITI MINERALNOM VUNOM DEBLJINE 20 MM U OBLOZI 

AutoCAD SHX Text
   OD ARMIRANE ALUMINIJSKE FOLIJE.

AutoCAD SHX Text
- ODVOD KONDENZATA UNUTARNJE JEDINICE RASHLADNOG SPLIT SISTEMA SPOJITI NA ODVOD PREKO SIFONA (U OKVIRU PROJEKTA VIK)

AutoCAD SHX Text
- CIJEVNI RAZVOD RASHLADNOG SREDSTVA R-410 (PLINSKU I TEKUĆU FAZU) TOPLINSKI IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM  

AutoCAD SHX Text
   PROIZVOD KAO ARMAFLEX XG debljine 13 mm, U VANJSKOM PROSTORU DODATNO IZOLIRATI MINERALNOM VUNOM U OBLOZI OD AL. LIMA

AutoCAD SHX Text
- SOBNI TERMOSTAT SMJESTITI U DNEVNOM BORAVKU NA 1.5m OD PODA, NE SMIJE SE SMJESTITI NA VANJSKOM ZIDU, U MRTVIM KUTOVIMA, 

AutoCAD SHX Text
   IZNAD RADIJATORA, IZLOŽEN DJELOVANJU SUNČEVIH ZRAKA I NA MJESTU TOPLINSKOG ZRAČENJA ELEKTRIČNIH I SLIČNIH UREĐAJA.

AutoCAD SHX Text
- NA PROSTORIJAMA KOJE SE PRISILNO VENTILIRAJU POMOĆU VENTILATORA PODREZATI VRATA ILI UGRADITI PRESTRUJNU REŠETKU PREMA 

AutoCAD SHX Text
   PREMA ZAHTJEVU PROJEKTANTA INTERIJERA (U SKLOPU STAVKI STOLARIJE)

AutoCAD SHX Text
- ODABRANI RADIJATORI SU PROIZVOD VOGEL & NOOT; TIP T6 SA SREDNJIM PRIKLJUČKOM

AutoCAD SHX Text
- KOD MONTAŽE ISTOVREMENO IZVESTI CIJEVI GRIJANJA S CIJEVIMA VODE I KANALIZACIJE.

AutoCAD SHX Text
- SVE RAZVODE KOJI SE VODE U SLOJU PODA ILI PODŽBUKNO TOPLINSKI IZOLIRATI FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVOD KAO ARMACELL

AutoCAD SHX Text
FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVOD KAO ARMACELL, tip TUBOLIT DG DEBLJINE IZOLACIJE 9 mm

AutoCAD SHX Text
- RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA 60/40°C IZVESTI OD Cu CIJEVI POD STROPOM 1. KATA

AutoCAD SHX Text
- KUPAONSKI VENTILATOR POSTAVITI TAKO DA KOTA DONJEG RUBA IZNOSI 2300mm

AutoCAD SHX Text
- PRIKLJUČAK NA RADIJATOR JE G 3/4"- VANJSKI NAVOJ

AutoCAD SHX Text
   I VODOOTPORNO ZABRTVITI.

AutoCAD SHX Text
OGRIJEVNI MEDIJ, TOPLA VODA

AutoCAD SHX Text
POLAZ / POVRAT

AutoCAD SHX Text
- CIJEVNI RAZVOD TOPLE VODE PREDVIĐEN JE KAO DVOCIJEVNI OD I BAKARNIH CIJEVI, SVE CIJEVI MONTIRATI POMOĆU TIPSKIH OVJEŠENJA

AutoCAD SHX Text
   POD STROPOM, TE VODITI U PADU

AutoCAD SHX Text
Građevina

AutoCAD SHX Text
Investitor


