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NAPOMENA:

- PLINSKA INSTALACIJA NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA'!
- PRIJE POCETKA RADOVA PREGLEDATI POSTOJECU IZVEDENU MREZU RADIJATORSKOG GRIJANJA, TE UKOLIKO ZADOVOLJAVA
TRASOM | KAPACITETOM KORISTITI ISTU.

POPIS OPREME:

1.1 VANJSKA JEDINICA VRV SUSTAVA

PROIZVOD KAQ: DAIKIN

TIP: VRV IV-HIGH (OP-tip RXYQ20T

2.3 UNUTARNJA JEBINICA VRV SUSTAVA 3.3
KAZETNOG TIPA

PROIZVOD KAQ: DAIKIN

Qh=56 kW TIP: FXZQ50A

Qg=63 kW Qh=5,6 kW

Nel=18,5 kW; 3x400V/50Hz Qg=6,3 kW

BIMENZIJE: 1240x765; h=1685 mm Nel=73 W, 230 V/50 Hz
m=194 k DIMENZIJE 575x575x286 mm
Zv. tlak@1im: 61 dB(A) m=19 k

1.2 VANJSKA JEDINICA MULTISPLIT

RASHLADNOG SUSTAVA
roizvod kao: DAIKIN
ip: SMXM30M

Qh=10,70 kW

Qg=11,94

kW
Nel=2'75 kW; 230V/50Hz
Zv. tlak 49 dB(A)

Bimenzije: 868x320 mm; h=734 mm
TezZina: 68 kg

1.3 VANJSKA JEDINICA MULTISPLIT

RASHLADNQOG SUSTAVA
proizvad kao: DAIKIN
’nﬁ 4MXM80M

ag= 11

Nel= 258 kW 230V/50Hz
Zv. tlak 49 dB(A)

Dimenzije: 868x320 mm; h=734 mm
TeZina: 67 kg

2.1 UNUTARNJA JEDINICA VRV SUSTAVA

PARAPETNGG TIPA S MASKOM
PROIZVOD KAQ: DAIKIN

TIP: FXLQ63P

Qh=7,1 kW
g=8'kW

L=960/720 m*/h
Nel= 105 W, 230 V/50 Hz
DIMENZIJE: 1420x232x600 mm

m=38 kg
Zv. tlak@1,5m: 35/40 dB(A)

2.2 UNUTARNJA JEDINICA VRV SUSTAVA
PARAPETNGG TIPA S MASKOM
PROIZVOD KAQ: DAIKIN

TIP: FXLA 40P

Qh=4,5 kW

Qg=5 kW
L=960/720 m*/h

Nel= 85 W, 230 V/50 Hz
DIMENZIJE: 1140x232x600 mm

m=32 kg
Zv. tlak@1,5m: 33/38 dB(A)

LEGENDA:

L=

r
!RADIJATOR

22VM/600,/800

ﬁ

NAPOMENA:

OGRIJEVNI MEDIJ, TOPLA VOBA

PGLAZ / POVRAT

RAZVOD RASHLADNOG SREDSTVA SUSTAVA S1
RAZVOD RASHLADNOG SREDSTVA SUSTAVA S2
RAZVOD RASHLADNOG SREBSTVA SUSTAVA S3
RAZVOD RASHLADNOG SREDSTVA SUSTAVA Sk

Zv. flak@1 5m: 43/39/33 dB(A)

3.1 UNUTARNJA ZIDNA JEDINICA

MULTISPLIT RASHLADNOG SUSTAVA 4

-

praizvod kao: DAIKIN

tip: FTXM20M

Qh =2,0 kW

Qg =27kW

Zv. tlak 19-41 dB(A)

Nel=30 W; 230 V/ 50 Hz
Dimenzije: 810x294 mm; h=272 mm
Tezina: 10 kg

TF/PF: Cu ©6,35/99,52 mm

3.2 UNUTARNJA ZIDNA JEBINICA
MULTISPLIT RASHLADNOG SUSTAVA 42

proizvad kao: DAIKIN
tip: FTXM25M
Qh=25kW

Qg =3,k kW

Zv. tlak 19-41 dB(A)

Nel=30 W; 230 V/ 50 Hz
Dimenzije: 810x294 mm; h=272 mm
Tezina: 10 kg

TF/PF: Cu 6,35¢9,52 mm

ODVOD KONDENZATA

PRESTRUJNI OTVORI NA VRATIMA:

(U OKVIRU STAVKI STGLARIJE),
min. slabodna povriina 200 cm®

PRIKLJUCAK RADIJATGRA G3/4"

TERMOGLAVA

NAZIVNA DULJINA RABIJATORA U mm
NAZIVNA VISINA RADIJATORA U mm
0ZNAKA TIPA RADIJATORA

43

(LTI

UNUTARNJA ZIDNA JEDINICA
MULTISPLIT RASHLADNOG SUSTAVA

proizved kac: BAIKIN

tip: FTXM35M
Qh =35 kW
Qg = 4.0 kW

Zv. tlak 19-41 dB(A)

Nel=30 W; 230

Dimenzije: 810x294 mm; h=272 mm

Tezina: 10 kg

TF/PF: Cu 96,35/99,52 mm

VENTILACIJSKO REKUPERATORSKA JEDINIC
HORIZONTALNE IZVEDBE SA DX IZMJENJIVACI

PROIZVOD KAO: DAIKIN

TIP: VKM100GB
Qh=9,12 kW
Qg=10,69 kW
Nel=0,67 kW, 2
V=950/820 m*
ESP=110/70/6
DIMENZIJE: 174
m=123 k

Zv. tlak@1m: &

KUPAOQNSKI ZIBNI ODSISNI VENTILATOR
S NEP%VRATNOM ZAKLGPKGM

UKLJU
ISKLJUCIVANJE

proizvod kao: HELIOS:

tip: ELS-VN 100
80 m’/h
Ap=160 Pa
Nel=33 W; 230V
51dB(A)

IP-STUPANJ ZASTITE IP X5

KUPAONSKI STROPNI ODSISNI VENTILATOR
S NEP%VRATNOM ZAKLGPKGQ

UKLJU
ISKLJUCIVANJE

proizvod kao: HELIOS:

tip: ELS-VN 100
80 m’/h
Ap=160 Pa

Nel=33 W; 230V/50Hz

51dB(A)

IP-STUPANJ ZASTITE IP X5

TLACNI ZRACNI

ODSISNI ZRACNI KANALI

ZRACNI KANALI
ZRACNI KANALI

ZRACNI KANALI

- PRIJE PGCETKA RADOVA | DOBAVE OPREME | UREDAJA SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRABEVINI

- CIIEVNIRAZVOD TOPLE VODE PREDVIDEN JE KAO DVOCIJEVNI OD | BAKARNIH CIJEVI, SVE CIJEVI MONTIRATI POMGCU TIPSKIH OV JESENJA

POD STROPQOM, TE VGDITI U PADU

- PRIKLJUCAK NA RADIJATOR JE G 3/4"- VANJSKI NAVQJ

- GDABRANI RADIJATORI SU PROIZVOD VOGEL & NGOT; TIP T6 SA SREBNJIM PRIKLJUCKOM
- RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA 60/40°C IZVESTI OD Cu CIJEVI POD STROPOM 1. KATA

- CIJEVNI RAZVOD RASHLADNOG SREDSTVA R-410 (PLINSKU | TEKUCU FAZU) TOPLINSKI IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZGLACIJOM
PROIZVOD KAQ ARMAFLEX XG debljine 13 mm, U VANJSKOM PROSTORU DODATNO IZOLIRATI MINERALNGM VUNOM U OBLOZI OB AL. LIMA

| VODOOTPORNG ZABRTVITI.

- SOBNI TERMOSTAT SMJESTITI U BNEVNOM BORAVKU NA 1.5m OB PODA, NE SMIJE SE SMJESTITI NA VANJSKOM ZIDU, U MRTVIM KUTQVIMA,
IZNAD RADIJATORA, IZLOZEN DJELOVANJU SUNCEVIH ZRAKA | NA MJESTU TOPLINSKOG ZRACENJA ELEKTRICNIH | SLICNIH UREDA JA.

- ODVOD KONDENZATA UNUTARNJE JEDINICE RASHLADNOG SPLIT SISTEMA SPGJITI NA 0DVOD PREKQ SIFONA (U OKVIRU PROJEKTA VIK)

- SVE RAZVODE KOJI SE VODE U SLOJU PODA ILI PODZBUKNQ TOPLINSKI IZOLIRATI FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVOD KAQ ARMACELL

FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVGD KAQ ARMACELL, tip TUBOLIT DG DEBLJINE IZOLACIJE $ mm
- KOD MONTAZE ISTOVREMENO IZVESTI CIJEVI GRIJANJA S CIJEVIMA VODE | KANALIZACLJE.
- KUPAONSKI VENTILATOR POSTAVITI TAKO DA KOTA DONJEG RUBA [ZNOSI 2300mm

- NA PROSTORIJAMA KOJE SE PRISILNO VENTILIRAJU POMGCU VENTILATORA PODREZATI VRATA ILI UGRADITI PRESTRUINU RESETKU PREMA

PREMA ZAHTJEVU PROJEKTANTA INTERIJERA (U SKLOPU STAVKI STOLARIJE)

- TLAUNE ZRACNE KANALE, KANALE DOBAVE SVJEZEG | ISPUHA OTPADNOG ZRAKA PAROZAPORNQ | TOPLINSKI IZOLIRATI OB NEPOVRATNE
ZAKLOPKE DO ISPUSNE RESETKE, U PROSTORU EVAKUACIJAKIH PUTEVA BODATNO ZASTITITI MINERALNOM VUNGM DEBLJINE 20 MM U 0BLGZI

0D ARMIRANE ALUMINIJSKE FOLIJE.

VANJE SA SVJETL.OM

VANJE SA SVIET OM

V/ 50 Hz

M

30V/50Hz

/h
0Pa
6x1214; h=387 mm

0/38/35 dB(A)

S/? ZADRSKQOM
+ELS GAP

/50Hz

S/? ZADRSKQOM
+ELS QU

KANALI

USISA SVJEZEG ZRAKA
ISPUHA GTPABNOG ZRAKA

ODSISA SANITARIJA

[ERMOPROJEKTING

PROJEKTIRANJE, NADZOR | KONTROLA PROJEKATA

10430 Samobor, Hrvatska

E-mail: termoprojekting@zg.t-com.hr

Il. Mazuranicev odvojak 8
Telefon; fax: 01/3362-154
01/3363-194

OIB: 03393751064

Termaprojekting d.o.o. pridrZava sva autorska prava koristenja i umnoZavanja avag dokumenta. Investitor ima pravo ovaj dokument koristiti samo za navedenu gradevinu u Skladu s ugovoram.
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