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TLACNI ZRACNI KANALI

ODSISNI ZRACNI KANALI

ZRACNI KANALI USISA SVJEZEG ZRAKA

POPIS OPREME:

4.1 VENTILACIJSKO REKUPERATORSKA JEDINIC

ZRACNI KANALI ISPUHA OTPADNOG ZRAKA

ZRACNI KANALI ODSISA SANITARLJA

HORIZONTALNE IZVEDBE SA DX IZMJENJIVACEM

PROIZVOD KAQ: BAIKIN
TIP: VKM100GBM

Qh=9,12 kW

Qg=10,69 kW

Nel=0,67 kW; 230V/50Hz

V= 950/820 m*/h

ESP= 110/70/60 Pa

DIMENZIJE: 1746x1214; h=387 mm
m=123 kg

Zv. tlak@1m: 40/38/35 dB(A)

- PRIJE POCETKA RADOVA | DOBAVE OPREME | UREDAJA SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRABEVINI

- PRIKLJUCAK NA RADIJATOR JE G 3/4"- VANJSKI NAVQJ

- GDABRANI RADIJATORI SU PROIZVOD VOGEL & NGOT; TIP T6 SA SREDNJIM PRIKL JUCKOM

- RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA 60/40°C IZVESTI OD Cu CLJEVI POD STROPOM 1. KATA

- CIJEVNI RAZVOD RASHLADNOG SREDSTVA R-410 (PLINSKU | TEKUCU FAZU) TOPLINSKI 1ZOLIRATI PARONEPROPUSNOM 1ZGL ACIJOM
PROIZVOD KAQ ARMAFLEX XG debljine 13 mm, U VANJSKOM PROSTORU DODATNO IZOLIRATI MINERALNGM VUNOM U 0BLOZI OB AL. LIMA
| VODOOTPORNG ZABRTVITI.

- SOBNI TERMOSTAT SMIESTITI U DNEVNOM BORAVKU NA 1.5m OD PODA, NE SMIJE SE SMIESTITI NA VANJSKOM ZIDU, Y MRTVIM KUTQVIMA,
IZNAD RADIJATORA, IZLOZEN DJELOVANJU SUNCEVIH ZRAKA I NA MJESTU TOPLINSKGG ZRACENJA ELEKTRICNIH | SLICNIH UREDA JA

- ODVOD KONDENZATA UNUTARNJE JEDINICE RASHLADNOG SPLIT SISTEMA SPGJITI NA 0DVOD PREKO SIFONA (U OKVIRU PROJEKTA VIK)

- SVE RAZVODE KOJI SE VODE U SLOJU PODA ILI PODZBUKNG TOPLINSKI IZOLIRATI FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVOD KAQ ARMACELL
FLEKSIBILNOM IZOLACIJOM PROIZVGD KAQ ARMACELL, tip TUBOLIT DG DEBLJINE IZOLACIJE 9 mm

- KOD MONTAZE ISTOVREMENO 1ZVESTI CLIEVI GRIJANJA S CIJEVIMA VODE | KANALIZACLE.

- KUPAONSKI VENTILATOR POSTAVITI TAKO DA KOTA DONJEG RUBA IZNOSI 2300mm

- NA PROSTORIJAMA KOJE SE PRISILNO VENTILIRAJU POMGEU VENTILATORA PODREZATI VRATA ILI UGRADITI PRESTRUINU RESETKU PREMA
PREMA ZAHTJEVU PROJEKTANTA INTERIJERA (U SKLOPU STAVKI STOLARIJE)

- TLACNE ZRACNE KANALE, KANALE DGBAVE SVJEZEG | ISPUHA OTPADNOG ZRAKA PAROZAPORNO | TOPLINSKI IZOLIRATI OB NEPOVRATNE
ZAKLGPKE DO ISPUSNE RESETKE, U PROSTORU EVAKUACIJAKIH PUTEVA BODATNO ZASTITITI MINERALNOM VUNGM DEBLJINE 20 MM U 0BLGZI
GD ARMIRANE ALUMINIJSKE FOLIJE.
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