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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-07/10964-3 MBS:080627699

BRdBEEEBNTE

Trgovaki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Ivan Vladié&, u
registarskom predmetu upisa osnivanja druStva sa ogranifenom
odgovornodféu, po prijedlogu predlagatelja DIA POZITIVA d.o.o. za
projektiranje i usluge, Zagreb, IV trnjanske ledine 3, dana
15.10.2007.

i 4 ed 1o j e

u sudski registar kod ovoga suda upisati:
osnivanje druStva s ogranifenom odgovornoséu
pod tvrtkom/nazivom DIA POZITIVA d.o.o. za projektiranje i usluge,
sa sjedistem u , Zagreb, IV trnjanske ledine 3, u registarski
uloZak s matinim brojem subjekta upisa (MBS) 080627699, prema
podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjedenja ("Podaci za upis u
gudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 15. listopada 2007. godine

SQH-DAC

Ivan Vladié

Uputa o pravnom sredstwvu:

Pravo na ¥albu protiv ovog rjeZenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovalkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 2007-10-15 13:34:08 Stranica 1 od 1
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku DIA POZITIVA d.c.o. za
projektiranje i usluge upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:
DIA POZITIVA d.o.o. za projektiranje i usluge

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
DIA POZITIVA d.o.o.

SJEDISTE:
Zagreb, IV trnjanske ledine 3

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

* -gradenje, projektiranje i nadzor

* -kupnja i prodaja robe

* -obavljanje trgovafkog posredovanja na domacem
i inozemnom trZistu

* -ralunalne i srodne djelatnosti

* -djelatnosti informacijskog druStva

* -savjetovanje u vezi s poslovanjem i

upravljanjem

-poslovanje nekretninama
-fotografske djelatnosti

-promidZba (reklama i propaganda)
-stru&ni poslovi prostorncg uredenja
-grafi®ki i industrijski dizajn
-zastupanje stranih tvrtki

* ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Ivana Uroda, JMBG: 0303976335026
Zagreb, 4. trnjanske ledine 3
direktor
zastupa drudtvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik: K\
drudtvo s ogranienom odgovornoscu

Osnivatki akt:
Drudtveni ugovor od 18.09.2007. godine.

D002, 2007-10-15 12:14:27 Stranica: 1
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e s SEsrs E s  e r r r s e r esrs e e e S E E E E EE S S S S S SRS EE ST

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 15. listopad 2007. S U_&A c
Ivan Vladic
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HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I

INZENJERA U GRADITELISTVU

UPN-350-07/07-01/ 3332
314-01-07-1
12. studenog 2007. godine

Na temelju ¢lanka 24. i Elanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rje$enja Odbora za upis u
Imenik oviastenih arhitekata od 09.11.2007. godine, koji je rjeavao po Zahtjevu za upis URODA
IVANA, dipling.arh, ZAGREB, 4. TRNJANSKE LEDINE 3, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik oviastenih arhitekata upisuje se URODA IVANA, dipl.ing.arh, ZAGREB, u
struéni smjer za: oviastena arhitektica pod rednim brojem 3332, s danom upisa
07.11.2007. godine.

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata, URODA IVANA, dipl.ing.arh, stiete pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovilastena arhitektica” i pravo na obavijanje strucnih
posiova temeijem Clanka 25. Zakona o Hrvaiskoj komori arhitekaia i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s Elankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore
arh:l;ata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
propisima,

Owvlasteni arhitekt poslove iz totke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavijati stvarno i
stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati oviasteni
arhitekt.

Oviastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditefjstvu izdaje
"arhitektonsku iskaznicu® i "peéat”, koji su trajno viasnistvo Komore.

Oviasteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu policu osiguranja od profesionaine odgovomosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavija svake godine.
Premija osiguranja uraéunata je u &lanarinu.

Oviasteni arhitekt duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
sluaju mirovanja Elanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.

11



DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIJA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB  08-2022
2
Obrazlozenje

URODA IVANA, dipl.ing.arh, podnijela je Zahtjev za upis u Imenik oviadtenih arhitekata.

) Odbor za upis u Imenik oviastenih arhitekata proveo je na sjednici odrZanoj 09.11.2007.
godine postupak razmatranja potpunog Zahtjeva imenovane, te je temeljem &lanka 24.
ﬁavkaZ.uéhnh?B.MZ.ZﬂuuonﬁqkwnﬁmmiWumm
("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &ankom 20. Statuta Hrvatske
l';morem‘auhﬂnm'i inZenjera ulmmteidw ("Narodne novine®, br. 147/05), donio Odiuku i nacrt

0 upisu imenovane u oviastenih arhitekata. Nacrt RjeSenja dostavijen je na is
predsjedniku Komore. . oy

Oviadteni arhitekt stekao je pravo na obavijanje posiova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 175/03 i 100/04) i &lanku 4. stavku
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), u
mwmmumuémmmaMHmakmamMi
inZenjera u graditel i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odmonodotzﬁmriamgomkmhehnkasumoﬂmqkomﬂmnmjemu
graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s &lankom 4. stavkom 4. | 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

) Ov_h_iwni‘arﬁbld.odmuduhjummwa Clanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
mu_wummumwmmwwmm
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine. Premija
osiguranja uraunata je u Elanarinu.

: _UmnufmmmmmWhMamm'WI'aMsku
MWqumhd*Hmnommimwaumum.akdsunjm
\danniuvoKornomterneiemaarka4.shm2.|3,Smmaakekommmntalm]uau
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

) mmmanpommMmmmomm
Clanarine u s . Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u iteljstvu
("Narodne novine", br. 147/05). e

mmnimmmmmmmammmmmmaamust.
52., 53.i55. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br, 175/03 i 100/04) obavijati samostaino u viastitom
mﬁm&mum' mmdm,mumwwm“m

~ Oviasteni arhitekt duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
poétivati odredbe Zakona o gradniji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje poslova Pfﬂigé*ﬂranlp
mﬂh‘m nadzora bude u skladu s natelima i pravilima struke, koja treba postivati oviasteni
arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeéeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnodenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjedenja.

PREDSJEONIK )KOMORE -
o AbA
DAMIR DELAC, dipl.ing.geod.

D it

1. IVANA URODA, 10000 ZAGREB, 4. TRNJANSKE LEDINE 3
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) za navedeni projekt donosi
se:

RIESENJE

kojim se IVANA URODA, dipl. ing. arh. imenuje za PROJEKTANTA arhitektonskog projekta za:

NAZIV GRADEVINE: NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI
PROSTOR
k.C.br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo,
naselje Sesvete, Savska cesta 89d

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ
OIB 72527253659
Ulica Crvenog kriza 14/I,
HR 10 000, Grad Zagreb

BROJ PROJEKTA : TD. 16/22
OBRAZLOZENIJE

IVANA URODA, dipl. ing. arh. upisana je u Imenik ovlastenih arhitekata,

Klasa: UP/I-350-07/07-01/3332, Ur.br.: 314-01-07-1 od 12. studenog 2007.

pod rednim brojem 3332, te ispunjava uvjete predvidene ¢lancima 51. i 52. Zakona o gradniji.
Ovo rjeSenje izdaje se imenovanom ovlastenom arhitektu u skladu sa Zakonom o gradniji.

Ovo rjeSenje izdaje se imenovanom ovlastenom arhitektu u skladu sa Zakonom o gradnji.
DIREKTOR
IVANA URODA, dipl.ing.arh.

ZAGREB, 08-2022
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:

LOKACIJA:
PROJEKTANT:

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Temeljem ¢l. 52., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) za glavni

projekt daje se:
1ZJAVA

ZOP:

INVESTITOR :

GRADEVINA:

MJESTO GRADNIJE:

FAZA PROJEKTA:

16/22

HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog kriza 14/,
10000 Zagreb

OIB 72527253659

NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DUELA SKLADISTA U POSLOVNI
PROSTOR

k.C.br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo,
naselje Sesvete, Savska cesta 89d

GLAVNI PROJEKT

O cjelovitoj i medusobnoj uskladenosti glavnog projekta s dokumentima prostornog uredenja

i uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom odredbama Odluke

o donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba
14/2003, 17/2006, 01/2009, 07/2013, 19/2015 i 22/2015-prociséeni tekst).

ZAGREB, 08-2022

GLAVNI PROJEKTANT

IVANA URODA, dipl.ing.arh.
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Na osnovu ¢l. 70. stavak 1. podstavak 2. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19 |
125/19) izdaje se:
I1ZJAVA O USKLADENOSTI MAPE 1/1 GLAVNOG PROJEKTA
Ovlasteni arhitekt: IVANA URODA, dipl.ing.arh.
Dia pozitiva d.o.o.
IV Trnjanske ledine 3, Zagreb

Po rjeSenju o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata:

Klasa: UP/I-350-07/07-01/3332, Ur.br.: 314-01-07-1 od 12. studenog 2007.
pod rednim brojem 3332, te ispunjava uvjete predvidene ¢lancima 51. i 52. Zakona o gradniji.

Dajem IZJAVU O SUKLADNOSTI

Z0P: 16/22

TD: 16/22

INVESTITOR : HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog kriza 14/I,
10000 Zagreb

OIB 72527253659

GRADEVINA: NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI
PROSTOR

MJESTO GRADNIJE: k.C.br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo,

naselje Sesvete, Savska cesta 89d

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arhitektonski projekt — Mapa 1, uskladen je s odredbama posebnih zakona i propisa:

(1) PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACUA

Ovaj projekt je izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19), sukladno propisanim prostornim planom odredbama Odluke o
donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 14/2003,
17/2006, 01/2009, 07/2013, 19/2015 i 22/2015-prociséeni tekst).
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

(2) POSEBNI UVJETI
Sve sluzbene Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta. Posebni uvjeti priloZzene su u
zasebnom dijelu ovog projekta.

(3) ZAKONI, PRAVILNICI | UREDBE

ARHITEKTONSKA DJELATNOST

Zakon o opéem upravhom postupku (NN 47/09, 110/21)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

GRADNJA

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18. 25/20)

Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/07,
56/11)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 31/20)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o nadinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10,
55/12)

Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21, 95/21)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14,
69/14, 27/15)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20,
1/21, 45/21)

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 11/15)
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15,
133/15, 60/20, 78/21)

Pravilnik o odrZavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

GRADILISTE

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvijes¢a nadzornog inZzenjera (NN 131/21)
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja
gradevine (NN 43/14)

Pravilnik o sadrZaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste (NN 42/14)

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 42/14)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

Pravilnik o nacinu pecacenja oruda, strojeva i drugih sredstava za rad izvodaca na gradilistu
(NN 47/12)

Pravilnik o nacinu obavljanja inspekcijskog nadzora gradevne inspekcije (NN 9/00, 99/02)
Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znacki gradevinskog inspektora (NN 42/14)

Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevnih inspektora i nadzornika (NN
2/00)

Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN 43/09)
Klasifikacija vrsta gradevina- KGV i metodoloske upute za mjesecni i tromjesecni izvjestaj
gradevinarstva (GRAD-21 / M70BRT, GRAD-2173M) (NN 11/98)

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Uredba o naknadi za zadrZavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru (NN 98/12)
Zakon o podrucjima posebne drzavne skrbi (NN 86/08,57/11,51/13, 148/13, 76/14, 147/14,
18/15, 106/18)

Pravilnik o nacinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuca
dodjelom gradevnog materijala i viSestambenih objekata na podrucjima posebne drzavne
skrbi (NN 144/11)

Pravilnik o uvjetima i nacinu ostvarivanja prava na dodjelu gradevnog materijala izvan
podrucja posebne drzavne skrbi (NN 144/11)

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/15, 114/18, 32/20, 20/21)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 32/20)

Podatak o prosjecnim troskovima gradenja kubnog metra (m?) gradevine u Republici
Hrvatskoj (NN 98/18)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11 - Ispravak, 55/12)

Podatak o etalonskoj cijeni gradenja (NN 59/20)
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

GRADEVNI PROIZVODI

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju

(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

OPCA SIGURNOST PROIZVODA

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Pravilnik o obavjeséivanju o proizvodu koji je opasan za potrosace (NN 55/10, 90/10, 109/14,
23/19)

Popis Hrvatskih norma u podrucju opce sigurnosti proizvoda (NN 125/13)

Popis oznaka uskladenih hrvatskih normi u podrucju opce sigurnosti proizvoda (NN 17/21)

NORMIZACIJA, AKREDITACUA | MJERITELISTVO

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

Pravilnik o tehnickim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16)

ZASTITA OKOLISA | PRIRODE | KULTURNIH DOBARA

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (NN 14/19)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03- ispravak, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15- uredba, 44/17, 90/18, 32/20-dopuna,
62/20,117/21)
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ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-
ispravak)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

ZASTITA OD BUKE

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN
91/07)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

HRN U.J6.001/82- Akustika u gradevinarstvu- Termini i definicije

HRN U.J6.151/82- Akustika u gradevinarstvu- Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije

HRN U.J6.201/89- Akustika u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada

HRN U.F2.010/78- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od poZzara (NN 92/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti
o pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12-ispravak)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SL SFRJ 53/88, NN
5/02)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94- ispravak, 142/03)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(NN 88/11)

Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)
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Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od poZara (Sl. list SFRJ 7/84)

VODNO GOSPODARSTVO

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13. 64/15, 104/17, 115/18,16/20)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)

(4) TEHNICKI PROPISI
NOSIVA KONSTRUKCIJA

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL SFR] 15/90)

ZGRADARSTVO

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehni¢kog propisa za prozore i vrata
(www.mzopu.hr)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak, 102/20)

STROJARSKE INSTALACUE

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
3/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

ELEKTRICNE INSTALACUE
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektric¢ne instalacije (NN 5/10)

(5) PRIZNATA TEHNICKA PRAVILA

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SI. list SFRJ 21/90)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa
(SI. list SFRJ 26/69)

Naredba o obaveznom atestiranju ploca iverica za opéu uporabu i gradevinarstvo

(SI. list SFRJ 61/83)

HRN U.F2.010/78- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

HRN U.F2.011/77- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova
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HRN U.F2.012/78- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih
radova

HRN U.F2.016/77- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih
radova

HRN U.FS.017/78- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga

HRN U.F2.024/80- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima

HRN U.F3.050/78- Zavrsni radovi u gradevinarstvu- Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih
radova

HRN U.F7.010/68- Prirodni kamen- Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama

PROJEKTANT

IVANA URODA, dipl.ing.arh.

ZAGREB, 08-2022
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Il POSTOJECA DOKUMENTACIA

DOKAZ LEGALNOSTI POSTOJECE GRADEVINE

GRADEVINSKA DOZVOLA

- RH, GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELISVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET, TRECI PODRUCNI ODSJEK ZA GRADITELISTVO (DUBRAVA-SESVETE)
KLASA: UP/I-361-03/19-001/2122, URBROJ: 251-13-22-4/003-20-13 OD 16.03.2020.

RJESENJE

- RH, GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDPENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELISVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET, TRECI PODRUCNI ODSJEK ZA GRADITELISTVO
KLASA: UP/I-361-03/19-001/2122, URBROJ: 251-13-22-4/003-21-19 OD 30.03.2021. S DATUMOM
PRAVOMOCNOSTI 30.03.2021.

GRADEVINSKA DOZVOLA

- RH, GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDPENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELISVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET, TRECI PODRUCNI ODSJEK ZA GRADITELISTVO (DUBRAVA-SESVETE)
KLASA: UP/I-361-03/19-001/2122, URBROJ: 251-13-22-4/003-20-13 OD 16.03.2020. S DATUMOM
PRAVOMOCNOSTI 01.04.2020.

UPORABNA DOZVOLA

- RH, GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELISVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET, TRECI PODRUCNI ODSJEK ZA GRADITELISTVO
KLASA: UP/I-361-05/21-001/214, URBROJ: 251-13-22-4/003-21-05 OD 06.07.2021. S DATUMOM
PRAVOMOCNOSTI 07.07.2021.

ZAHTIJEV ZA UTVRDIVANIJE POSEBNIH UVIJETA

- RH, GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELISVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
KLASA: 350-05/22-028/1856, URBROJ: 251-10-21-1 OD 28.06.2022.

POSEBNI UVJETI NADLEZNIH KOMUNALNIH SLUZBI

- RH DRZAVNI INSPEKTORAT, PODRUCNI URED ZAGREB, SLUZBA SANITARNE INSPEKCIJE
KLASA: 540-02/22-03/8169, URBROJ: 443-02-05-03-22-2 OD 22.07.2022.

- GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREDENIJE, GRADITELISTVO, KOMUNALNE POSLOVE |
PROMET, SEKTOR ZA PROMET
KLASA: 340-02/22-004/933, URBROJ: 251-10-40/006-22-2 OD 19.07.2022.

- RH MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELISTVO CIVILNE ZASTITE, PODRUCNI URED CIVILNE
ZASTITE ZAGREB, SLUZBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
KLASA: 245-02/22-03/6772, URBROJ: 511-01-361/1-22-2 OD 20.07.2022.

OBAVUEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVIJETIMA

- RH, GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
KLASA: 350-05/22-028/1856, URBROJ: 251-10-21-1/024-22-6 OD 12.08.2022.
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GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE
IZGRADNJU GRADA,GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
ODJEL ZA GRADITELJSTVO
Tredi podrugni odsjek za graditeljstvo
(Dubrava — Sesvete)

Klasa: UP/I-361-03/19-001/2122
Ur. broj:  251-13-22-4/003-20-13
Zagreb, 16.03.2020.

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne posiove i
promet, Odjel za graditeljstve, Treci podruéni odsjek za graditeljstvo — Sesvete, rjeSavajuéi po
zahtjevu: temeljem Clanka 99. stavak 1. Zakona o gradnji {,Narodne novine® broj 153/13, 20/17,
39/19, 125/19), po zahtievu: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul Crvenog kriza 14/,
zastupani po: DIA POZITIVA d.o.o0., Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, izdaje sljedecu:

GRADEVINSKU DOZVOLU

1 Dozvoljava se investitoru: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul. Crvenog kriza
g 14/l, zastupani po: DIA POZITIVA d.o.0., Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, rekonstrukcija i
: prenamjena postojece poslovne zgrade u namjenu - nacionalni logisticki centar

HRVATSKOG CRVENOG KRIZA s prateéim sadrzajima unutar izvedenih gabarita tlocrine
veliGine 30,83m x 54,83m, u etaZnosti prizemlje i dva kata, visine 11,97m mjereno od
uredene kote terena do najviSe totke krovne konstrukcije, GBP=2424,10m?, | dogradnja
vanjskcg voznog dizala kroz dvije etaZe, tlocrtne veli¢ine 2,15m x 2,96m na sjevernoj strani
procelia poslovne zgrade, sve na katastarskoj Cestici ké.br.: 7296/1 k.o. Sesvete, u
Sesvetama, Savska cesta 89/D, sve u skladu sa glavnim projektom, zajedni¢ke oznake
ZOP; 09/17, iz studeni 2019. godine, izradenom po: DIA POZITIVA d.o.o., Zagreb, IV
Trnjanske ledine 3, po glavnom projektantu — ovlastena arhitektica Ivana Uroda d.i.a,, br.
OA A 3332, koji &ini sastavni dio gradevinske dozvole.

2. Glavni projekt iz toCke 1. izreke ove dozvole sadrzi:

- MAPA 1 - GLAVNI ARHITEKTONSK! PROJEKT, izraden po: DIA POZITIVA d.o.0.
Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, TD 08/17, iz studeni 2019. godine
- MAPA 2 - GRABDEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE, izraden po: ULTRA
STUDIC d.o.0., Zagreb, Pantovéak 27, TD 31/19, iz studeni 2019. godine
- MAPA 3 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT, izraden po: ELEKTRO-GRUPA d.o.0,
Ivani¢ Grad, Pokupska 3, TD 128/19, iz studeni 2019. godine
- MAPA 4 - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (grijanje, hladenje, ventilacija i
instalacije prirodnog plina), izraden po: izraden po: TERMOPROJEKTING d.o.0.,
a Samobor, {!l. MaZuraniéev odv. 8, TD-1171, iz studeni 2019, godine
| - MAPA 5 - PROJEKT UGRADNJE DIZALA, izraden po: LIFT-ING d.o.0., Zagreb,
Jordanovac 113, BP LP2019 1312, iz studeni 2018,
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- ELABORAT ZASTITE oD BUKE, izraden pe: AR PROJEKT d.c.o., Zagreb, Pirovec
. Gornji 8, TD 2211-19, iz studeni 2019. godine. .. . .

- ELABORAT ZASTITE NA RADU izraden po: FLAMIT d.0.0., Samobor, Jurja Dijanica

24/A, B.E. 710719, iz studeni 2019. godine
- ELABORAT ZASTITE OD POZARA, izraden po: FLAMIT d.c.0., Samobor, Jurja
Dijani¢a 24/A, B.E. 700719, iz studeni 2019. godine

3. Ova dozvola prestaje vaZiti ako investitor ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomocnosti iste. VaZenje gradevinske dozvole produZuje se na zahtjev investitora
jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvieti za provedbu zahvata u prostoru odredeni
prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je gradevinska
dozvola izdana.

4. Investitor je duZan ovom tijelu prijaviti poSetak gradenja najkasnije osam dana prije podetka
gradenja.

5. Gradevinska dozvola nema pravnih uginaka na vlasnistvo i druga stvarna prava na
nekretnini za koju je izdana i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine.

6. Zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uredenja gradevne &esfice biti dovréena u roku
od sedam godina, od dana prijave pocetka gradenja.

7. lzgradena gradevina moZe se podeti koristiti nakon &to tijelo graditeljstva na zahtjev
investitora odnosno vlasnika gradevine izda uporabnu dozvolu.

Obrazlozenje

Investitor: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul. Crvenog kriza 14/1, zastupani po: DIA
POZITIVA d.o.0., Zagreb, IV Tmjanske ledine 3, podnio je dana 13.12.2019. godine zahtjev za
rekonstrukciju i prenamjenu postojeée poslovne zgrade u namjenu - nacionalni logisticki centar
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA s prateéim sadriajima unutar izvedenih gabarita tlocrine
veli€ine 30,83m x 54,83m, u etaZnosti prizemlje i dva kata, visine 11,97m mjereno od uredene
kote terena do najviSe totke krovne konstrukcije, GBP=2424,10m?, i dogradnja vanjskog
voznog dizala kroz dvije etaZe, tlocrtne veliéine 2,15m x 2,96m na sjevernoj strani prodelja
poslovhe zgrade, sve na katastarskoj Cestici k&.br.: 7296/1 k.o, Sesvete, u Sesvetama, Savska
cesta 89/D, sve u skladu sa glavnim projekiom, zajednicke oznake ZOP: 09/17, iz studeni
2019. godine, izradenom po: DIA POZITIVA d.o.0., Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, po glavnom
projektantu-— ovlastena. arhitektica lvana Uroda d.i.a., br.: OA A 3332 , Sto spada u 2. skupinu
zahtjevnosti zgrada sukladno &l. 4. Zakona o gradnji (,Narodne novine® broj 153/13, 20/17).

Zahtjev je osnovan.
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3

Uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole investitor je priloZio:

1. tri primjerka glavnog projekta navedenog u tocki 2. izreke:

2. izjavu projektanta po strukama da je glavni projekt izraden u skladu s prostornim planom i
drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden (sastavni dio glavnog projekta

arhitekture);

3. rjeSenja o izvedenom stanju, broj KLASA: UP/l 350-05/1 3-07/4342, Ur.br.: 251-13-22-4/003-
17-07, od 06.03.2017. godine, postalo pravomoéno dana 31.03.2017. godine (sastavni dio

arhitektonskog projekta).

4. pisano izvie$ée o kontroli glavnog projekta glede mehanitke otpornosti i stabilnosti
gradevine, br.izvj.: RBK 005/2020 od 17.02.2020. godine, izradenc po: STRUDES d.o.o.,
Zagreb, Horva¢anska ulica 77 po oviastenom revidentu za podrucje mehanicke otpornosti i
stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija: Dr.sc. JOSIP GALIC, dipl.ing.gard., broj ovl.:

82/15,
5. dokaz pravnog interesa za izdavanje gradevinske dozvole:

izvadak iz zemljisne knjige, broj ZK uloska 2093, 2094 k.o. Sesvete novo,
prijepis posjedovnog lista PL K 2093 i K2094 k.o. Sesvete,

6. geodetski elaborat izraden po: GEQOSOFT d.o.0., Zagreb, Nad Lipom 4, broj elaborata:
61/2018 iz studeni 2019. godine, ovjeren potvrdom broj: KLASA: 932-06/19-02/7300, Ur.br.:
251-15-02-3-20-3 od 10.01.2020. godine, izdanom po Gradski ured za katastar i geodetske

posiove,
7. punomoc¢ o vodenju postupka

8. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim propisima,

odnosno posebnim uvjetima:

- Potvrda glavnog projekta, broj: 400100103/952/20TD od 17.01.2020. izdana po: HEP

Operatora distribucijskog sustava, Zagreb, Gunduliéeva 32.

Potvrda glavnog projekta, Klasa: 540-02/19-05/558, Urbroj: 443-02-4-7/5-19-2 od
31.12.2019. godine, izdana po: DRZAVNI INSPEKTORAT, Sanitarna inspekcija,

Zagreb, Subiteva 29.

- Potvrda glavnog projekta, broj KLASA: 214-02/20-04/418, Ur.Br.: 511-01-361/1-20-1
od 03.03.2020. godine, izdana po: Ministarsvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo

civilne zastite, podruéni ured civilne zatite Zagreb, Sluzba za inspekcijske poslove

- Potvrda glavnog projekta, Klasa: 340-03/19-05/838, Urbroj: 251-13-40/006-20-2 od
02.01.2020. godine, izdana po: Gradskom uredu za prostornc uredenje, izgradnju

grada, graditeljstvo, komunaine paslove i promet

- Potvrda na glavni projekt, broj P-2/2020 od 14.01.2020. godine, izdana po:

VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.0.0., Sektor odvodnje, Zagreb, Folnegoviéeva 1

- Potvrda glavnog projekta, oznaka: VIO-06-04-20-551, Ur.broj; 05-01-03-20-002, od
29.01.2020. godine izdana po: VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.0.0., Tehnigki

sektor, SluZba razvoja, Odjel suglasnosti - odvodnja, Zagreb, Folnegoviéeva 1.

Potvrda o prikljuenju objekta na plinski distribucijski sustav, Klasa: GPZ-05-19-
3354, ur.br.: 00-19-001-PGPI-1856 od 09.01.2020. godine, izdana po: Gradska
plinara Zagreb d.o.0., Zagreb, Radnitka cesta 1.

Potvrda o uskladenosti glavnog projekta, br. KLASA: 361-03/19-02/9588, Ur.br.: 376-

05-3-20-2, od 14.01.2020. godine, izdano po: HAKOM, Zagreb, R.F. Mihanoviéa 9;
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i postupku |zdavan]a gradevinske dozvole utvrdeno je da su uz zahijev priloZeni svi

propisani dokumenti iz &lanka 108. stavak 2. Zakona o gradnji (,Narodne novine® broj 153/13,
20117, 39/19, 125/19) i da su {zdane propisane potvrde glavnog projekta u smislu odredbe &l.
81. Zakona o gradnji (,Narodne novine® broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Uvidom u glavni projekt iz togke |. izreke ove dozvole, utvrdenc je da je isti izraden u
skladu s vaze&im prostornim planom — Generalni urbanistiCki plan Sesveta {SluZbeni glasnik
Crada Zagreba 22/15-proci§céeni tekst) - kartografski prikaz 1. ,KoriStenje i namjena
prostora" - predmetna parcela nalazi se unutar poslovne namjene {oznaka ,K") i u zenj urbanog
pravila — 3.1. Gospodarska zona Sesvete

Uvidom u glavni projekt iz totke 1. izreke ove dozvole, utvrdeno je, uvaZavajudi
relevantne elemente za odredivanje zahvata u prostoru - oblik i veliéinu gradevinske parcele,
namjeny gradevine, veliGinu i povrSinu gradevine, smjeStaj na parceli, oblikovanje gradevine,
uredenje parcele, nagin prikljuenja parcele na javnu prometnu povrdinu i komunalnu
infrastrukturu, da je predmetni zahvat kao takav u skladu s odredbama Odluke o donogenju
Generalnog urbanistickag plana Sesveta { Sl. gl. Grada Zagreba br. 14/03, 17/08, 1/09, 7/13 i
19/15).

Utvrdeno je za parcelu i to:
- pristup na prometnu povriinu ostvaruje se sa Savske ulice,
- lzgradenost parcele: koeficijent izgradenosti kig = 37,70 % < 50 %,
; - koeficijent iskoristivosti iznosi kisk= 0,54<1,0,
; - tlocrtna povréina poslovne zgrade iznosi 1.687,00 m?,
... - poslovna zgrada se nalazi na udaljenostima od susjednih meda kako je prikazanc na
i situacijskom nacrtu,
: - prirodni teren mora biti najmanje 30% povrine gradevne Cestice (ostvareno 30,02%),
- za potrebe poslovne gradevine osigurano je ukupno 27 PM na parceli.

Nadalie, utvrdeno je da je glavni projekt izradila ovladtena osoba, da je propisano
oznaden, te izraden na nacin da je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno
zamjena njegovih dijelova.

Stranke u postupku tj. viasnici nekretnine za koju se izdaje ova dozvola i nositelji drugih
stvarnih prava na to] nekretnini te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini koja
neposredno graniéi s predmetnom nekretninom su pozvani na uvid u postupku izdavanja
rjeenja o izvedenom stanju te kako se nisu promijenili lokacijski uvjeti, volumen zgrade,
katnost, izgradenost parcele i poslovna namjena, nije bilo potrebe provesti novi gore navedeni
postupak.

Slijedom iznesenoga, a temeljem odredbe &lanka 110. Zakona o gradnji, odluceno je kao
u izreci ove gradevinske dozvole.

Opéa upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn prema Tar.br. 1. i 2. Tarife Zakona o
upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/16, 8/17, 37/17) placena je i poniStena na
zahtjevu, a posebna upravna pristojba prema Tbr. 51. u iznosu od 1360,00 HRK upla¢ena je na
raéun br.: 2360000-1813300007-HR68-5860-0IB, gradske i opcinske upravne pristojbe u
gotovu noveu,
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. UPUTA O, PRAVNOM LIJEKU:

: rotiv ovog rje§enja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostarnoga
uredenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka.

Zalba se predaje neposredno ili $alie postom ovom Uredu, a moze se izjaviti i na
zapisnik, uz pristojbu od 50,00 Kn drzavnih biljega prema Tbr. 3. (2) Tarife upravnih pristojbi
(NN br. 8/96, 37/17).

AVNI SAVWETNIK ZA GRADITELISTVO
o :ZeljkoAmizi¢ dipl. ing. grad.

<

DOSTAVITI:

1. HRVATSKI CRVENI KRIZ,
Zagreb, Ul. Crvenog kriza 14/}

2. Evidencija, ovdje

3. Pismohrana, ovdje

i NA ZNANJE: (po pravomoénosti)

i 1. Sektor za postupak izrade | donodenja dokumenata prostornog uredenja, Zagreb, Park
Stara Trednjevka 1,

2. Sektor za komunaine poslove i javne povriine, Odjel za komunalne poslove i zelenilo
Zagreb, Trg Stjepana Radiéa 1,

3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ,Zagrebacko prisavije”
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII,

4. Gradski ured za poljoprivredu i Sumarstvo, ovdje
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-

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNCO UREDENJE,

l IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

| KOMUNALNE POSLOVE 1 PROMET

Odjel za graditeljstvo
Treci podruéni odsjek za graditeljsivo
Trg Dragutina Domjanic¢a 4, Zagreb

KLASA: UP/I-361-03/19-001/2122
URBROJ: 251-13-22-4/003-21-19
Zagreb,  30.03.2021.

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove
| promet, Odjel za graditeljstvo, Tredi podruéni odsjek za graditeljstvo, temeljem ¢l. 99. Zakona
o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/18), riesavajuci po zahtjevu
HRVATSKI CRVENI KRIZ, Grad Zagreb, ULICA CRVENOG KRIZA 14/1, OIB: 72527253659
po sluzbenoj duznosti radi ispravljanja pogredke u gradevinskoj dozvoli, donosi:

RJESENJE

I U izreci i u obrazloZenju gradavinske dozvole klasa: UP/I-361-03/19-001/2122, Ur.br:
251-13-22-4/003-20-13 od dana 16.03.2020. godine, ispravija se ova pogredka:

- u tocki I. dispozitiva i u obrazloZenju ispravija se pogreska tako da umjesto
GBP=2424,10m?, treba pisati GBP=2442 10m2.

Il U svemu ostalom citirana uperabna dozvola ostaje nepromijenjena.

Il Ispravak pogreske proizvodi pravni uginak od dana od kojeg proizvodi pravni u&inak
rieSenje koje se ispravlja.

ObrazlozZenje

Postupajuci po sluzbenoj duznosti ovo tijelo uoéilo je pogresku u gradevinskoj dozvoli
klasa: UP/I-361-03/19-001/2122, Ur.br; 251-13-22-4/003-20-13 od dana 16.03.2020. godine,
koja se sastoji u pogresno upisanoj gradevinsko bruto povrsini za koju je izdana predmetna
dozvola.

Uvidom u spis Klase: UP/I-381-03/19-001/2122, od zahtjeva, izvadka iz zemljiéne
knjige i glavnog projekta, te ostale uz zahtjev prilozene dokumentacije, utvrdeno je da je
prilikom prijepisa predmetnog riesenja ucinjena pogreska, zbog éega je trebalo postupiti prema
odredbi ¢l. 104. st.1. Zakona o optem upravnom postupku (NN 47/09), te je odluéeno kao u
izreci.

stranica 1/2
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INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:

LOKACIJA:
PROJEKTANT:

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB

08-2022

NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja,
graditelistva i drzavne imovine, Zagreb, Ul. Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana
primitka.

Zalba se predaje ovom Uredu neposredno ili se Salje postom, a moZe se izjaviti i
usmeno na zapisnik. Na Zalbu protiv ovog rieSenja se ne placa upravna pristojba temeljem ¢l,
9. st 2. to¢ka 8. Zakona o upravnim pristojbam{g'{};!a:rg? novine, br. 115/16).

| SAVJETNIK
izi¢ dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

1. HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul. Crvenog kriza 1471,
2. Gradevinska inspekcija, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20,
3. Pismohrana, ovdje.

Na znanje:
1. Sektor za komunalne poslove i javne povrsine Odjel za komunalni doprinos i
naknadu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj |, V. kat,

2. Hrvatske Vode, VGO za mali sliv "Zagrebacko Prisavlje”, Zagreb, Ul grada Vukovara
271V,

3. Gradski ured za poljoprivredu i Sumarstvo, ovdje

stranica 2/ 2
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GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREBDENJE,

Tredi podruéni odsjek za graditeljstvo

Klasa: UP/I-361-03/19-001/2122
Ur. broj:  251-13-22-4/003-20-13

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

IZGRADNJU GRADA,GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
ODJEL ZA GRADITELJSTVO

(Dubrava — Sesvete)

Zagreh, 16.03.2020.

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i

promet, Odjel za graditeljstvo, Tre¢i podrucni odsjek za graditeljstvo — Sesvete, rjeSavajuci po
zahtjevu: temeljem &lanka 99. stavak 1. Zakona o gradnji (,Narodne novine" broj 153/13, 2017,
39/19, 125/18), po zahtjevu: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul Crvenog kriza 14/l
zastupani po: DIA POZITIVA d.o.0., Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, izdaje sljedecu:

GRADEVINSKU DOZVOLU

Dozvoljava se investitoru: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul Crvenog kriza

I 14/1, zastupani po:; DIA POZITIVA d.o.0., Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, rekonstrukcija i

prenamjena postoje¢e poslovne zgrade u namjenu - nacionalni logisticki centar
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA s prate¢im sadrZajima unutar izvedenih gabarita tlocrtne
veligine 30,83m x 54,83m, u etaZnosti prizemlie i dva kata, visine 11,97m mjereno od
uredene kote terena do najvige totke krovne konstrukcije, GBP=2424,10m?, i dogradnja
vanjskog voznog dizala kroz dvije etaZe, tlocrine veligine 2,15m x 2,96m na sjevernoj strani
procelia poslovne zgrade, sve na katastarskoj testici k&br. 4170/1 ko. Sesvete, u
Sesvetama Savska cesta 89/D, sve u skladu sa glavnim projektom, zajednicke oznake
ZOP: D9/17, iz studeni 2019. godine, izradenom po: DIA POZITIVA d.o.0., Zagreb, IV
Trnjanske ledine 3, po glavnom projektantu — ovlastena arhitektica lvana Uroda d.i.a., br.
OA A 3332, koji &ini sastavni dio gradevinske dozvole.

Glavni projekt iz toéke 1. izreke ove dozvole sadrZi:

- MAPA 1 - GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT, izraden po: DIA POZITIVA d.o.0.,
Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, TD 09/17, iz studeni 2019, godine

. MAPA 2 - GRAPEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE, izraden po: ULTRA
STUDIO d.0.0., Zagreb, Pantovéak 27, TD 31/19, iz studeni 2019. godine

_ MAPA 3 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT, izraden po: ELEKTRO-GRUPA d.0.0.,
[vani¢ Grad, Pokupska 3, TD 128/19, iz studeni 2019. godine

. MAPA 4 - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (grijanje, hladenje, ventilacija i
instalacije prirodnog plina), izraden po: izraden po: TERMOPROJEKTING d.o.0.,
Samobor, |Il. Mazuraniéev odv. 8, TD-1171, iz studeni 2019. godine

- MAPA 5 - PROJEKT UGRADNJE DIZALA, izraden po: LIFT-ING d.o.0., Zagreb,
Jordanovac 113, BP LP2019 1312, iz studeni 2018,
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2

- ELABORAT ZASTITE OD BUKE, izraden po: AR PROJEKT d.o.0., Zagreb, Pirovec
Gornji 8, TD 2211-19, iz studeni 2019. godine.

- ELABORAT ZASTITE NA RADU izraden po: FLAMIT d.o.0., Samobor, Jurja Dijanica
24/A, B.E. 710719, iz studeni 2019. godine

- ELABORAT ZASTITE OD POZARA, izraden po: FLAMIT d.o.0., Samobor, Jurja
Dijani¢a 24/A, B.E. 700719, iz studeni 2019. godine

3. Ova dozvola prestaje vaziti ako investitor ne pristupi gradenju u roku od tri gedine od dana
pravomocnosti iste. VaZenje gradevinske dozvole produzuje se na zahtjev investitora
jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru odredeni
prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je gradevinska
dozvola izdana.

4. Investitor je duzan ovom tijelu prijaviti poetak gradenja najkasnije osam dana prije potetka
gradenja.

5. Gradevinska dozvola nema pravnih uéinaka na vlasniStvo i druga sivarna prava na
nekretnini za koju je izdana i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine.

6. Zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uredenja gradevne Eestice biti dovrSena u roku
od sedam godina, od dana prijave pocetka gradenja.

7. lzgradena gradevina moze se podeti koristiti nakon Sto fijelo graditeljstva na zahtjev
investitora odnosno vlasnika gradevine izda uporabnu dozvolu.

ObrazioZenje

Investitor: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul. Crvenog kriza 14/1, zastupani po: DIA
POZITIVA d.0.0., Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, podnio je dana 13.12.2019. gedine zahtjev za
rekonstrukciju i prenamjenu postojeée poslovne zgrade u namjenu - nacionalni logisticki centar
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA s prateéim sadrZzajima unutar izvedenih gabarita tlocrine
veligine 30,83m x 54,83m, u etaznosti prizemlje i dva kata, visine 11,97m mjereno od uredene
kote terena do najviSe tocke krovne konstrukcije, GBP=2424,10m?, i dogradnja vanjskog
voznog dizala kroz dvije etaZe, tlocrtne veliine 2,15m x 2,96m na sjevernoj strani procelja
poslovne zgrade, sve na katastarskoj cestici ké.br.: 4170/1 k.o. Sesvete, u Sesvetama, Savska
cesta 89/D, sve u skladu sa glavnim projektom, zajednitke oznake ZOP: 09/17, iz studeni
2019. godine, izradenom po: DIA POZITIVA d.o.0., Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, po glavnom
projektantu — ovlastena arhitektica lvana Uroda d.L.a., br.: OA A 3332 , §to spada u 2. skupinu
zahtjevnosti zgrada sukladno &l. 4. Zakona o gradnji {,Narodne novine" broj 153/13, 20/17).

Zahtjev je osnovan.
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=

zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole investitor je prilozio:

. tri primjerka glavnog projekia navedenog u tocki 2. izreke;
. izjavu projektanta po strukama da je glavni projekt izraden u skladu s prostornim planom i

drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden (sastavni dio glavnog projekia
arhitekture);

riedenja o izvedenom stanju, broj KLASA: UP/l 350-05/13-07/4342, Ur.br.: 251-13-22-4/003-
17-07, od 06.03.2017. godine, postalo pravomoéno dana 31.03.2017. gedine (sastavni dio
arhitektonskog projekia).

. pisano izvieite o kontroli glavnog projekta glede mehanicke ofpornosti i stabilnosti

gradevine, br.izvj.: RBK 005/2020 od 17.02.2020. godine, izradeno po: STRUDES d.o.o.,
Zagreb, Horvacanska ulica 77 po ovladtenom revidentu za podrucje mehanicke otpornosti i
stabilnosti betonskih i zidanih konstrukeija: Dr.sc. JOSIP GALIC, dipling.gard., broj ovl..
82/15,

dokaz pravnog interesa za izdavanje gradevinske dozvole:

izvadak iz zemlji§ne knjige, broj ZK uloSka 2093, 2094 k.o. Sesvete novo,
prijepis posjedovnog lista PL K 2093 i K2094 k.o. Sesvete,

geodetski elaborat izraden po: GEOSOFT d.o.0., Zagreb, Nad Lipom 4, broj elaborata:
61/2019 iz studeni 2019. godine, ovjeren potvrdom broj: KLASA: 932-06/198-02/7300, Ur.br.:
251-15-02-3-20-3 od 10.01.2020. godine, izdanom po Gradski ured za katastar i geodetske
poslove.

punomo¢ o vodenju postupka

. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izraden u skladu s posebnim propisima,

odnosno posebnim uvjetima:

- Potvrda glavnog projekta, broj: 400100103/952/20TD od 17.01.2020. izdana po: HEP
Operatora distribucijskog sustava, Zagreb, Gunduliceva 32.

- Potvrda glavnog projekta, Klasa: 540-02/19-05/558, Urbroj: 443-02-4-7/9-19-2 od
31.12.2019. godine, izdana po: DRZAVNI INSPEKTORAT, Sanitarna inspekcija,
Zagreb, Subiteva 29.

Potvrda glavnog projekta, broj KLASA: 214-02/20-04/416, Ur Br.: 511-01-361/1-20-1
od 03.03.2020. godine, izdana po: Ministarsvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo
civilne zadtite, podruéni ured civilne zadtite Zagreb, Sluzba za inspekcijske poslove
Potvrda glavnog projekta, Klasa: 340-03/19-05/838, Urbroj; 251-13-40/006-20-2 od
02.01.2020. godine, izdana po: Gradskom uredu za prostorno uredenje, izgradnju
grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

- Potvrda na glavni projekt, broj P-2/2020 od 14.01.2020. godine, izdana po:
VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.o.0., Sektor odvodnje, Zagreb, Folnegovic¢eva 1
Potvrda glavnog projekta, oznaka: VIO-06-04-20-551, Ur.broj: 05-01-03-20-002, od
29.01.2020. gedine izdana po: VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.o.0, Tehni¢ki
seklor, Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti - odvodnja, Zagreb, Folnegoviceva 1.
Potvrda o prikljuéenju objekta na plinski distribucijski sustav, Klasa: GPZ-05-19-
3354, ur.br.: 00-19-001-PGPI-1856 od 09.01.2020. godine, izdana po: Gradska
plinara Zagreb d.o.0., Zagreb, Radnicka cesta 1.

Potvrda o uskladenosti glavnog projekta, br. KLASA: 361-03/19-02/9586, Ur.br.: 376-
05-3-20-2, od 14.01.2020. godine, izdano po: HAKOM, Zagreb, R.F. Mihanaovica 9;
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Potvrda na projekt, broj: KLASA: 361-03/18-01/362, Ur.br.:02-02/01-19-4 od
08.01.2020. godine, izdana po: PODRUZNICA CISTOCA, Sekior operative, Zagreb,
Radni¢ka cesta 82

U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je da su uz zahtjev priloZeni svi
propisani dokumenti iz lanka 108. stavak 2. Zakona o gradniji (,Narodne novine" broj 153/13,
20117, 39/19, 125/19) i da su izdane propisane polvrde glavnog projekta u smislu odredbe €l
81. Zakona o gradnji (,Narodne novine* broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Uvidom u glavni projekt iz totke I. izreke ove dozvole, utvrdeno je da je isti izraden u
skladu s vazecim prostornim planom — Generalni urbanistidki plan Sesveta (Sluzbeni glasnik
Grada Zagreba 22/15-proéiséeni tekst) - kartografski prikaz 1. ,Koritenje i namjena
prostora“ - predmetna parcela nalazi se unutar poslovne namjene (oznaka ,K") i u zoni urbanog
pravila — 3.1. Gospodarska zona Sesvete

Uvidom u glavni projekt iz toéke 1. izreke ove dozvole, utvrdeno je, uvazavajuci
relevantine elemente za odredivanje zahvata u prostoru - oblik i veli€inu gradevinske parcele,
namjenu gradevine, veliéinu i povrdinu gradevine, smjeétaj na parceli, oblikovanje gradevine,
uredenje parcele, nadin prikljuéenja parcele na javnu prometnu povrSinu i komunalnu
infrastrukturu, da je predmetni zahvat kao takav u skladu s odredbama Odluke o donoSenju
Generalnog urbanistickog plana Sesveta ( Sl. gl. Grada Zagreba br. 14/03, 17/08, 1/09, 713 i
19/15).

Utvrdeno je za parcelu i to:

- pristup na prometnu povrsinu ostvaruje se sa Savske ulice,

. izgradenost parcele: koeficijent izgradenosti kig = 37,70 % < 50 %,

- koeficijent iskoristivosti iznosi kisk= 0,54<1,0,

- tlocrtna povréina poslovne zgrade iznosi 1.697,00 m?,

. poslovna zgrada se nalazi na udaljenostima od susjednih meda kako je prikazano na
situacijskom nacrtu,

- prirodni teren mora biti najmanje 30% povrsine gradevne cestice (ostvareno 30,02%),

. za potrebe poslovne gradevine osigurano je ukupno 27 PM na parceli,

Nadalje, utvrdeno je da je glavni projekt izradila ovlastena osoba, da je propisano
oznaden, te izraden na nadin da je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno
zamjena njegovih dijelova.

Stranke u postupku tj. viasnici nekretnine za koju se izdaje ova dozvola i nositelji drugih
stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini koja
neposredno graniéi s predmetnom nekretninom su pozvani na uvid u postupku izdavanja
rjiesenja o izvedenom stanju te kako se nisu promijenili lokacijski uvjeti, volumen zgrade,
katnost, izgradenost parcele i poslovna namjena, nije bilo potrebe provesti novi gore navedeni
postupak.

Slijedom iznesenoga, a temeljem odredbe ¢lanka 110. Zakona o gradniji, odlugeno je kao
u izreci ove gradevinske dozvole.

Opéa upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn prema Tarbr. 1.1 2. Tarife ?_Uakona o}
upravnim pristojpama (Narodne novine, br. 115/16, 8/17, 37/17) placena je i pDI‘EIStEﬂ.a na
zahtjevu, a posebna upravna pristojba prema Tbr. 51, u iznosu od 1360,00 HRK uplacena je na
radun br.. 2360000-1813300007-HR68-5860-0IB, gradske i opcinske upravne pristojbe u
gotovu noveu,
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UPUTA O PRAVNOWM LIJEKU:

Protiv ovog rjeéenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka.

Zalba se predaje neposredno ili alie postom ovom Uredu, a moZe se izjaviti i na
zapisnik, uz pristojbu od 50,00 Kn drZavnih biliega prema Tbr. 3. (2) Tarife upravnih pristojbi
(NN br. 8/96, 37/17).

DOSTAVITI:

1. HRVATSKI CRVENI KRIZ,
Zagreh, Ul Crvenog kriza 141

2. Evidencija, ovdje

3. Pismohrana, ovdje

NA ZNANJE: (po pravomocnosti)

1, Sektor za postupak izrade | dono&enja dokumenata prostornog uredenja, Zagreb, Park
Stara Tresnjevka 1,

2. Sektor za komunalne poslove i javne povréine, Odjel za komunalne poslove i zelenilo
Zagreb, Trg Stjepana Radica 1,

3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ,Zagrebacko prisavije*
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII,

4. Gradski ured za poljoprivredu i Sumarstvo, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
SRAD ZAGREB P ) =)
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREPENJE, e
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za graditeljstvo
Treci podruéni odsjek za graditeljstvo
Trg Dragutina Domjaniéa 4, Sesvete

Klasa:  UP/Il- 361-05/21-001/214
Ur. broj: 251-13-22-4/003-21-05
Zagreb, 06.07.2021. godine

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Treci podruéni odsjek za graditeljstvo (Sesvete), na temelju €l 99, st. 1. Zakona o
gradnji (NN br. 163/13,20/17,39/19) rjeSavajudi po zahtjevu; HRVATSKOG CRVENOG KRIZA,
Zagreb, Ul. Crvenog kriza 14/, za izdavanje uporabne dozvole, izdaje

UPORABNU DOZVOLU

1. Dozvoljava se uporaba poslovne zgrade - nacicnalni logisticki centar HRVATSKOG
CRVENOG KRIZA s pratecim sadrajima, na katastarskoj Gestici ké.br.; 4170/1 k.o. Sesvete, u
Sesvetama, Savska cesta 89/D, za &to je izdana gradevinska dozvola po ovom Uredu, broj:
Klasa: UP/I-361-03/19-01/2122, Ur. broj: 251-13-22-4/003-20-13, od 16.03.2020. godine
(pravomocéna od dana 01.04.2020.godine) i rjeSenje o ispravci pogreske, broj ista KLASA,
Ur.br.: 251-13-22-4/003-21-19, od 30.03.2021. godine,

Il Investitor radova je HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul. Crvenog kriza 14/1,.

1. Obavljen je tehni¢ki pregled gradevine dana 18.05.2021. godine o ¢emu je sastavljen
zapisnik, KLASA: UP/I-361-05/21-01/214, Ur. Broj: 251-13-22-4/003-21-04 od 06.07.2021.
godine, koji je sastavni je dic ove uporabne dozvole. (€l. 141 st. 2. Zakona o gradnji).

IV, Gradevina se rabi samo sukladno njezinoj namjeni. (€l. 136 st. 3. Zakona o gradniji).
V. Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. (€l 150 st 1. Zakona o gradnji)

Vi Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrZavanje gradevine tako da se tijekom njezina
trajanja oduvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva
za gradevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini. (¢l.
150 st. 2, Zakona o gradnji).

VII. U sluéaju osteéenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot | zdravlje ljudi,
okolis, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na ckolnom zemljistu, viasnik gradevine
duzan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaditi gradevinu opasnom do
otklanjanja takvog osteéenja. (¢l. 150. st. 3. Zakona o gradnji).

VIIl. Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godiénj:e
preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i unapredivanje ispunjavanja
temelinih zahtjeva za gradevine i druge slitne struéne poslove vlasnik gradevine, odnqsnlq
osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora pov;erjtn
osobama koje ispunjavaju uviete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom. (€l
151, Zakona).
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Obrazlozenje

Investitor: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Zagreb, Ul Crvenog kriza 14/l, podnio je dana
16.04.2021. godine zahtjev za izdavanje upcrabne dozvole za poslovnu zgradu za koju je
izdana gradevinska dozvola broj: Klasa: UP/-361-03/19-001/2122, Ur. broj: 251-13-22-4/003-
20-13, od 16.03.2020. (pravomoéna od dana 01.04.2020.goding) kojom se odobrava
rekonstrukcija | prenamjena postojec¢e poslovne zgrade u namjenu - nacionalni logistiéki centar
HRVATSKOG CRVENOG KRIZA s prate¢im sadrzajima unutar izvedenih gabarita tiocrine
velitine 30,83m x 54,83m, u etaZnosti prizemlje i dva kata, visine 11,97m mjerenc od uredene
kote terena do najvise tocke krovne konstrukcije, GBP=2442 10m? i dogradnja vanjskog voznog
dizala kroz dvije etaze, tlocrtne veli¢ine 2,15m x 2,968m na sjevernoj strani procelja poslovne
zgrade, sve na katastarskoj Cestici ké.br.. 4170/1 k.o. Sesvete, u Sesvetama, Savska casta
89/D, sve u skladu sa glavnim projektom, zajednitke oznake ZOP: 09/17, iz studeni 2019.
godine, izradenom po: DIA POZITIVA d.o.0, Zagreb, IV Trnjanske ledine 3, po glavnom
projektantu — ovlastena arhitektica Ivana Uroda d.i a., br.: OA A 3332,

Uz zahtjev i tijekom postupka u spis je priloZeno:

-preslika gradevinske dozvole gore navedene klase,

-podatke o sudionicima u gradniji,

-pisana izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine,

~zavrina izvjedca glavnog nadzcrneg inzenjera | svih drugih nadzornih inzenjera po strukama o
izvedbi gradevine,

-izjavu ovladtenog inZenjera geodeziie Aleksandar Grebenar di.geod. da je gradevina
izgradena u skladu s glavnim projektom iz travnja 2021. godine,

-izjavu glavnog projektanta da je gradevina izgradena u skladu s glavnim projektom i sa svim
potrebnim elementima sukladno Zakonu o gradnji | ostaloj vazecoj regulativi od 11.12.2019,
godine,

Zakljuékom KLASA: UP/I-361-05/21-01/214, Urbr: 251-13-22-4/003-20-2 od
30.04.2021. godine ovo tijelo graditeljstva odredilo je odrzavanje tehnickog pregleda. (€l 2.
Pravilnika o tehniékom pregledu gradeving).

Tehni¢ki pregled gradevine kao i svih dokumenata koje je investitor duzan dati na uvid, izvréen
je dana 18.05.2021, o ¢emu je sastavijen zapisnik iste KLASE, ur. broj: 251-13-22-4/003-20-04
od 08.07.2021. godine.

Na tehni¢kom pregledu je utvrdeno da je poslovna zgrada izvedenal/rekonstruirana u
skladu s gradevinskom dozvolom, privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova,
oprema gradilista, neutrodeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. su uklenjeni, a zemljiste
na podrugju gradili§ta i na prilazu gradilista dovedeno u uredno stanje. Voditelj tehnickog
pregleda je dao mislienje da su izvedeni svi radovi. Predstavnici javnopravnih tijela i neovisni
struénjaci dali su pezitivno mi§lienje, odnosne misljenja su da se moZe izdati uporabna dozvola.
Slijledom iznesenog u smislu élanka 144, stavka 1. navedenog Zakona o gradnji, rijeSeno je kao
u dispozifivu.

Opé¢a upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn prema Tar.br. 1. | 2. Tarife Zakona o
upravnim pristojpama (Narodne novine, br. 115/16, 8/17 | 37/17) placena je i ponistena na
zahtjevu, a posebna upravna pristojba prema Tbr. 51. u iznosu od 4.800,00 Kn uplaéena je na
#iro racun br. HR342360000-1813300007, Proragun grada Zagreba, model HR 68, poziv na
broj 5711- OIB kao prdujam za isplatu honorara struénim csobama za sudjelovanje u
tehniékom pregledu (uplatnica priloZena u spisu).

Isto tako upla¢ena je pristojba za ovo rieenje u iznosu od 1000,00 kn na Ziro racun br.
HR 342360000-1813300007, Proradun Grada Zagreba, poziv na broj 5860-OIB (uplatnica

priloZzena u spisu)
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Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove uporabne dozvole dozvoliena je Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku 15 dana od dana prijema iste.

Zalba se predaje neposredno ili 3alje postom ovom Uredu, a moze se izjaviti i na zapisnik, uz
pristojbu od 50.00 Kn drzavnih biliega prema Tbr. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN br.
B/17 i 37/17) donesenoj na temelju Zakona o upravnim pristojpama (NN 115/16).

X 7

Dastaviti: .
1. HRVATSKI CRVENI KRIZ,

Zagreb, Ul. Crvenog kriza 14/l

2. DRZAVNI INSPEKTORAT, Gradevinska inspekcija,
Zagreb, Subideva 29,

3. Gradski ured za katastar | geodetske poslove,
Sesvele, Bjelovarska 3,

4 Pismohrana, ovdje.
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PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB  08-2022

KLASA: 350-05/__ -28/
ZAHTJEV ZA UTVRBIVANJE POSEBNIH UVJETA | UVJETA PRIKLJUCENJA

PODNOSITELJ ZAHTJEVA /projektant/

REFUBLIKA, HRVATS A

HRVATSKI CRVENI KRI e u GRAD ZAGRED
0 s ED .
Ulica Crvenog kriza 14/1, UREDENJE, amum%g#g%f GRADNJU, PROSTORNG

10000 Zagreb
QIB 72527253659

Frimljena 2808 2022 13.05h
Wasiisacyske OZnaka:

Punomoénik /ukoliko podnositelja zahtjeva zastupa punomoénik/:

oo Poz;nm" S Yoo zage ﬂﬁﬁ’m »
OIB 88504041747 = f i T
NVANA URODA, dia 87 L'!gﬁ!fllljcl’b,!\{”‘sj@m,\u%wma PQ

GRADSKI URED £A rnvu i w.e. . -
IZGRADNJU GRADA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE
POSLOVE | PROMET

Trazim utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljutenja na temelju

¢l. 135, Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) za zahvat u
prostoru

¢l. 81. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17 i 39/19):
a) za gradevinu POSLOVNE NAMJENE

Namjena zahvata u prostoru /gradevine: POSLOVNA GRABEVINA

Adresallokacija zahvata u prostoru:
Naselje, ulica i kucéni brojfopisna adresa (ukoliko zahvatu u prostoru / gradevini nije dodijeljeno ime

ulice i kucni broj): SAVSKA CESTA 89d
Katastarska opcina: SESVETE NOVO
Katastarska Cestica: k.C.br. 4170/, k.0. Sesvete Novo

ZAHTJEVU PRILAZEM:

1. Podaci koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrdivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta
prikljucenja

2. Opis i grafitki prikaz zahvata u prostoru / gradevine, u elektronickom obliku, potpisan elektroniCkim
potpisom, a koji sadrzi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrdivanje posebnih uvjeta,
odnasno uvjeta prikljuéenja i ovjereni ispis opisa i grafickog prikaza

3. Elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrdivanje posebnih uvjeta

Pristojba u iznosu od 40,00 kn drZzavnih biljega.

U Zagrebu, 28.06.2022.

T

;:.,..('Pc;pis podnositelja zahtjeva)

UNALNE POSLOVE IPROMET
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:

LOKACIJA:
PROJEKTANT:

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB

08-2022

]

_ REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED ZAGRES
SLUZBA SANITARNE INSPEKCIE

KLASA: 540-02/22-03/8169.
URBROJ:443-02-05-03-22-2.
Zagreb, 22, srpnja 2022,

Predmet: zahljev za izdavanje posebnih uvjeta

- za rekonstrukeiju i prenamjenu dijela skladiSta u poslovni prostor (4 ureda), Sesvete
Novo naselje Sesvete, Savska cesta 89d, na k.¢. 4170/1 k.o. Sesvete Novo naselje
Sesvete

- obavijest, dostavlja se

Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Zagreb, SluZba sanitarne inspekeije, zaprimio je dana
13.srpnja 2022. godine, zahtjev Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalna poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredidnji odsjek za
prostorno uredenje, Trg Stjepana Radiéa 1, Zagreb, KLASA:350-05/22-028/1856.
URBROJ:251-10-21-1/024-22-2, od 12. srpnja 2022. godine, za izdavanje sanitarno
tehnickih uvjeta i uvjeta zadtite od buke u svrhu izrade glavnog projekia za rekonstrukeiju i
prenamjenu dijela skladista u poslovni prostor (4 ureda), Sesvete Novo naselje Sesvete 89d,
na k.¢.br. 4170/1 k.o. Sesvete Novo naselje Sesvete, Savska cesta 89d, prema Idejnom
projektu oznake TD: 16/22, lipanj 2022. godine, izradenom od projektantice Ivana Uvoda,
dipl. ing. arh., DIA POZITIVA d.o0.0., 10000 Zagreb, Trnjanske ledine IV 3.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10 000 Zagreb,
OIB: 72527253659,

Na temelju ¢&lanka 6. stavak 3. Zakona o drZavnom inspektoratu (“Narodne novine”, broj
115/18, 117/21), obavijeltavamo Vas da za predmetnu vrstu gradevine —  rekonstrukeiju i
prenamjenu dijela skladidta u poslovni prostor (4 ureda), Sesvete Novo naselje Sesvele,
Savska cesta 89d, ne utvrduju se sanitarno tehni€ki uvjeti i uvjeti zatite od buke, ne izdaje se
potvrda o uskladenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno tehni¢km uvjetima gradnje.

Slijedom navedenog nije potrebno podnositi zahtjev za izdavanje potvrde o
uskladenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno tehnickm uvjetima gradnje, niti
pozivati Sanitarnu inspekciju na tehniéki pregled te vrste gradevina.

Oslobodeno plaéanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 8. tocka 1. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/2016), Uredbe upravnih pristojbi (,Narodne
novine®, broj 92/2021).

\ //Ia'-.._‘:,;_,:_\ -:'-';‘-I

Vi ;l\.s‘%)nitama inspekiorica:

Irena Mihaljevic, dipl. san. ing.
ga U, dish

|} } o
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
2
DOSTAVITI:

1. GRAD ZAGREB

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredisnji odsjek za prostorno uredenje,

Trg Stjepana Radica 1, 10 000 Zagreb.
(2'.__[)].'\ POZITIVA d.o.0., 10 000 Zagreb, Trnjanske ledine IV 3,

3.Pismohrana, ovdje.
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIJA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB  08-2022
{
f‘ %

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREDENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Sekior za promet

Kigsa: 340-02/22-004(933
Ur.broj: 251-10-40/006-22-2 od 19.07.2022.

GRADSKI URED ZA OBNOVU, 1IZGRADNJU,
PROSTORNO UREBENJE, GRADITELJSTVG,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za prostorno utedenjé
Sredignji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radi¢a 1, Zagreb

Predmet: HRVATSKI CRVENI KRIZ — rekonstrukcija gradevine Nacionalnog logistickey centara Hrvatskag
crvenog kiiZa, fia K.&.br. 4170/1 k.o. Sesvete Novo, Savska cesta 89d
= posebni uvjetl
Vaé broj: Klasa: 350-05/22-028/1856
Urbroj: 251-10-21-1/024-22-2
Zagreb, 12.07.2022,

Nakon pregleda idgjnog projekia, fzradenenog od strarie tvrtke DIA POZITIVA d.0.0. iz Zagreba, IV

trnjanske leding 3, u lipnju2022. godine, pod oznakom — broj projekta: TD: 16/22, ovaj Ured nztemelju &1. 82.

ZaKoha o gradnji (Narodne novine br, 163/13, 20/17, 39119, 125/19) i temeljern posébnih propisa iz podrugja

organizacije | sigurnosti prometa, daje posebne uvjate

1. Prema Odluci o donoSenju Genheralnog urbanistitkog plarnia Sesveta (SluZbeni glasnik Grada Zagreba
broj: 22/15) predmetna parcela k.&.br. 4170/1 k.o. Sesvete Novo nalazi'se u zoni gospodarske namjene -
poslovna {oznaka K), 4 préma Urbanim pravilima pripada u gespodarske zone — Gospodarska zona Sesvete
(oznaka 3.1.). ) _

2. Pr'e'draiéms gradevinska parcelaima osiguran kolni i pjesacki pristup na postojecu Savsku gestu.

3, Parkiralisna mjésta, agradé i objekte potrebhio Je.planirati izvan rezervacije: prasirenja postojece
Savske ceste (prema kartografskom prikazu iz GUP-a Sesveta), kéja je kategorizirana dijelom kao gradska
ulica te:dijelom kao nekategorizirana tilica.

4. Potrebe prometa u mirovanju potrébnio je zadovoljiti za druge poslovie sadrzaje (706,84 m#) prema
kriteriju-20'PGM/1000 m? GBP, za skladiste (1289,32 m?) prema Kritériju 8 PGM/1000 m2GBP i za poslovni
apartman (8 soba) prema kiiteriju 1 RGM ha svake dvije sobe; iz €1 39. Odluke 6 doricdenju Geheralnog
urbanistiékog plana: Sesvéta (SliZbeni glasnik Grada Zagraba broj: 22/15).

Ukupno je potrébrio esigurati minimalno 29 parkiralisnih mjesta na parceli cbjekta.
U idejnom projéktu prikazaiie je 29 parkiraliShih mjesta na parceli objekia te su parkiralidnie potrebe
zadovoljene. ' ' '

5. Qkomita parkiralisna mjesta potrebno je planirafi dimenzija minimalno 2,50 x 5,00 m. UzduZng
parkiralisna mjesta potrebno je planirati dimenzija minimalno 2,20 x 5,50 m. Parkiralina mjesta.za polrebe:
osoba s poteskotama ukretanju potrébna je planirati prema Pravilniku o osiguranju pristupa¢ngsti gradevina
osobaima s invaliditetom | smanjene pokretljivosti (NN 78/13), tj. dimerizija 3,70 x 5,00:m (za jedno vozilo) i 5,90
x:5,00 m (za dva vozila). _

Manevarski prostor ispred okomitih parkiralinih mjesta za automobile treba iznositi minimalno
5,40'm, a pored uzduZznih mjesta minimalno 3,50 m.

6. Potrebno se pridrzavati Pravilnika o osiguranju pristupatnosti gradevina osobama s invaliditetom i
stnanjene pokretljivosti (NN 78/13).

7. Sve prometne povriine poirebno je planirali prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizacij i
oprefmi na cestama (NN-92/19) | otdgovarajutim usvojenip-sersama u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN
80/13).
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
DOSTAVITI: i
1. Naslovu, [

2. Evidencija, ovdje, DP
3. Arhiva, ovdje
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIJA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB

08-2022

Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE ZAGREB

 Sluzba za inspekcijske posiove
Avenija Vedeslava Holjevea 20, Zagreb

KLASA: 245:02/22-03(6772
URBRQJ; 511-01:361/1-22:2
Zdgreb, 20: sipnja 2022

Sluzba 7a inspekeijske poslove Podruénog ureda civilne zastite Zagreb, rieSavajuci
po zahtjievu Grada Zagreba, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalge poslove i pmmet Odjel za proslomo uredenje, Sredisnji odsjek za
_prastornio uredenje; Trq $. Radica 1., iz Zagreba, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz
‘podrugja zastite od poZara, putem e!eklromékoq sustava eKonferencija, .za rekcnslrukcuu
gradevine Nac:onalneg logistickog centra HRVATSKOG CRVENOG KRIZA © Zagrebu, na
K.&br.. 41701, k0. Sesvete novo, Savska cesta 89d, na temelju ¢l. 82. Zakona o gradnji (NN
br.153/18; 20/17,:39/18 1 125/19), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

12 gdmé;a. zastite od ‘poZara za rekonstrukciju gradevine Nac:onalnog logistickog
‘centra HRVATSKG}G CRVENOG KRIZA u Zagrebu, na. k.6.br. 4170/1, k.o. Sesvete novo,
Savska cestd 89d;

1) Predvideni sustav za dojavu pozara projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara (NN 56/99),

1) Unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu za gasen;e pozara pro;ekilratl u skladu s
odredbama Pravilnika o hrdrantsko; mrezi za gadenje pozara (NN br. 8/06).

i) Ostale mjere zaBtite od pozara projeklirati u skladu s vazecim hrvatskim propisima
i normama koji reguliraju ovu problemallku

IV)  lzraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaétite od poZara sukladno €l 28, i 51.
Pravilrika ‘o ‘ohveéznom sadrzaju | opremanju projekata gradevina (NN br.
118/2019) s tim da tekstualni dio navedenog Prikaza sadrzi sve podatke propisane
Pravilnikom o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/2012) dok graficki
dio prikaza, u odgovaraju¢em mijerilu, treba sadrzavati prikaz svih predvidenih
tehni&kih rjedenja navedenih u tekstualnom dijelu Prikaza.

ObrazloZenje

Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove I promet, Odjel za prostorno uredenje, SrediSnji odsjek za prostorno
uredenje iz Zagreba, Trg Stjepana Radica 1., pismenom oznake Klasa: 350-05/22-028/1856,
Urbroj: 251-10-21-1/024-22-2 od 12.7.2022. godine, podnio je zahtjev za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja iz podruja zastite od pozara, putem elektronickog sustava eKonferencija, za
rekonstrukeiju gradevine Nacionalnog logistitkog centra HRVATSKOG CRVENOG KRIZA u
Zagrebu, na k.¢.br. 4170/, k.o. Sesvete novo, Savska cesta 89d.

Provedenim postupkom i uvidom u prilozenu tehnicku dokumentaciju:
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Idejni projekt br. T.D. 16/22 iz lipnja 2022. godine izraden od DIA POZITIVA d.o.0. iz Zagreba, []
IV. Trnjanske Ledine 3, utvrdeno je;

» da je predvideni sustav za dojavu poZara potrebno projektirati u skladu s cdredbama
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

o da je unutarnju i vanjsku hidrantsku mreZu za gasenje pozara potrebno projektirati u
skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN br. 8/06).

« da su -ostale mjere zadlite od poZara odredens vazecim hrvatskim propisima i
normama koji uraduju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i primijeniti.

o izradili prikaz svih primijenjenih mjera zastile od pozara sukladno ¢l. 28, i 51, Pravilnika
o obveznom sadrZajy | opremanju projekata gradevina (NN br. 118/2019) s tim da
tekstualni dio navedenog Prikaza sadrZi sve podatke propisane Pravilnikom o sadrZaju
€laborata zastite od pozara (NN br. 51/201 2) dok graficki dio- prikaza, u odgovarajuéem
mjerilu, treba sadrzavali prikez svih predvidenih tehnickih rjesenja navedenih u
tekstualnom dijelu Prikaza.

e VODITELJ =4

Mladen Vlaic
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:

LOKACIJA:
PROJEKTANT:

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB

08-2022

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREDENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uredenje
Sredidnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1

KLASA: 350-05/22-028/1856
URBROJ: 251-10-21-1/024-22-6
Zagreb, 12.08.2022.

PREDMET: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja u svrhu izrade
glavnog projekta
- dostavlja se

Temeljem odredbe &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) obavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja poscbnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja zatraZenih u svrhu izrade glavnog projekta po zahtjevu koji je podnio Ivana Uroda, (OIB:
88304041747) za  rekonstrukciju  gradevine  Nacionalnog  logistitkog  centra
HRVATSKOGCRVENOG KRIZA, na k.&.br. 4170/1 k.o. SESVETE NOVO, Savska cesta 89d.

L. Sukladno odredbi ¢lanka 82, stavka 1. Zakona o gradnji, pozvana su slijedeca javnopravna
tijela na propisan nalin elektroni¢kim putem:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zadtite
Zagreb, Sluzba za inspekeijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Veceslava Holjevea 20,

- Drzavni inspektorat, Podrudni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija, HR-10000 Zagreb,
Subiceva 29,

- Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Sektor za promet, HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radica |

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su U
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama élanka R1. stavka 3. Zakona o
gradnji, te im je omoguden uvid v navedene podatke u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka na predmetnu dokumentaciju izdala su posebne uvjete i uvjete prikljucenja,
sljedeca javnopravna tijela:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zadtite, Podruéni ured civilne zastite
Zagreb, SluZba za inspekcijske poslove,
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- Grad Zagreb, Gradski ured za obnowu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove 1 promet, Seklor za promet

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su
dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, iztadeni u skladu s posebnim propisima i da
se za 1ste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Drzavni inspektorat, Podruéni ured Zagreb, Sanitarna inspekeija, je dopisom obavijestio ovaj
ured da se za planirani zahvat ne utvrduju sanitarno tehniéki uvjeti i uvjeti zastite od buke.

1L Utvrdeni posebni uvjeti { uvjeti prikljuenja ne znaée da je zahvat u prostoru za koji su
utvrdeni u skladu s prostornim planom sukladno &l 85. Zakona o gradnji.

III. Posebni uvjeti i uvieti prikljucenja utvrdeni u svrhu izrade glavnog projekta za gradenje gradevine
za koju se ne izdaje lokacijska dozvola mogu se koristiti za izradu idejnog projekta za izdavanje
lokacijske dozvole temeljem &l. 84., st. 2. Zakona o gradnji.

IV. Posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja, u skladu s kojima je izraden glavni projekt koji je sastavni
dio gradevinske dozvole, prestaju vaZiti s danom prestanka vaZenja gradevinske dozvole sukladno él.
84., st. 1. Zakona o gradnji.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne
novine, br. 92/21, 93/21, 95/21) pla¢ena je u iznosu 40,00 kuna drZavnih biljega, nalijepljenih i
ponidtenih u spisu.

. UPRAVNI SAVJETNIK
ZA PROSTORNO UREBENIE
Sanja Soh, dipl. ing. arh.

DOSTAVITIL:
1. Elekironitku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr),
te ovjereni ispis elektronicke isprave putem poste
- DIA-POZITIVA d.o.0.,Ivana Uroda, HR-10000 Zagreb, IV trnjanske ledine 3,
,@spis elektronicke isprave u spis predmeta.

L
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Algoritam potpisa: SHA 256, Broj zapisa: Klasa: 350-05/22-028/1856, URBROMJ: 251-10-21-1/024-22-6, Kontrolni broj:
2aVwLN7SDkefqomhD-9e84A
Informacije za provjeru dokumenta: Elekironitki zapis fuva se sukladno rokovima guvanja gradiva. Proviers elektronickop zapisa
uvidom u elekironiZki zapis moguca je: putem klase i urudibenog broja (Broj zapisa), putem kontrolneg broja otisnutog u kontrolnom dijelu
elekironikog zapisa i upisom podataka sa prikezane slike na adresi, htips:/fe-pisarnica.zagreb. hr/episarnica.
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lll. TEKSTUALNI DIO

1.  ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1. - LOKACIJA GRADEVINE
Lokacija namjeravanog zahvata je na adresi Savska ulica 89d, Sesvete.

Planirani zahvat planira se izvesti na k.¢.br. 4170/1, k.o. Sesvete novo, a sve kako je prikazano
na kopiji katastarskog plana.

Svi zahvati se izvode na postojecéoj legalnoj gradevini — Nacionalni logisti¢ki centar Hrvatskog
Crvenog kriza.

Planirani zahvat rekonstrukcija i prenamjena dijela skladista u nivou prizemlja dogrednjom
unutarnjeg stubista, u nivou 1. kata izgradnjom poslovnih prostora namjene uredi,
dogradnjom vanjskog poZarnog stubista te dodavanjem dva parking mjesta na postoje¢im
kolnim povrsinama.

Prema odredbama Odluke o donosenju Generalnog urbanisti¢kog plana Sesveta (u daljnjem
tekstu: GUP Sesveta, “Sluzbeni glasnik Grada Zagreba™ 14/03, 17/06, 01/09, 07/13, 19/15 i
22/15-prociséeni tekst), predmetna Cestica se nalazi unutar gradevinskog podrucja u zoni
poslovne namjene, oznake K i u zoni urbanog pravila 3.1.- Gospodarska zona Sesvete.

1.2. - OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE GLAVNIM PROJEKTOM TE OPIS
MEDUSOBNE OVISNOSTI | USKLADENOSTI S OSTALIM FAZAMA GRADENJA SLOZENE
GRADEVINE ZA GRADEVINU ZA KOJU JE LOKACIJSKOM DOZVOLOM PREDVIDENO FAZNO
ODNOSNO ETAPNO GRADENIJE

Ovim projektom nije predvideno fazno niti etapno gradenje. Planirana gradevina nije sloZzena

gradevina niti je planirani zahvat u prostoru potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu.

1.3. - OPIS OBLIKA | VELICINE GRADEVNE CESTICE I/ILI OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU,
ODNOSNO UVIJETE ZA FORMIRANJE GRAPEVNE CESTICE AKO SE NJENO FORMIRANIJE
ODREDUJE GRADEVINSKOM DOZVOLOM

Planirani zahvat planira se izvesti na k.¢.br. 4170/1, k.o. Sesvete novo, a sve kako je prikazano

na kopiji katastarskog plana.

Planirani zahvat rekonstrukcija i prenamjena dijela skladista u nivou prizemlja dogrednjom
unutarnjeg stubista, u nivou 1. kata izgradnjom poslovnih prostora namjene uredi,
dogradnjom vanjskog pozarnog stubista te dodavanjem dva parking mjesta na postojecim
kolnim povrsinama.

Predmetna Eestica, odnosno k.¢.br. 4170/1, k.o. Sesvete-novo povrsine je 4.501 m?.

Lokacija i obuhvat zahvata prikazani su na grafickim prikazima.
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1.4. - OPIS OBLIKA | VELICINE TE SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI I/ILI
UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
Na Cestici k.€.br. 4170/1, k.o. Sesvete novo nalazi se postojec¢a gradevina: Nacionalni logisticki centar

Hrvatskog Crvenog kriza s prateé¢im sadrzajima.

Planirani zahvat rekonstrukcija i prenamjena dijela skladista u nivou prizemlja dogrednjom
unutarnjeg stubista, u nivou 1. kata izgradnjom poslovnih prostora namjene uredi,
dogradnjom vanjskog poZarnog stubista te dodavanjem dva parking mjesta na postoje¢im
kolnim povrsinama.

1.5. - OPIS NAMJENE GRADEVINE

PredloZenim glavnim projektom namjerava se u dijelu skladista na spremistu 2 dograditi Cetiri
ureda i hodnik. U dijelu skladiSta uz spremiste 2 dogradit ¢e se stubiste i isto tako s vanjske
strane gradevine pozZarno stubiste, te ¢e se dodatna 2 parking mjesta izvesti na postoje¢im
kolnim povrsinama.

1.6.— OPIS I NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup gradevini ostaje s javhoprometne povrsine, Savske ceste na k.¢.br. 4353/1, k.o. Sesvete
novo, sa zapadne strane predmetne parcele s kojom Cestica neposredno granici.

Zelene povrsine ostaju iste, ne mijenjaju se.

Na postoje¢im uredenim kolnim povrSinama napravit ¢e se preraspodjela parking mjesta na
nacin da ¢e se dodati dva uzduZna uz sjeverni rub parcele. Mjesta uz juzni rub parcele ée se
preraspodijelit na nacin da se mjesto za odlaganje otpada premjesti kod pozarnog stubista.

1.7.— OPIS | NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
PRIKLJUCAK NA JAVNU NISKONAPONSKU ELEKTRO MREZU

lzvedena gradevina priklju¢ena je postoje¢im prikjuckom koji je dostatan za rekonstruiranu
gradevinu.

PRIKLJUCAK NA JAVNU VODOVODNU MREZU | NA MREZU JAVNE ODVODNIJE
Izvedena gradevina priklju¢ena je na postojecéi prikjucak. Postojeéa vrsna snaga je dovoljna |
nece se povecavati.

PRIKLJUCAK NA JAVNU ELEKTRENERGETSKU MREZU
Izvedena gradevina prikljucena je na postojeci prikjucak. Postojec¢a vrSna snaga je dovoljna |
nece se povecavati.

POSTUPANIJE S OTPADOM
U smislu prikupljanja komunalnog otpada postavljene su standarizirane posude na mjesto
predvideno za tu namjenu.
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1.8. - UVIJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANIJENE
POKRETLJIVOSTI

Gradevina ima nesmetan priistuzp osobama smanjene pokretljivosti preko osobnog dizala do
prostorja koje su formirane prethodnom gradevinskom dozvolom. U dijelu koji se rekonstruira
ovim projektom nije predviden boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

1.9. - PODACI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA AKO JE ISTI
PREDVIDEN
Gradevina nema predviden pokusni rad niti vrijeme trajanja pokusnog rada.

1.10. - PODATKE 1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA,
STUDIJA | PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNICKA SVOJSTVA PROJEKTIRANOG
DUELA GRADEVINE | GRADEVINE U CJELINI

Za potrebe ovog projekta nisu provedena prethodna geomehanicka istrazivanja.

1.11. - MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE
GRADEVINE AKO SE ISTO PLANIRA, ODNOSNO | DRUGE BITNE PODATKE ZA OPIS ZAHVATA
U PROSTORU

Ovim projektom nije predvidena mogucénost i uvjeti uporabe dijelova rekonstruiranog dijela

gradevine prije dovrsetka cijele gradevine.

1.12. - OCJENU O USKLADENOSTI GRADEVINE ILI NJEZINOG DUELA S ODREDBAMA ZA
PROVODENIJE | GRAFICKIM DIJELOVIMA PROSTORNIH PLANOVA
Rekonstrukcija gradevine napravljena je u skladu sa slijede¢im odredbama:

Prema odredbama Odluke o donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta (u daljnjem
tekstu: GUP Sesveta, “Sluzbeni glasnik Grada Zagreba™ 14/03, 17/06, 01/09, 07/13, 19/15 i
22/15-procisceni tekst), predmetna Cestica se nalazi unutar gradevinskog podrucja u zoni
poslovne namjene, oznake K i u zoni urbanog pravila 3.1.- Gospodarska zona Sesvete.
Gospodarska namjena - G

Za gospodarsku namjenu odredene su povrsine:

- gospodarske namjene G,
- poslovne namjene K,
- ugostiteljsko-turisticke namjene T.

Na povrsinama gospodarske namjene - G mogu se graditi gradevine sljedec¢e namjene:
proizvodna namjena - I:

- industrijski, obrtnicki i gospodarski pogoni svih vrsta, skladi$ni prostori,

- poslovni, uredski i trgovacki sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu proizvodnu djelatnost;
poslovna namjena - K:

- poslovni, upravni, uredski, trgovacki, usluzni i komunalno-servisni sadrzaji te poslovni hoteli.
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Na povrsinama gospodarske namjene - G mogu se graditi gradevine i za druge sadrzaje:

- prodavaonice, izloZzbeno-prodajni prostori i gradevine sli¢nih sadrzaja;

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu;

- komunalne gradevine i uredaji, te prometne gradevine i javne garaze;

- sportsko-rekreacijski sadrzaji;

- javne i zastitne zelene povrsine, te rasadnici;

- istrazivacki centri i Skole vezane uz gospodarske djelatnosti i drugi sadrzaji koji upotpunjuju
oshovnu hamjenu;

- benzinske postaje;

- vatrogasne postaje;

- gradevine javne i drustvene namjene.

Na povrsinama poslovne namjene - K mogu se graditi gradevine za sljedece sadrzaje:

- poslovni, upravni, uredski, trgovacki, usluzni i komunalno-servisni sadrzaji te poslovni hoteli.
Na povrSinama poslovne namjene - K mogu se graditi gradevine i za druge sadrzaje:

- prodavaonice, izlozbeno-prodajni prostori i gradevine sli¢nih sadrzaja;

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu;

- elektroenergetske i komunalne gradevine i uredaji, te prometne gradevine i javne garaze

- sportsko-rekreacijski sadrzaji;

- uredski prostori, istrazivacki centri i gradevine javne i drustvene namjene, te drugi sadrzaji
koji upotpunjuju osnovnu namjenu;

- javne i zastitne zelene povrsine;

- benzinske postaje.

Gospodarska zona Sesvete (3.1.)

Opdéa pravila

- gospodarska zona gradskog znaCenja sastoji se od lokacija sjever i jug, dijelom na
arheoloskom lokalitetu;

- uz Ulicu Ljudevita Posavskog i Slavonsku aveniju planira se poslovna namjena, a na drugim
se prostorima planira i poslovna i proizvodna namjena;

- skladista kao osnovna djelatnost ne mogu se graditi;

- skladisni prostor moze biti povrsine do 20% GBP-a poslovne ili proizvodne gradevine;

- osigurati prostor za smjestaj reciklaznog dvorista;

- povrsine za koje postoji obveza donosSenja urbanistickog plana uredenja prikazane su u
kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA - Podrugja
primjene planskih mjera zastite;

- do donosenja urbanistickog plana uredenja moguca je rekonstrukcija gradevina u skladu s
odredbom ¢lanka 86. ove odluke;
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- na podrucju za koje ne postoji obveza donosSenja urbanistickog plana uredenja mogu se
graditi gradevine i uredivati prostori prema detaljnim pravilima iz ovoga c¢lanka.

Detaljna pravila:

a) na povrSinama gospodarske i poslovne namjene:

- gradnja samostojedih gradevina;

- najveca visina gradevine je podzemna etaza i tri nadzemne etaze;

- najmanja povrsina gradevne &estice je 2.000 m?;

-najmanja Sirina gradevne Cestice na regulacijskoj liniji ili rubu rezervacije prosirenja postojece
ulice je 20 m, a najveci omjer Sirine i duZine Cestice odreden je, u pravilu, 1:5;

- najveca izgradenost gradevne Cestice je 50%;

- najvedi ki je 1,0;

- gradevni pravac od regulacijske linije ili ruba rezervacije prosirenja postojece ulice udaljen je
najmanje 12 m, iznimno od izdvojenih pjeSackih povrsina i biciklistickih staza najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je h/2, ali ne manje od
3,0m;

- potreban broj PGM-a osigurati na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 39. ove
odluke (ne unutar rezervacije prosirenja postojece ulice);

- prirodni teren mora biti najmanje 30% povrsine gradevne Cestice i nije ga moguce planirati
unutar rezervacije prosirenja postojece ulice;

- gradevna Cestica mora biti hortikulturno uredena; prema susjednim cesticama drugih
namjena, potrebno je urediti pojaseve visokoga zastitnog zelenila (ne unutar rezervacije
prosSirenja postojece ulice);

- prigodom zamjene postoje¢ih gradevina povrSina gradevne cCestice moZe biti manja od
povrsine odredene ovim ¢lankom; postojeci ki veéi od 1,0 moZe se zadrzati, ali bez povecanja;
drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga ¢lanka;

- prigodom rekonstrukcije, postojecih gradevina povrsina i Sirina gradevne Cestice mogu biti
manje od odredenih ovim ¢lankom; najveéi kije 1,0; postoje¢a udaljenost od susjedne
gradevne Cestice koja nije manja od 3 m i postojeci gradevni pravac mogu se zadrzati; drugi
uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga ¢lanka;

- iznimno, za sjeverno podrucje gospodarske zone uz Zeljezni¢ku prugu, planirano kao dio
podrucja srediSta Sesveta za koji postoji obveza i provedbe javnog natjecaja i donosenja
urbanistickog plana uredenja, najveci ki nadzemno je 2.5; drugi uvjeti odredit ¢e se javnim
natjecajem, odnosno urbanisti¢kim planom uredenja;

- iznimno, za podrucje UPU-a Gospodarska zona Sesvete - jug uz Slavonsku aveniju, na
gradevnim ¢esticama veéim od 4000 m?, najveéi ki nadzemno je 2.0, najveca visina gradevine
Sest nadzemnih etaza; obaveza provedbe javnog natjecaja; drugi uvjeti odredit ¢e se
urbanistickim planom uredenja;
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- iznimno, na podrucju zone poslovne namjene koje nije obuhvac¢eno UPU-om Gospodarska
zona Sesvete - jug, sjeverno od Slavonske avenije, a zapadno uz Savsku cestu, koeficijent
iskoristivosti gradevne Cestice kinadzemno je maksimalno 2,0, drugi uvjeti prema pravilima iz
ovog ¢lanka;
- iznimno, na podrucju zone poslovne namjene uz istoCnu stranu Ulice Ljudevita Posavskog
najvedi ki je 1.5, najveca visina gradevine je Cetiri nadzemne etazZe, pri cemu se Cetvrta etazZa
oblikuje kao uvuceni kat; drugi uvjeti prema pravilima iz ovog ¢lanka.
Graficki prikazi uz jedinstveni opis zahvata u prostoru su:

- Kopija katastarskog plana — postojece stanje 1:1000

- Kopija katastarskog plana — planirano stanje 1:1000

1.13. - ODNOS IZGRADENE POVRSINE ZEMLJISTA POD GRADEVINOM | UKUPNE POVRSINE
GRADEVNE CESTICE (KIG), ODNOSNO GRADEVINSKE (BRUTO) POVRSINE GRADEVINA |
POVRSINE GRADEVNE CESTICE (KI) TE DRUGE PROSTORNO PLANSKE PARAMETRE
SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

(prema Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/2017)
- Parametri predvideni ovim zahvatom:

- Povrsina parcele 4.501,00m?2

- Visina gradevine Pr+1+2

- Koeficijent izgradenosti To=1.704,00m2 =37,86% (1.725,00 m2/ 4.501,00 m2)
- Koeficijent iskoristivosti GBP-a =2.549,44 m2=0.57 /max.kin=1,0 /

- Visina gradevine 11,83 m
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. UvOoD

Ovaj glavni projekt izraden je za zahvat u prostoru: rekonstrukcija i prenamjena dijela skladista u nivou
prizemlja dogrednjom unutarnjeg stubista, u nivou 1. kata izgradnjom poslovnih prostora namjene
uredi, dogradnjom vanjskog poZarnog stubista te dodavanjem dva parking mjesta na postoje¢im
kolnim povrsinama.

Svi zahvati se izvode na postojecoj legalnoj gradevini — Nacionalni logisticki centar Hrvatskog Crvenog
kriza.

Za postojecu gradevinu izdana je Gradevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-001/2122, Ur.broj: 251-
13-22-4/003-20-13 od 16.03.2020. i Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/21-001/214, Ur.broj: 251-
13-22-4/003-21-05 od 06.07.20221. sa datumom pravomocnosti 07.07.2021.

Navedene dozvole izdao je Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, Treéi podrucni odsjek za graditeljstvo
(Dubrava-Sesvete).

STANJE POSTOJECE PROSTORNE DOKUMENTACIJE | GRADEVNE CESTICE

Prema odredbama Odluke o donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta (u daljnjem tekstu:
GUP Sesveta, “Sluzbeni glasnik Grada Zagreba™ 14/03, 17/06, 01/09, 07/13, 19/15 i 22/15-prociséeni
tekst), predmetna Cestica se nalazi unutar gradevinskog podrucja u zoni poslovne namjene, oznake K i
u zoni urbanog pravila 3.1.- Gospodarska zona Sesvete.

Gospodarska namjena - G

Za gospodarsku namjenu odredene su povrsine:

- gospodarske namjene G,
- poslovne namjene K,
- ugostiteljsko-turisticke namjene T.

Na povrSinama gospodarske namjene - G mogu se graditi gradevine sljede¢e namjene:
proizvodna namjena - I:

- industrijski, obrtnicki i gospodarski pogoni svih vrsta, skladisni prostori,

- poslovni, uredski i trgovacki sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu proizvodnu djelatnost;
poslovna namjena - K:

- poslovni, upravni, uredski, trgovacki, usluzni i komunalno-servisni sadrzaji te poslovni hoteli.
Na povrSinama gospodarske namjene - G mogu se graditi gradevine i za druge sadrZaje:

- prodavaonice, izloZzbeno-prodajni prostori i gradevine slicnih sadrzaja;

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu;

- komunalne gradevine i uredaji, te prometne gradevine i javne garaze;

- sportsko-rekreacijski sadrzaji;

- javne i zastitne zelene povrsine, te rasadnici;

- istrazivacki centri i Skole vezane uz gospodarske djelatnosti i drugi sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu
namjenu;
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- benzinske postaje;

- vatrogasne postaje;

- gradevine javne i drustvene namjene.

Na povrSinama poslovne namjene - K mogu se graditi gradevine za sljedeée sadrzaje:

- poslovni, upravni, uredski, trgovacki, usluzni i komunalno-servisni sadrzaji te poslovni hoteli.
Na povrsinama poslovne namjene - K mogu se graditi gradevine i za druge sadrZaje:

- prodavaonice, izloZzbeno-prodajni prostori i gradevine slicnih sadrzaja;

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu;

- elektroenergetske i komunalne gradevine i uredaji, te prometne gradevine i javne garaze

- sportsko-rekreacijski sadrzaji;

- uredski prostori, istrazivacki centri i gradevine javne i drustvene namjene, te drugi sadrzaji koji
upotpunjuju osnovnu namjenu;

- javne i zastitne zelene povrsine;

- benzinske postaje.

Gospodarska zona Sesvete (3.1.)

Opca pravila

- gospodarska zona gradskog znacenja sastoji se od lokacija sjever i jug, dijelom na arheoloSkom
lokalitetu;

- uz Ulicu Ljudevita Posavskog i Slavonsku aveniju planira se poslovna namjena, a na drugim se
prostorima planira i poslovna i proizvodna namjena;

- skladista kao osnovna djelatnost ne mogu se graditi;

- skladisni prostor moZze biti povrsine do 20% GBP-a poslovne ili proizvodne gradevine;

- osigurati prostor za smjestaj reciklaznog dvorista;

- povrsine za koje postoji obveza donosenja urbanistickog plana uredenja prikazane su u kartografskom
prikazu 4.c UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA - Podrugja primjene planskih mjera
zastite;

- do donosenja urbanistickog plana uredenja moguca je rekonstrukcija gradevina u skladu s odredbom
¢lanka 86. ove odluke;

- na podrucju za koje ne postoji obveza donosSenja urbanistickog plana uredenja mogu se graditi
gradevine i uredivati prostori prema detaljnim pravilima iz ovoga ¢lanka.

Detaljna pravila:

a) na povrsinama gospodarske i poslovne namjene:

- gradnja samostojecih gradevina;

- najveda visina gradevine je podzemna etaza i tri nadzemne etaZze;

- najmanja povrsina gradevne Eestice je 2.000 m?;

-najmanja Sirina gradevne Cestice na regulacijskoj liniji ili rubu rezervacije prosirenja postojece ulice je
20 m, a najveci omjer Sirine i duZine Cestice odreden je, u pravilu, 1:5;

- najveca izgradenost gradevne Cestice je 50%;

- najvedi ki je 1,0;
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- gradevni pravac od regulacijske linije ili ruba rezervacije prosirenja postojece ulice udaljen je najmanje
12 m, iznimno od izdvojenih pjesackih povrsina i biciklistickih staza najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je h/2, ali ne manje od 3,0 m;

- potreban broj PGM-a osigurati na gradevnoj Cestici prema normativima iz ¢lanka 39. ove odluke (ne
unutar rezervacije prosSirenja postojece ulice);

- prirodni teren mora biti najmanje 30% povrsine gradevne Cestice i nije ga mogude planirati unutar
rezervacije prosirenja postojece ulice;

- gradevna cCestica mora biti hortikulturno uredena; prema susjednim cCesticama drugih namjena,
potrebno je urediti pojaseve visokoga zastitnog zelenila (ne unutar rezervacije prosirenja postojece
ulice);

- prigodom zamjene postojecih gradevina povrsina gradevne Cestice moze biti manja od povrsine
odredene ovim ¢lankom; postojedi k; veéi od 1,0 moZe se zadrzati, ali bez povecéanja; drugi uvjeti prema
detaljnim pravilima iz ovoga ¢lanka;

- prigodom rekonstrukcije, postojecih gradevina povrsina i Sirina gradevne Cestice mogu biti manje od
odredenih ovim ¢lankom; najvedi k; je 1,0; postojeca udaljenost od susjedne gradevne Cestice koja nije
manja od 3 m i postojeéi gradevni pravac mogu se zadrzati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz
ovoga clanka;

- iznimno, za sjeverno podrucje gospodarske zone uz Zeljeznicku prugu, planirano kao dio podrucja
sredisSta Sesveta za koji postoji obveza i provedbe javnog natjecaja i donoSenja urbanistickog plana
uredenja, najveéi kinadzemno je 2.5; drugi uvjeti odredit ¢e se javnim natjeCajem, odnosno
urbanistickim planom uredenja;

- iznimno, za podrucje UPU-a Gospodarska zona Sesvete - jug uz Slavonsku aveniju, na gradevnim
Cesticama vedim od 4000 m?, najveéi ki nadzemno je 2.0, najveéa visina gradevine $est nadzemnih
etaza; obaveza provedbe javnog natjecaja; drugi uvjeti odredit ¢e se urbanistickim planom uredenja;
- iznimno, na podrucju zone poslovne namjene koje nije obuhvaceno UPU-om Gospodarska zona
Sesvete - jug, sjeverno od Slavonske avenije, a zapadno uz Savsku cestu, koeficijent iskoristivosti
gradevne Cestice kinadzemno je maksimalno 2,0, drugi uvjeti prema pravilima iz ovog ¢lanka;

- iznimno, na podrucju zone poslovne namjene uz isto¢nu stranu Ulice Ljudevita Posavskog najvedi ki je
1.5, najveca visina gradevine je Cetiri nadzemne etaze, pri cemu se Cetvrta etaza oblikuje kao uvuceni
kat; drugi uvjeti prema pravilima iz ovog ¢lanka.
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2.2. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

SMJESTAJ NA GRADEVNOJ CESTICI

Na Cestici k.C.br. 4170/1, k.o. Sesvete novo nalazi se postojeca gradevina: Nacionalni logisticki
centar Hrvatskog Crvenog kriza s prateé¢im sadrZajima. Gradevina je visine prizemlje i dva kata
(Pr+2). Tlocrtna izgradenost postojeée gradevine iznosi 1.697,00 m2.

Gradevina je pravilnog oblika s blago kosim trostreSnim krovom. Gradevina je samostojeca.
Predmetna gradevna Cestica, k.¢.br. 4170/1, k.o. Sesvete novo pravilnog je oblika i ravna.
Povrsina gradevne &estice iznosi 4.501,00 m? i ima pravilni oblik, izduZena u smjeru zapad-
istok.

Lokacija i obuhvat zahvata prikazani su na kopiji katastarskog plana te situaciji.

REKONSTRUIRANA GRADEVINA ISKAZ POVRSINA:

Postojec¢a tlocrtna povrsina iznosi 1.697,00 m2, dok ¢e sa dogradenim pozarnim stubiStem
iznositi 1.704,00 m2 i izgradenost gradevne Cestice e iznositi 37,86% (1.704,00 m2/4.501,00
m?2) Sto je unutar maksimalno dozvoljenih 50%.

Postojeca GBP gradevine je 2.442,10 m2 dok ¢e nova ukupna GBP gradevine iznositi 2.549,44
m2 tako da ce koeficijent iskoristivosti ki iznositi 0,57 $to je unutar maksimalno dozvoljenih
1,0.

OBLIKOVANIJE GRADEVINE

Oblik i veli¢ina gradevine na parceli, okolna izgradnja te mogucnost organiziranja trazenih
sadrzZaja na parceli odredili su osnovni volumen gradevine.

Oblik i veli¢ina postojece gradevine na parceli se ne mijenja.

Postojecéa slobodnostojeca gradevina visine je prizemlje, i dva kata u jednom dijelu gradevine.
Zavrsna krovna obrada je kosi krov, pokrov lim. Kolni i pjesacki ulazi na parcelu omoguceni su
i predvidaju se sa zapadne strane, preko javno-prometne povrsine, Savske ceste.

Postojedi krov je kosi, na tri vode i on se ne mijenja.

Procelja gradevine obradeno je betonskim panelima izmedu kojih se nalazi toplinska izolacija.

Okno lifta koji se nalazi izvan gradevine ima dva ab. zida, a sa sjeverne strane obuceno je
panelima od mineralne vune, debljine 15cm, otpornosti na pozar 90 minuta.
Sa juZzne strane gradevine dograduje se Celicno pozarno stubiste.

KONSTRUKCUA

Predmet zahvata je rekonstrukcija i prenamjena dijela skladiSta u poslovni prostor. Postojeca
gradevina sastoji se od prizemlja, prvog i drugog kata, a plan je dio skladiSta prenamijeniti u
urede nadogradnjom jedne etaze unutar skladiSta te izgradnja dva stubista, vanjskog i
unutarnjeg.
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Dio gradevine za rekonstrukciju i prenamjenu je tlocrtno pravokutnog oblika, vanjskih
dimenzija cca 15,30 x 6,75 m. Ukupna tlocrtna povrsina planirane gradevine je 103 m2.

Ovim projektom dokazat ¢e se mehanicka otpornost i stabilnost gradevine.

Glavnu nosivu konstrukciju zgrade Cine oprecni zidovi debljine 24 cm, omedeni vertikalnim i
horizontalnim armiranobetonskim serklazima. Medukatna konstrukcija izvedena je kao
monolitna armiranobetonska ploca debljine 18 cm, te se krovna ploc¢a izvodi kao ploca debljine
18 cm. Ploce se oslanjaju na nosive zidove Cije su sheme dane u nastavku ovog projekta.
Vertikalna komunikacija unutar zgrade ostvarena je jednokrakim celi¢nim stubistem. Tetive i
stupovi Celicnog stubista su IPE 160. Stupovi Celicnog stubiste su visine 3,35 metara.
Temeljnu konstrukciju cine trakasti temelji dimenzija 60/80 cm. Proracun temeljne
konstrukcije proveden je na Winklerovom modelu tla s koeficijentom reakcije posteljice 10
000 kN/m/m' (pretpostavljena vrijednost). Karakteristike tla i dopustena naprezanja u tlu su
pretpostavljena s obzirom na lokaciju (6dop=250 kN/m?2).

Prije pocetka gradenja potrebno je vizualno pregledati tlo od strane ovlastenog inZenjera
gradevinarstva, te ukoliko se pokaZze da je tlo na predmetnoj lokaciji loSije od projektom
pretpostavljenog, potrebno je ponoviti proracun temeljne konstrukcije.

Svi armiranobetonski elementi izgradeni su od betona kvalitete C25/30 i armirani su
armaturnim Sipkama kvalitete B500 B i armaturnim celiénim mrezama B 500A, a sve prema
proracunu danom u projektu.

Objekt se nalazi u zoni gdje je moguc potres s potresnim ubrzanjem od 0,229g za povratni
period od 475 godina, kategorija tla je C.

Svi su proracuni provedeni u skladu s vazeéim propisima, normama i pravilima struke na strani
vede sigurnosti.

Sve betonske konstrukcije se izvode u monolitnoj izvedbi, u oplati na licu mjesta.

Sve armiranobetonske elemente potrebno je armirati prema projektu konstrukcije i pravilima
struke. Armiranobetonske elemente armirati prema proracunu u nastavku.

Sve radove provoditi prema pravilima struke i vaze¢im propisima.

PRIMIJENJENI PROPISI

1. Zakon o prostornom uredenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19

2. Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 125/19

3. Zakon o gradevinskoj inspekciji, NN 153/13

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, NN 78/15, 118/18, 110/19
5. Zakon o zastiti od pozara, NN 92/10

6. Zakon o gradevnim proizvodima, NN 76/13, NN 30/14, 130/17, 39/19

7. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima, NN 35/18, 104/19

8. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda, NN 113/08
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9. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda,
NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11
10. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima, NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20
11. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije, NN 17/17
12. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18
13. Zakon o zastiti okolisa, NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18
14. Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18
15. Zakon o zastiti na radu, NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18
16. Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14
17. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara, NN 29/13, 87/15
18. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrudju NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19
19. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

OPTERECENJA

Gradevina je proraCunata na sljede¢a optereéenja: vlastita teZina, dodatno stalno
opterecenje, uporabno opterecenje, opterecenje snijegom i seizmicko opterecéenje.
Gradevina se nalazi u podrucju s proracunskim ubrzanjem tla (za povratni period od 475
godina) od 0,229g. Pri projektiranju gradevine koja se nalazi u seizmickom podrucju, rabe se
postupci i metode opisane u hrvatskoj normi HRN EN 1998, zajedno s nacionalnim dodatkom
za primjenu.

Buducdi da gradevina ne zadovoljava osnovne kriterije pravilnosti u tlocrtu, primijenjena je
metoda sa smanjenjem faktora ponasSanja za 20%, koji tada iznosi g=2,88, a takoder je
dopusteno i uzeti vrijednost unaprijed odredenog faktora ponasSanja za omedeno zide koji
tada iznosi g=2,5.

MATERUALI

RAZREDI 1ZLOZENOSTI | ZASTITNI SLOJEVI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKTIVNIH
ELEMENATA

cnom= cmin+ Acdev

razred konstrukcije: S4 (smije se smanjiti za 1 kod elemenata plocaste geometrije)

razred €vrstoée betona: C25/30 (zgrada i potporni zidovi)

1. Temeljna konstrukcija

-razred izloZzenosti: XC2

cnom= 25+ 10 mm = 35 mm (odabrano 40 mm)
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2. Stropne ploce

-razred izloZzenosti: XC1

cnom= 10+ 10 mm = 20 mm (odabrano 25 mm)
3. Zidovi

-razred izloZzenosti: XC

cnom= 10+ 10 mm = 20 mm (odabrano 25 mm)
4. Grede

-razred izloZzenosti: XC1

cnom= 10+ 10 mm = 20 mm (odabrano 25 mm)

ZASTITA OD POZARA

Prema zahtjevnosti zaStite od poZara, zgrada se svrstava u podskupinu 4 (ZPS 4).

Svi prikazi mjere zastite od poZara prikazani su u mapi 1/2 - PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA
ZASTITE OD POZARA.

GEOTEHNICKI UVJETI

Za potrebe proracduna geomehanicke karakteristike tla za predmetnu lokaciju su
pretpostavljene. Prije izvedbe potrebno je tlo vizualno pregledati od strane ovlastenog
inZenjera, te ukoliko se utvrde uvjeti koji nisu povoljni za gradevinu potrebno je kontaktirati
projektanta konstrukcije.

ZAKLJUCAK

Prikazanim proracunima dokazana je mehanicka otpornost i stabilnost gradevina te kao takve
odgovaraju uvjetima uporabe.

Svi elementi konstrukcije racunati su za odgovarajuca opterec¢enja dana u hrvatskim normama
niza HRN EN 1991 (tzv. eurokod EC1). Armiranobetonski elementi dimenzionirani su prema
hrvatskim normama niza HRN EN 1992 (tzv. eurokod EC2), a sve prema novom Tehni¢kom
propisu za gradevinske konstrukcije NN 17/17.

Prema zahtjevnosti zaStite od poZara, zgrada se svrstava u podskupinu 4 (ZPS 4).

Prema Prilogu 1.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZzara NN 87/15, zahtijevaju se
sljedeée pozarne otpornosti nosivih dijelova konstrukcije:

1. Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)

1.1. Zadnji kat ili potkrovlje R 30
1.2. Prizemlje, katovi R 60
1.3. Podrumske etaze R 90
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2. Pregradni zidovi

2.1. Zadniji kat ili potkrovlje El 60

2.2. Prizemlje, katovi El 60

2.3. Podrumske etaze El 90

3. Stropovi

3.1. Stropovi iznad zadnjeg kata R30

3.2. Medustropovi REI60

3.3. Balkonska ploca R30imin A2

U sklopu ovog projekta, u poglavlju 8. Zastita od pozara, dokazano je ispunjenje gore
navedenih zahtjeva.

NAMIJENA ZGRADE

Predlozenim glavnim projektom namjerava se u dijelu skladiSta na spremistu 2 dograditi Cetiri
ureda i hodnik. U dijelu skladista uz spremiste 2 dogradit ¢e se stubiste i isto tako s vanjske
strane gradevine pozZarno stubiste, te ¢e se dodatna 2 parking mjesta izvesti na postoje¢im
kolnim povrsinama.

Gabariti gradevine ostaju nepromijenjeni osim Sto se uz juzno procelje dograduje pozarno
stubiste.

PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU | PROMET U MIROVANJU
Prometni pristupi na predmetnu gradevinsku Cesticu ostaju isti.

RJESENJE PROMETA U MIROVANIJU

Sukladno ¢lanku 39. Odluke o donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta (u daljnjem
tekstu: GUP Sesveta, “Sluzbeni glasnik Grada Zagreba™ 14/03, 17/06, 01/09, 07/13, 19/15 i
22/15-prociséeni tekst), za predmetnu cCesticu sukladno namjeni gradevine potrebno je
osigurati slijededi broj parkiraliSnih mjesta:

Namjena prostora povrsina prosje¢na vrijednost potreban broj pgm
- skladiste 1299,32 m? 8pgm/1000 m2 GBP-a 10,39

- drugi poslovni sadrzaji 706,84 20pgm/1000 m2 GBP-a 14,14

- poslovni apartman 8 soba 1pgm/ na svake dvije sobe 4

Ukupan broj parkirali$nih mjesta: 29 (28,53)

Za gradevinu potrebno je osigurati 29 parkiraliSnih mjesta.

Na postoje¢im uredenim kolnim povrSinama napravit ¢e se preraspodjela parking mjesta na
nacin da ¢e se dodati dva uzduZna uz sjeverni rub parcele. Mjesta uz juzni rub parcele ée se
preraspodijelit na nacin da se mjesto za odlaganje otpada premjesti kod pozarnog stubista.
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TEHNICKI OPIS ELEKTRICNIH INSTALACIJA
Prikljucak je postojedi.
Broj obracunskog mjesta : 0146110245
Broj brojila: 70738748
Kategorija potrosnje: poduzetnistvo
Tarifni model: poduzetnistvo crveni
Projektom ¢e se u dogradenim uredima projektirati.
e Instalacije rasvjete i uti¢nica
e Panik rasvjeta
e Telefonska instalacija
e Informaticka inatalacija
e Vatrodojavna instalacija

UZEMLIJENJE | SUSTAV ZASTITE OD MUNJE
Na postojedi vanjski sustav zastite od munje spojit ¢e se dogradeno Celi¢no stubiste.

TEHNICKI OPIS STROJARSKIH INSTALACIA
GRIJANJE | HLADENJE PROSTORA (MULTISPLIT SUSTAV)
Koncepcija grijanja alternativnim sustavima temelji se na dizalici topline zrak / zrak (multisplit

sustavi) s ekoloski dopustenom radnom tvari. Multisplit sustav sastoji se od vanjske jedinice i
unutarnjih zidnih jedinica. Unutarnje jedinice spajaju se s vanjskima bakrenim cijevima za
plinsku i tekucéu fazu, koje su izolirane parozapornom izolacijom. Kao radna tvar primjenjuje
ekoloski neskodljiv plin R 32.

Temperatura u prostoru regulirat ¢e se preko zidnih termostata u prostoru.

Odvod kondenzata je samotoCan preko kondenzne mreZe u sustav odvodnje. Spoj na
kanalizaciju je preko sifona, tako da se sprijeci Sirenje neugodnih mirisa. Odvod kondenzata
izvodi se plasticnim cijevima koje ujedno sprecavaju kondenzaciju ili se izolira prvi metar iza
svakog uredaja kako bi se sprijecila kondenzacija.

Prostor ureda | koji je orijentiran prema vanjskom prostoru spojiti ¢e se na postojecu
instalaciju redijatorskog grijanja unutar gradevine. Kao ogrjevna tijelo za potrebe
radijatorskog grijanja 60/40°C predviden kompaktni celi¢ni ventilski radijatori proizvod kao
"VOGEL & NOOT" sa srednjim prikljuckom tip T6

INSTALACIJA VENTILACIJE
Ventilacija soba ureda | predvidena je prirodnim putem povremenim otvaranjem prozora.

Prisilna mehanicka ventilacija predvidena je u uredima Il, Il i IV. pomo¢éu HRV (Heat recovery
ventilation) rekuperatorske ventilacijske jedinice kapaciteta 350 m3/h. Rekuperativna jedinica
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smjeStena je u zracnom prostoru spremista. Zrak se u prostor ubacuje i odsisava preko
ventilacijske resetki u spustenom stropu.

Svijezi zrak rekuperatorske ventilacijske jedinice uzimaju sa fasade. IstroSeni odsisani zrak
izbacuje se u okolis preko fasade.

Razvod i transport zraka predviden je preko pravokutnih i okruglih kanala od pocincanog
Celicnog lima.

Na mjestima prolaza zra¢nih kanala kroz granice pozarnih sektora predvidena je ugradnja
protupozarnih zaklopki s elektromotornim pogonom.

Tlac¢ni kanali rekuperatorskih jedinica, kanali dobave svjezeg zraka i ispuha otpadnog zraka od
fasadne reSetke do nepovratne zaklopke toplinski su izolirani toplinskom izolacijom s parnom
branom. Svi parozaporno izolirani zrac¢ni kanali dodatno se oblazu s 20 mm mineralne vune u
oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1.

ODRZAVANJE STROJARSKIH INSTALACIJA
Kako bi zadrzala sva projektirana tehnicka svojstva za Zivotnog vijeka, instalacije moraju biti

redovito odrzavane. OdrZavanje instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine

osigura ispunjavanje zahtjeva odredenih projektom gradevine. OdrZzavanje instalacije

podrazumijeva:

— redovite preglede instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine,

— izvanredne preglede instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

— izvodenje radova kojima se instalacija zadrzava ili vraéa u stanje odredeno projektom
gradevine odnosno propisom u skladu s kojim je instalacija izvedena.

— Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i praéenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za instalacije u njoj,
te: zapisnicima (izvjes¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima instalacije

— zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za koji ispunjavaju uvjete

odredene projektom u skladu s kojima je instalacija izvedena, odnosno one koji imaju

povoljnija svojstva. Odrzavanjem instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka
svojstva instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Vlasnik objekta duzan je odrZavanje instalacija povjeriti iskljuivo odgovornim stru¢nim

osobama ili za to angazirati specijaliziranu tvrtku.

VIJEK UPORABE STROJARSKIH INSTALACIJA
Predvideni vijek uporabe strojarske instalacije iznosi 25 godina.
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TEHNICKI OPIS UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE

Predmetna gradevina je spojena na javni vodovod. U objektu je izvedena unutarnja

hidrantska mreza. Za predmetne nove poslovne prostore, uredske namjene unutarnja

hidrantska mreza spojiti ce se na postojecu vertikalu hidrantske mreze na prvom katu. Od

postojeée vertikale vodi se novi razvod hidrantske mreze pod stropom 1. kata do nove

vertikale hidrantske mrezZe za nove urede. Za nove prostore predvida se jedan novi hidrant,

prema prikazu na nacrtima.

Unutarnja hidrantska mreza je projektirana u svemu prema «Pravilniku o hidrantskoj mrezi za

gasenje pozara» (Narodne novine broj 8/2006) i Prikazu svih primijenjenih mjera zastite od

poZara.

Prema "Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara definirane su potrebne koli¢ine vode

za zasStitu od pozara s hidrantskom mrezom:

Unutarnja hidrantska mreza (Tablica 1) specificno pozarno opterecenje iznosi 800 MJ/m2 sto

odgovara 100 |/min = 1,66 |/sek

Predvideni su :

- potrebna koli¢ina vode i tlak za unutarnju hidrantsku mreZu osigurana iz javnog
vodovoda, (u trajanju t = 120 min — Clanak 6.);

- Predvidaju se hidrantski ormarici vel. 500x500x140, koji su opremljeni trevira crijevom
@50 i univerzalnom mlaznicom s ru¢kom.

- raspored hidranata (unutarnja mreza) je odreden prema duzini crijeva L = 20m i duZini
kompaktnog mlaza L =5,00 m;

- Zidni vatrogasni aparati su odabrani i definirani prema “Pravilnik o vatrogasnim
aparatima” (Narodne novine broj 101/11, 74/13).

- Zidni aparati su smjesteni uz hidrantske ormarice.

Pozicije unutarnjih hidranata prikazani su na nacrtima. Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako

da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su

zidni hidranti i pripadaju¢a oprema sukladni normi HRN EN 671-2- hidranti su smjesteni u

hidrantske ormari¢e zajedno s pripadaju¢om opremom. Zidni hidrant mora biti obojen

crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormari¢u nalazi

oprema hidrantske mrezZe za gaSenje pozara. Smatrati ¢e se da je ovome udovoljeno ako se

ormari¢ oznaci simbolom prema normi vazeéoj HRN I1SO 7010.

Za razvod unutarnje hidrantske mreze predvida se cjevovod od cijevi izradenih iz izvana i

iznutra pocinc¢anog C-Celika za razvod pod stropom i po zidu do pojedinih zidnih hidrantskih

ormarica.

Ispitivanje instalacije unutranje hidrantske mreze moze vrsiti samo ovlastena institucija sa

valjanim certifikatskim rjeSenjem za obavljane ove djelatnosti. Nakon provedenog postupka

ispitivanja slijedi izrada protokola i zapisnika o ispitivanju i pregledu.
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Kao konacni dokument dobiva se Isprava o sukladnosti o izvrSenom funkcionalnom i tlacnom
ispitivanju hidrantske mreze, te se predaje investitoru i prilaze na tehnickom pregledu uz
ostalu dokumentaciju

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Pod nacinom zbrinjavanja gradevnog otpada u smislu Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17,

39/19, 125/19), podrazumijeva se uredenje gradiliSta nakon izvedenih radova.

U pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti ¢iS¢enje gradiliSta, odnosno

vracanje zemljiSta u prvobitno stanje. Otpadni materijal (Suta i sl.) treba odvesti na gradsku

deponiju otpada.

Tako je uredenjem okolisa, u smislu uredenja gradilista po zavrSetku gradenja, predvideno:

- popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su prekopane u svrhu rekonstrukcije te

cestovnih povrsina koje su koristene tijekom iste,

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu
gradilista,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora, te ocistiti deponij od smeca i
otpadaka s odvozom na gradsku deponiju,

UREDENJE OKOLISA

Zelene povrsine ostaju iste, ne mijenjaju se.

Na postoje¢im uredenim kolnim povrSinama napravit ¢e se preraspodjela parking mjesta na
nacin da ¢e se dodati dva uzduZna uz sjeverni rub parcele. Mjesta uz juzni rub parcele ée se
preraspodijelit na nacin da se mjesto za odlaganje otpada premjesti kod pozarnog stubista.

DEPONIRANIJE OTPADA

Mjesto za deponiranje otpada seli se kod poZarnog stubista preraspodjelom parkiraliSnih
mjesta kako bi uz gradevinu ostalo dovoljno mjesta za prolaz vozila.

Vozilima za odvoz otpadnih tvari omogucéen je nesmetan prilaz do prostora za odlaganje
otpada.
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ISKAZ POVRSINA

URBANISTICKI POKAZATELJI ZA PREDMETNU GRAPEVINSKU CESTICU /predmetna gradevna &estica
k.¢.br. 4170/1 k.o. Sesvete novo povrsine je 4.501,00 m2/

Izvedeno stanje:

Povrsina gradevne Cestice: 4.501,00 m?

Iskaz gradevinskih bruto povrsina po etazama:

e prizemlje 1.697,00 m?
e 1 kat 442,00 m?
e 2. kat 303,10 m?
UKUPNO: 2.442,10 m?
Izgradenost gradevne cCestice iznosi:

® povrsina gradevne Cestice 4.501,00 m?

e izgradenost / m?/ 1.697,00 m?

® izgradenost 37,70% < maks. 50%
Koeficijent iskoristivosti gradevne cCestice:

@ povrsina gradevne Cestice 4.501,00 m?

e gradevinska bruto povrsina 2.442,10 m?

e koeficijent iskoristivosti ki (max.1.0) 0.54

Planirano stanje - rekonstrukcija:

Povrsina gradevne Cestice: 4.501,00 m?

Iskaz gradevinskih bruto povrsina po etazama:

e prizemlje 1.697,00 m?

e 1 kat 549,34 m?

e 2. kat 303,10 m?

UKUPNO: 2.549,44 m?

Izgradenost gradevne cCestice iznosi:

e povrsina gradevne Cestice 4.501,00 m?

e izgradenost / m? / 1.704,00 m?

® izgradenost 37,86% < maks. 50%

Koeficijent iskoristivosti gradevne cestice:

@ povrsina gradevne Cestice 4.501,00 m?

e gradevinska bruto povrsina 2.549,44 m?

e koeficijent iskoristivosti ki (max.1.0) 0.57
VOLUMEN ZGRADE

Planirana rekonstrukcija gradevine izvodi se unutar postojec¢ih gabarita
gradevine te se ne mijenja volumen gradevine.
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2.3. UVIJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA BITNIH ZA
ISPUNJAVANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE, TE TEMELINIH
ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
Pri izvodenju radova potrebno je pridrzavati se akta o gradenju, ovog projekta i vazecih
propisa.
Investitor je duzan 8 dana prije pocetka radova prijaviti gradenje. Prije pocetka radova duzan
je osigurati gradiliste, koje mora biti ogradeno i propisno oznaceno. lzvodac na gradiliStu mora
imati propisanu dokumentaciju iz ¢1.135 Zakona o gradniji.
Potrebno je pridrzavati se Pravilnika o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima
(NN 51/08) i prema njemu imenovati Koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja gradevine.
Investitor je duZan prije uspostave gradiliSta osigurati Plan izvodenja radova.
Takoder se treba pridrzavati Pravilnika o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN
141/2011).
Gradnja objekta predvida se izvesti od standardnih gradevinskih materijala i to:
Pregradni zidovi i konstrukcije: Svi pregradni zidovi biti ¢e izvedeni uobi¢ajenim materijalima
poput oprecnih blokova i Gk konstrukcija, dimenzijama
i sastavom prema Glavnom projektu
Zavrsne obrade: Sve povrSine unutarnjih zidova prostorija obraditi ¢e se uobic¢ajenim
materijalima — Zbukom, GK plo¢ama, zavrsno li¢iti, sve prema projektom
predvidenoj namjeni prostorija.
Podovi: Sve podne obloge predvidene su od uobicajenih materijala kao — kamen, keramika,
drvo, i sl.
Stolarija: Sva vanjska stolarija predvidena je kao aluminijska sa prekinutim toplinskim
mostom, ostakljenje trostrukim izo staklom, toplinskih karakteristika prema opisu
fizikalnih svojstava gradevine; Sva unutarnja stolarija je predvidena drvena sa ili
bez ostakljenja.

2.4. OPIS UTJECAJA NAMIJENE | NACIN UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE,
TE UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA GRAPEVINE

Predmetna gradevina niti po namjeni, niti po nacinu uporabe nema utjecaja na prostor.
Uporaba gradevine je u skladu s prostorno planskim odredbama, i ostalim komunalnim
propisima vazec¢im na toj lokaciji.

Svojstva gradevine, njenih dijelova kao i materijala od kojih je izgradena nece biti ugrozena
tijekom predvidenog roka i uvjeta njene uporabe.

66



DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

2.5. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNIJE NA LOKACUI

Za navedenu lokaciju vrijede pokazatelji iz prostorno planskog akta:

Prema odredbama Odluke o donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta (u daljnjem
tekstu: GUP Sesveta, “Sluzbeni glasnik Grada Zagreba™ 14/03, 17/06, 01/09, 07/13, 19/15 i
22/15-procisceni tekst), predmetna Cestica se nalazi unutar gradevinskog podrucja u zoni
poslovne namjene, oznake K i u zoni urbanog pravila 3.1.- Gospodarska zona Sesvete.

- Parametri predvideni ovim zahvatom:

- Povrsina parcele 4.501,00m2
- Visina gradevine Pr+1+2
- Koeficijent izgradenosti To=1.704,00 m2 = 37,86%
(1.725,00 m2/ 4.501,00 m2)
- Koeficijent iskoristivosti GBP-a =2.549,44 m2=0.57 /max.kin=1,0 /
- Visina gradevine 11,83 m

2.6. OPIS ISPUNJENJA TEMELINIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE
MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je izvedena sa ab. skelethnom konstrukcijom, temeljena na pilotima samcima koji su
medusobno povezani nadtemeljnim gredama. Procelje gradevine su ab. elementi izmedu
kojih je toplinska izolacija. Zidovi u unutrasnjosti gradevine su od opeke i od knauf-a. Krov je
dvostresan, sizo krovnim panelima koji su postavljeni na ab. nosace.

ZASTITA OD POZARA
Za zastitu od pozara predmetne gradevine predvideni su slijededi sustavi zastite:

. vanjska hidrantska mreza
° unutarnja hidrantska mreza
° stabilni sustav za automatsku dojavu pozara

HIGIJENA, ZDRAVLIE | ZASTITA OKOLISA

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao sto su
keramika, staklo, drvo, ¢elik, aluminij i slicno, te ekoloski prihvatljiva zavrSna obrada istih.
Izabrani gradevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrZavati tako da zbog kemijskih,
fizickih ili dr, utjecaja ne moze doc¢i do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih ostecenja
tijekom uporabe gradevine.

U prostorima gradevine ne predvida se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari,
tlaceni plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobadanja istih i oneciséenja zraka.
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SIGURNOST U KORISTENJU

U projektu je predvidena uporaba kvalitetnih i trajnih gradevinskih materijala te su
primjenjena odgovarajuéa tehnicka rjeSenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu
moguce ozljede korisnika (od poskliznuca, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije), te da
izdrzi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobicajenoj uporabi, odnosno da zadrzi
odgovarajuca svojstva u predvidenom vremenu trajanja.

Gradenjem i koriStenjem gradevine nece se ugroziti pouzdanost susjednih gradevina,
stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

ZASTITA OD BUKE | TOPLINSKA ZASTITA
Predmetni rekonstruirani prostor izvodi se unutar obujma postojece izvedena gradevine za
koju je dobijena vazeca Uporabna dozvola te je njena kopija dio projekta.

2.7. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA
Za predmetnu gradevinu nisu vrSena prethodna istrazivanja.

2.8. PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA
Ne predvida se provedba pokusnog rada na rekonstruiranom dijelu gradevine.

2.9. MOGUCNOST | UVIETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE
DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRADEVINE
Nije primjenjivo na ovaj zahvat.

2.10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANIJE

Projektirani vijek uporabe gradevine je 50 godina.

Predvida se da se tijekom koriStenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima uz
adekvatno odrzavanje, neée ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljistu,
prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja razliita djelovanja nece prouzrociti
deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, oStecenja gradevinskog dijela ili
opreme, a u slucaju pozara ocuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena
utvrdenog posebnim propisom.
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Uvjeti za odrzavanje gradevine
Tijekom uporabe gradevine propisuju se uvjeti za njeno odrzavanje. Odrzavanje gradevine
¢ine:
1. redovito odrZavanje i poboljSavanje gradevine i uredaja gradevine;
2. hitni popravci gradevine i uredaja gradevine;
3. nuzni popravci gradevine i uredaja gradevine.
1. Redovito odrzavanje gradevine odnosi se na odrzavanje gradevine u graditeljskom
funkcionalnom stanju i to:
- licenje zidova i stropova
- radovi na odrzavanju bravarije i stolarije
- radovi na oblogama podova i zidova te zamjena podnih obloga
- popravci na procelju zgrade
- popravak pokrova krova
- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i klimatizacije
- Cis¢enje odvodnih reSetaka, vodolovnih grla i oluka
- dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja Stetocina i gamadi
Svaki dotrajali dio se mora pravovremeno zamijeniti. Svu opremu, aparate i uredaje treba
servisirati prema uputama proizvodaca, a najmanje jedanput godisnje.

PROJEKTANT
IVANA URODA, dipl.ing.arh.

ZAGREB, 08-2022.
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3. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELIJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

OPIS ISPUNJENIH TEMELIJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Gradevina je isprojektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu: mehanicke otpornosti i stabilnosti; sigurnosti u slucaju pozara; higijene i zdravlja;
sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe; zastite od buke; gospodarenje energijom i
oCuvanje topline; odrzive uporabe prirodnih izvora.

3.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti dati je u gradevinskom projektu u sklopu
proracuna mehanicke otpornosti i stabilnosti, tako da opterecéenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do: rusenja cijele gradevine ili nekog njezinog
dijela; velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv; oste¢enja na drugim dijelovima
gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive
konstrukcije; ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom
uzroku.

3.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Svi prikazi mjere zastite od poZara prikazani su u mapi 1/2 - PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA
ZASTITE OD POZARA.

PROJEKTANT
IVANA URODA, dipl.ing.arh.

ZAGREB, 08-2022.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vazeéom regulativom i Cini

osnovu

za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvodenju — nadzor i izvoditel;.

Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima potvrduje

se osiguranje kvalitete.

10.

11.

12.

13.

14.

Sastavni dio projektne dokumentacije su:

- tehnicki opis

- tehnicki proracun

- program kontrole i osiguranja kvalitete

- priloZeni nacrti.

Sav materijal za izvedbu radova prema ovom projektu obavezan je dobaviti izvodac, sve prema
specifikaciji materijala danoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vazeé¢im zakonskim
propisima.

Sav ugradeni materijal i oprema moraju imati odgovarajudi atest, certifikat i izjavu o svojstvima
od proizvodaca, dokumentacija treba biti prihvacena od strane nadzornog inZenjera prije
dopreme na gradiliste.

Narucilac je obvezan osigurati stalan stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.
Narucilac je obvezan prije pocetka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za obavljanje
nadzora nad izvedbom.

Izvodac je obvezan svog ovlastenog predstavnika rukovodioca radova imenovati prije pocetka
radova i o tome pismeno izvijestiti narucioca.

Narucilac se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaca radova, obilaziti radiliste i s
rukovodiocem radova zajednicki rjeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucilac ¢e rjeSavati sa izvodacem preko osoba
ovlastenih za vrSenje  nadzora.

Izvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan
upisivati i da ée osobi ovlastenoj za vrsenje nadzora omoguciti svakodnevni uvid u dnevnik.
lzvodaC je obvezan prilikom izvedbe obavljati Zakonom propisana ispitivanja ugradenog
materijala i upisivati ih u dnevnik.

Osobe ovlastene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim
radovima.

Obavijest o zavrsetku radova izvodac je obvezan dostaviti pismeno naruciocu.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja, odnosno stavljanja u pogon
instalacije, narucilac je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja
njihove tehnicke ispravnosti.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno s pisanom
izjavom izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima za odrzavanje gradevina i zgrade s pripadnim
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instalacijama obvezan je izvodac dostaviti naruciocu prije izvrSenja tehnickog pregleda. Radovi
nisu zavrseni dok izvoditelj ne dostavi svu potrebnu zakonom propisanu dokumentaciju.

15. Poslije tehnickog pregleda izvrsiti ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i
narucioca i to u najkraéem mogucem roku.

*NAPOMENA: Prilikom izvodenja radova potrebno je pregledati i adekvatno zastiti instalacije.

DOKAZIVANJE KVALITETE GRADEVINSKIH PROIZVODA | OPREME:

Gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova
kvaliteta prema izjavi o svojstvima jednaka ili bolja od one propisane projektom. Tijekom radova obaveza
izvodaca je provoditi prethodna i kontrolna ispitivanja ugradenih materijala i proizvoda prema zakonu
i propisima. Ukoliko postoji sumnja u kvalitetu ugradenih materijala i opreme investitor moze naruditi
dodatna ispitivanja.

Svojstva materijala i gradevnih dijelova bitnih za ispunjavanje temeljnih zahtjeva, posebnih uvjeta i
projektirane kvalitete

PROZORI | VRATA

VANIJSKA STOLARIA

U nacrtima i opisima stavki izrazene su gradevinske mjere. Svojstva gradevnih dijelova propisuju se
iskljucivo za projektirane i rekonstruirane dijelove zgrade. Za vanjsku bravariju i stolariju grijanog
prostora razred zrakopropusnosti 3.

Zastita od buke RWnin 232 dB za vanjska vrata i prozore.

Okvir s prekinutim toplinskim mostom, RAL ugradnja.

Ostakljenje dvoslojnim izo staklom 4+16+6 mm, jedno staklo s Low-E oblogom, meduprostor punjen
argonom, minimalno tri brtve po obodu, Fc=0,30.

Sva nova vanjska stolarija sa zastitom od sunca s vanjske strane.

UL - ULAZNA VRATA

Vanjska protuprovalna jednokrilna zaokretna ulazna vrata s prekinutim toplinskim mostom, RAL
ugradnja.

Gradevinska mjera 110 x 210 cm, zaokretno krilo svijetle Sirine je 100 cm x 205 cm

U = 2,00 W/(m2K) i dokazuje se prora¢unom prema HRN EN 1SO 10077-1:2002 ili mjerenjem
metodom vruée komore prema HRN EN ISO 12567-1:2002.

Zrakonepropusnost reski prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN
1026:2001 i mora zadovoljiti razred zrakopropusnosti 3 prema HRN EN 12207-1:2002.
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UNUTARNJA STOLARIJA

Zajednicki opis:

Vratna krila sastavljena od drvenog rostilja s ispunom, obostrano obloZzeno MDF plo¢om debljine 4
mm, zavrsno lakirano mat PU lakom u tonu po odabiru investitora. Ugraduje se u dovratnik ("futer"
Stok). Dovratnik i zavrsne letvice (izradene od MDF-a) kao i samo vratno krilo, zavr$no se obraduju u
bijeloj boji, mat PU lakom. Sirina dovratnika treba odgovarati $irini gotovog zida, ako nije posebno
specificirano ugradnja je u pregradne zidove d= 14-15 cm.

Okov u inox brusenoj izvedbi je sljedeci:

Kvake u paru i obi¢na brava s kljucevima, s rozetama, podni ili zidni odbojnik. U jedini¢nu cijenu
ukljuéena je zavrSna obrada, sav okov, ugradnja vrata i zavrSna obrada pokrovnih letvica dovratnika.

Popis normi bitnih za primjenu tehnickog propisa za prozore i vrata
HRN EN 410 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje svjetlosnih i sunc¢anih znacajka ostakljenja
(EN 410:1998)
HRN EN 947 Zaokretna i okretna vrata -- Odredivanje otpornosti na vertikalno opterecenje
(EN 947:1998)
HRN EN 948 Zaokretna i okretna vrata — Odredivanje otpornosti na staticku torziju (EN
948:1999)
HRN EN 949 Prozori i ovjeSene fasade, vrata, rebrenice i zasloni -- Odredivanje otpornosti na
udar mekoga i teskoga tijela (EN 949:1998)
HRN EN 950 Vratna krila -- Odredivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999)
HRN EN 1026 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)
HRN EN 1027 Prozori i vrata -- Vodonepropusnost -- Metoda ispitivanja (EN 1027:2000)
HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke — 1. dio:
Prozori i vanjska pjesacka vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-
1:2006)
HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva ¢vrstoce (EN 1192:1999)
HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba
dopustenih odstupanja (EN 1529:1999)
HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Opéa i lokalna ravnost — Razredba dopustenih odstupanja
(EN 1530:1999)
HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata — Propusnost zraka — Razredba (EN 12207:1999)
HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)
HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom — Razredba (EN
12210:1999)
HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom — Razredba (EN
12210:1999/AC:2002)
HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
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Pregled

HRN EN 12608:2003 Profili od neomeksanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i
vrata — Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)

HRN EN 13115:2001 Prozori — Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno opterecenje,
torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om -—
Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom
plo¢om — Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom
horizontalnom Sipkom — Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta
prolaska topline — 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-
1:2000)

HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta
prolaska topline — 2. dio: Numericka metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN I1SO 10077-
2:2003)

nHRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-4— dio:
Djelovanja na konstrukcije — Opterecenje vjetrom (ENV 1991-2-3:1995)

standarda i normativa za primijenjene materijale i opremu

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN163/03,194/03, 111/07)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13)
Zakon o zastiti od buke ( br. NN 30/09, 55/13)

Zakon o zastiti prirode (NN 080/2013)

Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07)

Zakon o inspekciji rada (NN 59/96)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u

gradevinarstvu (Sl 21/90)
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Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.
145/2004)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/2008)

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izra¢una
dopustenih indikatora buke (NN 75/09)

Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN
145/04.)

Pravilnik o Hrvatskim normama (NN 22/96.)

Pravilnik o standardima za akustiku u gradevinarstvu (Sl. list 67/89): HRN U.J6.201:1989
Pravilnik o mjernim jedinicama (N.N. br. 2/07)

Pravilnik o sadrZaju plana uredenja privremenih i zajednickih privremenih radilista (NN 9/87)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (SL br 6/84, NN 42/05)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN. 116/10,124/10)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 2/07)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (Sl. list 38/89) i
dopune pravilnika (NN 69/96);

HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu - Odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka
ostakljenja (EN 410:1998)

HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu - Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U
vrijednost) Proracunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN ISO 6946:20XX Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrada - Toplinski otpor i koeficijent
prolaska topline Metoda proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona - Proracun koeficijenta
prolaska topline 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)
HRN EN ISO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu - Toplinski tokovi i povrsinske
temperature - Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija - Gradevni materijali i proizvodi - Odredivanje
nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi - Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu
Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske znacajke zgrada - Prijenos topline preko tla

Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na
toplinu i vlagu - Temperatura unutarnje povrsine kojom se izbjegava kriti¢na vlaznost povrsine
i unutarnja kondenzacija - Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:20XX Toplinske znacdajke zgrada - Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih
toplinskih gubitaka - Metoda proracuna (ISO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada - Proracun potrebne energije za grijanje i
hladenje prostora (EN I1SO 13790:2008)

75



DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,

IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

PRILOG

HRN EN ISO 14683: 20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu - Linearni koeficijent prolaska topline
— Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007

HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada,

HRN U.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije,

HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izraZzavanja zvucne izolacije jednim
brojem,

HRN EN ISO 3744:1998 - Odredivanje razina zvucCne snage izvora buke uz koristenje zvucnoga
tlaka - InZzenjerska metoda u potpuno slobodnom polju na reflektirajucoj ravnini,

HRN EN ISO 3746:1998 - Odredivanje razina zvucne snage izvora buke uz koristenje zvucnoga
tlaka - Pregledna metoda uz mjernu plohu na reflektirajucoj ravnini,

HRN I1SO 9613-2:2000 — Prigusenje zvuka pri Sirenju na otvorenom — Opéa metoda proracuna,
Akustika u zgradarstvu - Procjena akustickih svojstava zgrada iz svojstava elemenata - 6. dio:
Zvucna apsorpcija u zatvorenim prostorima (EN 12354-6:2003)

DIN 4109 (1989) zvucna zastita u visokogradnji,

Danje svjetlo i elektri¢na rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U.C9.100/62)

Normativ za proracun gubitaka topline u zgradama EN 12831

Normativ za proracun dobitaka topline u zgradama VDI 2078

Smjernice 2002/49/EC — “Relating to the assessment and management of environmental
noise”

Preporuke 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation
methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related
emission data”.

“Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on
Noise Exposure” European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-
AEN)

Smjernice za proracun razina buke: njemacka nacionalna metoda proracuna »RLS-90«;
»Richtlinien fuer den Laermschutz an Strassen«, (»Smjernice za zastitu od buke prometnica«),
izdanje 1990., Bundesminister fir Verkehr, Abteilung Strassenbau, Deutschland (Ministarstvo
prometa Savezne republike Njemacke, Odjel izgradnje prometnica, Savezna Republika
Njemacka)

DIN 18005:1987 — Teil 1: Schallschutz im Stadtebau — Berechnungsverfahren (DIN 18005:1987
— Dio 1: Zastita od buke u gradogradnji — Proracunski postupci)

ZTV - Lsw 88 - Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir die Ausfuehrung von
Larmschutzwaenden an Strassen, 1988

A - GRAPEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA GRADEVINARSTVA
A.1. Popis normi za geotekstile i srodne proizvode
A.1.1 Uskladene europske norme
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HRN EN 13251:2002 — Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za
uporabu pri izvodenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000)
HRN EN 13251/A1:2005 — Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva
za uporabu pri izvodenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN
13251:2000/A1:2005)

HRN EN 13252:2002 — Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za
uporabu u drenaznim sustavima (EN 13252:2000)

HRN EN 13252/A1:2005 — Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva
za uporabu u drenaznim sustavima (EN 13252:2000/A1:2005)

HRN EN 1343:2003, Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko poplocivanje -- Zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 1343:2001)

HRN EN 1344:2004 - Glineni elementi za poplocivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN
1344:2002)

HRN EN 12057:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena -- Modularne ploce -- Zahtjevi (EN
12057:2004)

HRN EN 12058:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploce za podove i stube -- Zahtjevi (EN
12058:2004)

HRN EN 13454-1:2006 — Veziva, sastavljena veziva i tvornicki pripremljene mjesavine za in situ
podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata -- 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004)
HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 — Teraco plocice -- 1. dio: Teraco plocice za unutrasnju uporabu
(EN 13748-1:2004/A1:2005)

HRN EN 13813:2003 — Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal
za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002)

HRN EN 14016-1:2008 — Veziva za magnezitne estrihe -- Kausti¢ni magnezij i magnezijev klorid
-- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 14016-1:2004)

HRN EN 14041:2008 — Elasticne, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne znacajke (EN
14041:2004+AC:2006)

HRN EN 14342:2008 Wood flooring -- Characteristics, evaluation of conformity and marking
(EN 14342:2005+A1:2008)

HRN EN 14411:2008 — Keramicke plocice -- Definicije, razredba, znacajke i oznacivanje (EN
14411:2006)

HRN EN 15285:2008 — Kameni aglomerat -- Modularne plocice za podove i stube (unutrasnje i
vanjske) (EN 15285:2008+AC:2008)

A.3.2 Ostale norme

HRN EN 13888:2007 — Mase za fugiranje keramickih plocica i ploca -- Definicije i specifikacije
(EN 13888:2002)

HRN EN 13888:2010 — Mase za fugiranje keramickih plocica i plo¢a -- Zahtjevi, vrednovanje
sukladnosti, razredba i oznacivanje (EN 13888:2009)

A.4. Popis normi za agregate

A.4.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna
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HRN EN 13043:2003 — Agregati za bitumenske mjeSavine i povrSinsku obradu cesta,
aerodromskih pista i drugih prometnih povrsina (EN 13043:2002)

HRN EN 13043:2003/AC:2006 — Agregati za bitumenske mjesavine i povrsinsku obradu cesta,
aerodromskih pista i drugih prometnih povrsina (EN 13043:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1:2003, Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za
zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006, Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort
za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-2:2007 — Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mjeSavine i
povrsinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mjeSavinama (EN 13055-2:2004)

HRN EN 13242:2008 — Agregati za nevezane i hidraulicki vezane materijale za uporabu u
gradevinarstvu i cestogradnji (EN 13242:2002+A1:2007)

A.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuée norme iz tehnickih propisa kojim se ureduju betonske
konstrukcije i kojim se ureduju zidane konstrukcije

A.5. Popis normi za proizvode za cestogradnju

A.5.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12271:2008 — Povrsinska obrada -- Zahtjevi (EN 12271:2006)

HRN EN 12591:2009 — Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestogradevne bitumene
(EN 12591:2009)

HRN EN 13108-1:2007 — Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton
(EN 13108-1:2006)

HRN EN 13108-1:2007/1spr.1:2008 Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio:
Asfaltbeton (EN 13108-1:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-2:2007 — Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton
za vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006)

HRN EN 13108-2:2007/1spr.1:2008 Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio:
Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-3:2007 — Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt
(EN 13108-3:2006)

HRN EN 13108-3:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio:
Meki asfalt (EN 13108-3:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-4:2007 — Bitumenske mjeSavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot
Rolled Asphalt) (EN 13108-4:2006)

HRN EN 13108-4:2007/1spr.1:2008 Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio:
HRA (Hot rolled asphalt) (EN 13108-4:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-5:2007 — Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone
Mastic Asphalt) (EN 13108-5:2006)

HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio:
SMA (Stone mastic asphalt) (EN 13108-5:2006/AC:2008)
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HRN EN 13108-6:2007 — Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani
asfalt (EN 13108-6:2006)

HRN EN 13108-6:2007/1spr.1:2008 Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio:
Lijevani asfalt (EN 13108-6:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-7:2007 — Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni
asfalt (EN 13108-7:2006)

HRN EN 13108-7:2007/1spr.1:2008 Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio:
Porozni asfalt (EN 13108-7:2006/AC:2008)

HRN EN 13808:2005 — Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje kationskih
bitumenskih emulzija (EN 13808:2005)

HRN EN 13877-3:2005 — Betonski kolnici -- 3. dio: Specifikacije za moZdanike u betonskim
kolnicima (EN 13877-3:2004)

HRN EN 13924:2007 — Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za tvrde cestogradevne
bitumene (EN 13924:2006+AC:2006)

HRN EN 14188-1:2005 — Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 1. dio: Specifikacije za vruce brtvene
mase (EN 14188-1:2004)

HRN EN 14188-2:2005 — Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 2. dio: Specifikacije za hladne
brtvene mase (EN 14188-2:2004)

HRN EN 14188-3:2007 — Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 3. dio: Specifikacije za
predgotovljene brtve (EN 14188-3:2006)

HRN EN 14695:2010 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake s uloskom za
hidroizolaciju betonskih plo¢a mostova i drugih betonskih voznih povrsina -- Definicije i
znacajke (EN 14695:2010)

HRN EN 15322:2010 — Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje razrijedenih i
omeksanih bitumenskih veziva (EN 15322:2009)

HRN EN 14023:2010 — Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom
modificirane bitumene (EN 14023:2010)

A.5.2 Ostale norme

HRN EN 13108-8:2007 — Bitumenske mjesavine -- Specifikacije materijala -- 8. dio: Reciklazni
asfaltni agregat (EN 13108-8:2005)

HRN EN 13285:2005 — Nevezane mjeSavine -- Specifikacija (EN 13285:2003)

HRN EN 13304:2009 - Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specifikaciju oksidiranih
bitumena (EN 13304:2009)

HRN EN 13305:2009 — Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih
bitumena (EN 13305:2009)

HRN EN 14023:2005 — Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom
modificirane bitumene (EN 14023:2005)

HRN EN 14188-4:2009 — Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 4. dio: Specifikacije za premaze za
uporabu s brtvenim masama (EN 14188-4:2009)
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HRN EN 14227-1:2005 — MjeSavine vezane hidrauli¢nim vezivom -- Specifikacije -- 1. dio: Zrnate
mjesavine vezane cementom (EN 14227-1:2004)

HRN EN 14227-2:2004 — Mjesavine vezane hidraulicnim vezivom -- Specifikacije -- 2. dio:
Mjesavine vezane troskom (EN 14227-2:2004)

HRN EN 14227-3:2004 — Mjesavine vezane hidraulicnim vezivom -- Specifikacije -- 3. dio:
Mjesavine vezane lete¢im pepelom (EN 14227-3:2004)

HRN EN 14227-4:2004 — Mjesavine vezane hidrauli¢nim vezivom -- Specifikacije -- 4. dio: Letedi
pepeo za mjesavine vezane hidrauli¢nim vezivom (EN 14227-4:2004)

HRN EN 14227-5:2004 — Mjesavine vezane hidraulicnim vezivom -- Specifikacije -- 5. dio:
Mjesavine vezane hidrauli¢nim vezivom za ceste (EN 14227-5:2004)

HRN EN 14227-10:2007 — Mjesavine vezane hidrauli¢cnim vezivom -- Specifikacije -- 10. dio: Tlo
obradeno cementom (EN 14227-10:2006)

A.7.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14904:2006 — Povrsine sportskih terena -- PovrSine u zatvorenom prostoru za
visenamjensku sportsku uporabu -- Specifikacija (EN 14904:2006)

A.8.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

C - GRADEVNI PROIZVODI I1Z PODRUCJA NOSIVIH MATERIJALA | KOMPONENATA

C.2. Popis normi za cement, gradevna vapna i druga hidraulicka veziva

HRN EN 15743:2010 — Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
15743:2010)

HRN EN 459-1:2010 — Gradevno vapno — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti
(EN 459-1:2010)

HRN EN 413-1:2007 — Zidarski cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
413-1:2004)

HRN EN 413-1:2011 — Zidarski cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN
413-1:2011)

HRN EN 197-1:2012 — Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opce
namjene (EN 197-1:2011)

HRN EN 15368:2010 — Hidraulicno vezivo za nekonstrukcijske primjene — Definicija,
specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010)

C.2.2 Ostale norme

Primjenjuju se i odgovaraju¢e norme iz tehnickih propisa kojim se ureduju betonske
konstrukcije i kojim se ureduju zidane konstrukcije

C.3. Popis normi za Celik za armiranje i prednapinjanje betona

C.3.2 Ostale norme

HRN EN 10080:2012 — Celik za armiranje betona — Zavarljivi ¢elik za armiranje — Op¢enito
(EN 10080:2005)

Primjenjuju se i odgovaraju¢e norme iz tehnickog propisa kojim se ureduju betonske
konstrukcije
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C.4. Popis normi za konstrukcijske metalne proizvode i pomoéne dijelove

C.4.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 — Celi¢ni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008)
HRN EN 10343:2009 — PoboljSani celici za gradevinarstvo -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN
10343:2009)

HRN EN 1090-1:2009/Ispr.1:2011 — Izvedba ¢eli¢nih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi
za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009/AC:2010)

HRN EN 10088-4:2010 — Nehrdajudi Celici -- 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke limova i traka od
korozijski postojanih Celika za gradevinarstvo (EN 10088-4:2009)

HRN EN 10088-5:2010 — Nehrdajudi Celici -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za Sipke, motke,
Zicu, profile i svijetlo vucene proizvode od celika otpornih na koroziju za gradevinarstvo (EN
10088-5:2009)

HRN EN 10340:2008 — Celi¢ni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007)

HRN EN 15129:2011 — Protupotresne naprave (EN 15129:2009)

HRN EN 1090-1:2012 - Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 1. dio: Zahtjevi za
ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)

C.4.2 Ostale norme

HRN EN 10025-6:2010 — Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih celika -- 6. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih ¢elika s visokom granicom razvlacenja
u poboljsanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009)

HRN EN 10029:2010 — Toplo valjani ¢eli¢ni limovi debljine 3 mmiili viSe -- Dopustena odstupanja
dimenzija i oblika (EN 10029:2010)

HRN EN 10051:2010 — Neprekinuta, toplo valjana traka i plo¢a/lim izrezana iz Siroke trake od
nelegiranih i legiranih celika -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010)

HRN EN 10088-2:2007 — Nehrdajudi ¢elici -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za limove/ploce i
trake od korozijski postojanih celika za op¢u namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 — Nehrdajuci Celici -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za poluproizvode,
Sipke, Zicu, profile i svijetlo vuc¢ene proizvode od korozijski postojanih ¢elika za opcu namjenu
(EN 10088-3:2005)

HRN EN 10169:2010 — Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati celicni
proizvodi -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10169:2010)

HRN EN 10169:2012 — Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati celi¢ni
proizvodi — Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10169:2010+A1:2012)

HRN EN ISO 9445-1:2011 — Kontinuirano, hladno valjani nehrdajué¢i celik — Dopustena
odstupanja dimenzija i oblika — 1. dio: Uske trake i odresci (ISO 9445-1:2009; EN I1SO 9445-
1:2010)

HRN EN ISO 9445-2:2011 — Kontinuirano, hladno valjani nehrdajué¢i celik — Dopustena
odstupanja dimenzija i oblika — 2. dio: Siroke trake i plo¢e/limovi (ISO 9445-2:2009; EN 1SO
9445-2:2010)
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HRN EN ISO 26304:2012 — Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje — Elektrode od pune
Zice, elektrode od Zice punjene praskom i kombinacije elektrode i praska za elektrolucno
zavarivanje pod praskom celika visoke ¢vrstoée — Razredba (ISO 26304:2011; EN ISO
26304:2011)

HRN EN ISO 17633:2010 — Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje — Zice punjene praskom
i Sipke za elektrolu¢no zavarivanje sa zastitom plina i bez zastite plina za nehrdajuce celike i
Celike otporne na visoke temperature — Razredba (ISO 17633:2010; EN ISO 17633:2010)
HRN EN 10283:2011 — Celi¢ni odljevci otporni na koroziju (EN 10283:2010)

HRN EN 10264-3:2012 — Celi¢na Zica i Zi¢ani proizvodi — Celi¢na Zica za uzad — 3. dio: Hladno
vucena i hladno oblikovana Zica od nelegiranog Celika za visoka optereéenja (EN 10264-3:2012)
HRN EN 10264-4:2012 — Celi¢na Zica i Zi¢ani proizvodi — Celi¢na Zica za uzad — 4. dio: Zica od
nehrdajuceg Celika (EN 10264-4:2012)

HRN EN 13411-4:2011 — Zavrseci Celi¢nih uzadi — Sigurnost — 4. dio: Metalni i plasticni
zaliveni zavrSeci (EN 13411-4:2011)

HRN EN 1090-2:2011 — Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 2. dio: Tehnicki zahtjevi
za Celi¢ne konstrukcije (EN 1090-2:2008+A1:2011)

HRN EN ISO 898-2:2012 — Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od uglji¢nih i
legiranih celika — 2. dio: Matice sa specificiranim razredima ¢vrsto¢e — Grubi i fini navoj (I1SO
898-2:2012; EN I1SO 898-2:2012)

HRN EN ISO 14341:2008 — Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje — Zi¢ane elektrode i
depoziti za elektrolu¢no zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zastiti plina za nelegirane
i sitnozrnate Celike — Razredba (ISO 14341:2010; EN ISO 14341:2011)

HRN EN ISO 14174:2012 — Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje — Praskovi za
elektrolu¢no zavarivanje pod praskom i elektro-zavarivanje pod troskom — Razredba (ISO
14174:2012; EN ISO 14174:2012)

HRN EN ISO 3581:2012 — Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje — ObloZene elektrode za
ruéno elektrolu¢no zavarivanje nehrdajucih i vatrootpornih celika — Razredba (ISO
3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011; EN I1SO 3581:2012)

HRN EN 1559-1:2012 — Ljevarstvo — Tehnicki uvjeti isporuke — 1. dio: Opcenito (EN 1559-
1:2011)

Primjenjuju se i odgovarajuce norme iz tehni¢kog propisa kojim se ureduju celi¢ne konstrukcije
C.5. Popis normi za proizvode srodne betonu, mortu i mortu za injektiranje

C.5.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 15167-1:2007 — Mljevena granulirana zgura visoke peci za upotrebu u betonu, mortu
i mortu za injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15167-1:2006)
HRN EN 934-3:2010 — Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za
zidanje -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i obiljeZavanje (EN 934-3:2009)
Primjenjuju se i odgovaraju¢e norme iz tehnickih propisa kojim se ureduju betonske
konstrukcije i kojim se ureduju zidane konstrukcije

82



DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,

IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

PRILOG

C.5.2 Ostale norme

HRN EN 15167-2:2007 — Mljevena granulirana zgura visoke peci za upotrebu u betonu, mortu
i mortu za injektiranje — 2.dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 15167-2:2006)

HRN EN 14487-1:2005 — Mlazni beton — 1. dio: Definicije, specifikacije i sukladnost (EN 14487-
1:2005)

C.6. Popis normi za konstrukcijske leZajeve

Primjenjuju se odgovaraju¢e norme iz tehnickog propisom kojim se ureduju celicne
konstrukcije

C.7. Popis normi za proizvode od predgotovljenoga betona

Primjenjuju se odgovaraju¢e norme iz tehnickog propisa kojim se ureduju betonske
konstrukcije

D - GRADEVNI PROIZVODI I1Z PODRUCJA OVOJNICA KROVOVA | ZGRADA

D.1. Popis normi za sklopove zidnih obloga

D1.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13830:2008 — Ovjesene fasade -- Norma za proizvod (EN 13830:2003)

D.2. Popis normi za krovne pokrove — krovne svjetlike — krovne prozore i pomocéne proizvode
D.2.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods
(EN 492:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods (EN
12467:2004+A1:2005+A2:2006)

D.3. Popis normi za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova

D.3.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 572-9:2005 — Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog
stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvucenog float stakla za
unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)
HRN EN 1096-4:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje
sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje
sukladnosti (EN 1279-5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna
stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-
keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 — Staklo u graditeljstvu -- Toplinski oja¢ano natrijkalcijevo silikatno staklo
-- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 — Staklo u graditeljstvu -- Termicki kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo
-- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004)
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HRN EN 12337-2:2006 — Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojacano natrijkalcijevo silikatno staklo
-- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004)

HRN EN 13024-2:2008 — Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass --
Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni
proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prozeto, termicki kaljeno, natrij kalcij
silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-
2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Termicki kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno,
sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)
HRN EN 14449:2005 — Staklo u graditeljstvu -- Viseslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo -
- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 — Staklo u graditeljstvu -- Viseslojno staklo i viSeslojno
sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)
HRN EN 1279-5:2010 — Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje
sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010)

D.4. Popis normi za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i krovne svjetlike

D.4.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 179:2008 — Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om
za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125:2008 — Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom za upotrebu
na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008)

HRN EN 1154:2008 — Gradevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1155:2008 — Gradevni okovi -- Elektricki pogonjene naprave koje zadrzavaju okretna
vrata u otvorenome polozZaju -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006)
HRN EN 1158:2008 — Gradevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne
metode (EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1935:2003 — Gradevni okovi -- Jednoosovinske Sarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN
1935:2002)

HRN EN 1935/AC:2005 — Gradevni okovi -- Jednoosovinske Sarke -- Zahtjevi i ispitne metode
(EN 1935:2002/AC:2003)

HRN EN 12209:2008 — Gradevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehanicke brave, zasuni i plocice za
zakljucavanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005)

HRN EN 13241-1:2008 — Industrijska, komercijalna, garazna i ostala ulazna vrata -- Norma za
proizvod -- 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-
1:2003)

HRN EN 13561:2008 — Vanjska sjenila -- lzvedbeni zahtjevi ukljuc¢ujuéi sigurnost (EN
13561:2004+A1:2008)
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HRN EN 13659:2008 - Zasloni -- lzvedbeni zahtjevi ukljuc¢ujuéi sigurnost (EN

PRILOG

13659:2004+A1:2008)

HRN EN 14351-1:2010 — Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene znacajke -- 1. dio:
Prozori i vanjska pjesacka vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-
1:2006+A1:2010)

HRN EN 13241-1:2011 — Industrijska, komercijalna, garazna i ostala ulazna vrata — — Norma za

proizvod — — 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-
1:2003+A1:2011)
HRN EN 14846:2008 — Gradevni okovi — — Brave i zasuni — — Elektromehanicke brave i

otpustajuce plocice —— Zahtjevi i ispitne metode (EN 14846:2008)

D.9. Popis normi za samonosive prozirne krovne sklopove

D.9.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14963:2008 — Roof coverings -- Continuous rooflights of plastics with or without
upstands -- Classification, requirements and test methods (EN 14963:2006)

HRN EN 1873:2008 — Prefabricated accessories for roofing -- Individual roof lights of plastics --
Product specification and test methods (EN 1873:2005)

E - GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI
ZGRADA

E.3. Popis normi za zide i srodne proizvode

HRN EN 998-1:2003 — Specifikacija morta za zide -- 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-
1:2003)

HRN EN 998-1:2003/AC:2007 — Specifikacija morta za zide -- 1. dio: Vanjska i unutarnja zbuka
(EN 998-1:2003/AC:2005)

HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za zide -- 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)

HRN EN 15824:2009 - Specifikacije za vanjske i unutrasnje Zbuke na osnovi organskih veziva
(EN 15824:2009)

HRN EN 998-1:2010 — Specifikacija morta za zide -- 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-
1:2010)

HRN EN 998-2:2010 — Specifikacija morta za zide -- 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2010)

HRN EN 845-1:2008 — Specifikacije za pomoc¢ne dijelove zida -- 1. dio: Spone, vlacne vezice,
papuce za grede i konzole (EN 845-1:2003+A1:2008)

HRN EN 845-3:2008 — Specifikacije za pomo¢ne dijelove zida -- 3. dio: Armatura horizontalnih
sljubnica od ¢eli¢nih mreza (EN 845-3:2003+A1:2008)

HRN EN 771-1:2011 — Specifikacije za zidne elemente —— 1. dio: Opecni zidni elementi (EN 771-
1:2011)

HRN EN 771-2:2011 — Specifikacije za zidne elemente —— 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi
(EN 771-2:2011)

HRN EN 771-3:2011 — Specifikacije za zidne elemente —— 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti
i lagani agregat) (EN 771-3:2011)
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HRN EN 771-4:2011 — Specifikacije za zidne elemente — — 4. dio: Zidni elementi od porastoga
betona (EN 771-4:2011)

HRN EN 771-5:2011 — Specifikacije za zidne elemente — — 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga
kamena (EN 771-5:2011)

HRN EN 771-6:2011 — Specifikacije za zidne elemente — — 6. dio: Zidni elementi od prirodnog
kamena (EN 771-6:2011)

Primjenjuju se i odgovarajué¢e norme iz tehni¢kog propisa kojim se ureduju zidane konstrukcije
E.4. Popis normi za unutarnje i vanjske zavrsne obrade zidova i plafona

E.4.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 438-7:2008 — Visokotlac¢ni dekorativni laminati (HPL) -- Plo¢e na osnovi duromernih
smola (uobicajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploce za
unutrasnji i vanjski zid i zavrsnu obradu stropa (EN 438-7:2005)

HRN EN 1469:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena -- Plo¢e za oblaganje -- Zahtjevi (EN
1469:2004)

HRN EN 12326-1:2008 — Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding --
Part 1: Product specification (EN 12326-1:2004)

HRN EN 13245-2:2008 — Plastika -- Neomeksani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u
gradevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasnje i vanjske zidne i stropne
zavrsne obloge (EN 13245-2:2008)

HRN EN 13245-2:2008/1spr.1:2009 — Plastika -- Neomeksani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil
za primjenu u gradevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasnje i vanjske
zidne i stropne zavrsne obloge (EN 13245-2:2008/AC:2009)

HRN EN 13964:2007 — Ovjeseni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)
HRN EN 14716:2008 — Stretched ceilings -- Requirements and test methods (EN 14716:2004)
HRN EN 14783:2008 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje
oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

HRN EN 14915:2008 — Solid wood panelling and cladding -- Characteristics, evaluation of
conformity and marking (EN 14915:2006+AC:2007)

HRN EN 15102:2008 — Dekorativni zidni pokrovi -- Proizvodi u obliku rola i plo¢a (EN
15102:2007)

HRN EN 15102:2011 — Dekorativni zidni pokrovi — Role i ploc¢e (EN 15102:2007+A1:2011)
E.4.2 Ostale norme

Popis normi nije utvrden.

E.5. Popis normi za gipsane proizvode

E.5.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 520:2006 — Gipsane ploce -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004)

HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008)
HRN EN 12860:2002 — Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 12860:2001)
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HRN EN 12860/AC:2003 — Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i
ispitne metode (EN 12860:2001/AC:2002)

HRN EN 13279-1:2008 — Veziva i zbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-
1:2008)

HRN EN 13658-1:2006 — Metalni profili i nosaci za Zzbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode
-- 1. dio: Unutarnje Zbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006 — Metalni profili i nosaci za Zbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode
-- 2. dio: Vanjske Zbuke (EN 13658-2:2005)

HRN EN 13815:2008 — Oblikovni elementi od vlaknom ojacanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i
ispitne metode (EN 13815:2006)

HRN EN 13915:2008 — Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploca s jezgrom iz kartonskog
saca -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 13950:2008 — Gipsane kompozitne ploce za toplinsku i zvu¢nu izolaciju -- Definicije,
zahtjevi i ispitne metode (EN 13950:2005)

HRN EN 13963:2007 — Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih ploca -- Definicije,
zahtjevi i ispitne metode (EN 13963:2005+AC:2006)

HRN EN 14190:2008 — Dodatno obradene gipsane ploce -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode
(EN 14190:2005)

HRN EN 14195:2007 — Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim plocama --
Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14195:2005+AC:2006)

HRN EN 14209:2008 — Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode
(EN 14209:2005)

HRN EN 14246:2006 — Gipsani elementi za spustene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci
ispitivanja (EN 14246:2006)

HRN EN 14246:2006/1spr.1:2008 — Gipsani elementi za spustene stropove -- Definicije, zahtjevi
i postupci ispitivanja (EN 14246:2006/AC:2007)

HRN EN 14353:2008 — Pomocni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim plo¢ama --
Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14353:2007)

HRN EN 14496:2008 — Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvuéno izolacijske kompozitne
panele i gipsane ploce -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14496:2005)

HRN EN 14566:2008 - Mehanicka spajala za sustave s gipsanim plo¢ama -- Definicije, zahtjevi i
ispitne metode (EN 14566:2008)

HRN EN 15283-1:2008 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne
metode -- 1. dio: Gipsane ploce s oja¢anjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008)

HRN EN 15283-2:2008 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne
metode -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploce (EN 15283-2:2008)

HRN EN 520:2010 — Gipsane plo¢e -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN
520:2004+A1:2009)

HRN EN 14353:2010 — Pomocni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim plo¢ama --
Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14353:2007+A1:2010)
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HRN EN 14566:2010 — Mehanicka spajala za sustave s gipsanim plo¢ama -- Definicije, zahtjevi
i metode ispitivanja (EN 14566:2008+A1:2009)

HRN EN 15283-1:2010 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem -- Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja -- 1. dio: Gipsane ploce s ojaanjem iz armaturnog voala (EN 15283-
1:2008+A1:2009)

HRN EN 15283-2:2010 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem -- Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploce (EN 15283-2:2008+A1:2009)

E.6. Popis normi za sklopove unutarnjih pregrada

Primjenjuju se odgovaraju¢e norme iz tehnickih propisa kojim su uredene betonske
konstrukcije, zidane konstrukcije, drvene konstrukcije, ¢elicne konstrukcije i kojim su uredene
spregnute konstrukcije od celika i betona

E.7. Popis normi za vodonepropusne obloZne sklopove za podove i zidove vlaznih prostorija
E.7.2 Ostale norme

HRN EN 14891:2008 — Vodonepropusni proizvodi u teku¢em obliku za primjenu ispod
keramickih plocica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti,
razredba i oznacivanje (EN 14891:2007)

HRN EN 14891:2008/Ispr.1:2009 — Vodonepropusni proizvodi u tekuéem obliku za primjenu
ispod keramickih plocCica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje
sukladnosti, razredba i oznacivanje (EN 14891:2007/AC:2009)«

HRN EN 14891:2012 — Vodonepropusni proizvodi u teku¢em obliku za primjenu ispod
keramickih plocica povezanih ljepilom — — Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti,
razredba i oznacivanje (EN 14891:2012)

F - GRADEVNI PROIZVODI IZ PODRUCJA GRIJANJE/VENTILACIJE/IZOLACIJE

F.3. Popis normi za toplinsko-izolacijske proizvode

HRN EN 14064-1:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od
mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane
proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010)

HRN EN 14303:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji --
Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija (EN 14303:2009)

HRN EN 14307:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji --
Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN
14307:2009)

HRN EN 14309:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji --
Tvornickiizradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 14309:2009)
HRN EN 14933:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem
za primjenu u gradevinarstvu -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
-- Specifikacija (EN 14933:2007)
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HRN EN 14934:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem
za primjenu u gradevinarstvu -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 14934:2007)

HRN EN 13162:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi
od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2008)

HRN EN 13163:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi
od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2008)

HRN EN 13164:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi
od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2008)

F.3.2 Ostale norme

HRN EN 14064-2:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Nevezani proizvodi od
mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene — 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 14064-2:2010)

Primjenjuju se i odgovarajuée norme iz tehnickog propisa kojim se ureduje racionalna uporaba
energije i toplinska zastita u zgradama

F.5. Popis normi za izolacijske sklopove za obrnute krovove

F.5.1 Uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14964:2008 Rigid underlays for discontinuous roofing -- Definitions and characteristics
(EN 14964:2006)

F.6. Popis normi za sustave toplinski izoliranih procelja

Popis normi utvrden je tehnickim propisom kojim se ureduje racionalna uporaba energije i
toplinska zastita u zgradama

G - GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCIJA PRICVRSCENJA/BRTVLIENJA/ADHEZIVA

G.1. Popis normi za gradevne adhezive

HRN EN 12004:2008 — Ljepila za plocice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i
oznacivanje (EN 12004:2007)

HRN EN 15274:2008 — Adhezivi opée namjene za konstrukcijske sklopove -- Zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 15274:2007)

HRN EN 15275:2008 — Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za
metalni koaksijalni sklop u zgradama i gradevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007)

HRN EN 15275:2008/Ispr.1:2011 — Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih
adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i gradevinskim konstrukcijama (EN
15275:2007/AC:2010)

G.4. Popis normi za sidrene svornjake/vijci

Primjenjuju se odgovarajuc¢e norme iz tehnickih propisa kojim se ureduju drvene konstrukcije
i kojim se ureduju celicne konstrukcije

G.17. Popis normi za proizvode za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne
trake s uloskom -- Definicije i znacajke (EN 13707:2004+A2:2009)
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HRN EN 13859-1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka
-- 1. dio: PodloZne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka
-- 2. dio: PodloZne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasticne i elastomerne hidroizolacijske
trake za krovove -- Definicije i znacajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i znacajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu
od vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake
za zastitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaStitu od vlage i
vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu
od vlage i vode iz tla -- Definicije i znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake --
Definicije i znacajke (EN 13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne
trake -- Definicije i znacajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasticne i elastomerne
paronepropusne trake -- Definicije i znacajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne
paronepropusne trake -- Definicije i znac¢ajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za
sprecavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i znacajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprecavanje
kapilarnog podizanja vode -- Definicije i znacajke (EN 14967:2006)

HRN EN 13859-1:2010 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka
-- 1. dio: PodloZne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010)

HRN EN 13859-2:2010 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka
-- 2. dio: PodloZne trake za zidove (EN 13859-2:2010)

H - GRADEVNI PROIZVODI I1Z PODRUCJA ZASTITE OD POZARA | SRODNIH PROIZVODA
H.2. Popis normi za proizvode za zaustavljanje poZara, pozarne brtve i proizvode za zastitu od
poZara

L - TEHNICKA SVOISTVA OSTALIH PROIZVODA
L.1. Staklene mreZice koje se rabe u graditeljstvu
L.1.1 Obzirom na namjeravanu uporabu staklene mreZice rabe se za:
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LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
1. zavrsnu obradu unutarnjih zidova i stropova
2. unutarnje zbukanje
3. vanjsko Zbukanje
4. ETICS sustav
5. armiranje spojeva razlic¢itih materijala i saniranje pukotina
6. armiranje podnih obloga

7. druge namjene

L.1.2. Tehnicka svojstva i potvrdivanje sukladnosti staklenih mreZica

L.1.2.1. Staklena mreZica za zavrsnu obradu unutarnjih zidova i stropova:

L.1.2.1.1. Tehnicka svojstva:

a) vlacna ¢vrstoca: srednja vrijednost vlaéne ¢évrstoée mora biti ve¢a od 15 N/mm i niti jedna
pojedinaéna vrijednost ne smije biti manja od 13,5 N/mm pri po¢etnom ispitivanju (inicijalna
vlacna €vrstoca), a vlacna ¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50%
od inicijalne vla¢ne ¢vrstoce.

b) povrsinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili
projektom nije drukcije odredeno, smatra se da su namjeni primjerena povrsinska masa od 50
do 90 gr/m? i otvor oka od 3 x 3 mm do 6 x 6 mm.

L.1.2.1.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za zavrSnu obradu unutarnjih zidova i
stropova provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 4.

L.1.2.2. Staklena mreZica za unutarnje Zbukanje, staklena mreZica za vanjsko Zbukanje, staklena
mreZica za armiranje spojeva razlic¢itih materijala i saniranje pukotina:

L.1.2.2.1. Tehnicka svojstva:

a) vlacna ¢vrstoca: srednja vrijednost vlaéne ¢évrstoée mora biti ve¢a od 30 N/mm i niti jedna
pojedinacna vrijednost ne smije biti manja od 27,0 N/mm pri pocetnom ispitivanju (inicijalna
vlacna €vrstoca), a vlacna ¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50%
od inicijalne vla¢ne ¢vrstoce.

b) povrsSinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili
projektom nije drukcije odredeno, smatra se da su namjeni primjerena povrsinska masa od 90
do 130 gr/m?i otvor oka od 4 x 4 mm do 12 x 12 mm.

L.1.2.2.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mrezice za unutarnje Zbukanje provodi se prema
sustavu ocjenjivanja sukladnosti 4.

L.1.2.2.3. Potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za vanjsko Zbukanje te staklene mrezice
za armiranje spojeva razli¢itih materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu
ocjenjivanja sukladnosti 3.

L.1.2.2.4. Ako je namjeravana uporaba staklene mreZice takva da se primjenjuju propisi o
djelovanju poZara, potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za vanjsko Zbukanje te staklene
mreZice za armiranje spojeva razli¢itih materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu
ocjenjivanja sukladnosti 1.
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INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACHA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

L.1.2.3. Staklena mreZica za ETICS sustav:

L.1.2.3.1. Sustav ocjenjivanja sukladnosti staklene mreZice koja se ugraduje u ETICS sustav je
1, a staklena mreZica mora zadovoljiti zahtjeve iz tocke 4.6 norme HRN EN 13499:2004 za ETICS
sustav na osnovi ekspandiranog polistirena, odnosno zahtjeve iz tocke 4.6 norme HRN EN
13500:2004 za ETICS sustav na osnovi mineralne vune.

L.1.2.4. Staklena mreZica za armiranje podnih obloga:

L.1.2.4.1. Tehnicka svojstva:

a) vlacna ¢vrstoca: srednja vrijednost vlaéne ¢évrstoée mora biti veéa od 40 N/mm i niti jedna
pojedinaéna vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri po¢etnom ispitivanju (inicijalna
vlacna €vrstoca), a vlacna ¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50%
od inicijalne vlacne ¢vrstoce.

b) povrsinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili
projektom nije druk¢ije odredeno, smatra se da su namjeni primjerena povrsinska masa od
120 do 200 gr/m? i otvor oka od 30 x 30 mm do 50 x 50 mm.

L.1.2.4.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za armiranje podnih obloga provodi se
prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 3.

L.1.2.5. Staklena mreZica za druge namjene:

L.1.2.5.1. Tehnicka svojstva:

a) vlaéna Cvrstoca: srednja vrijednost vlaéne ¢vrstoée mora biti ve¢a od 40 N/mm i niti jedna
pojedinaéna vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri po¢etnom ispitivanju (inicijalna
vlacna €vrstoca), a vlacna ¢vrstoca nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti ve¢a od 50%
od inicijalne vlacne ¢vrstoce.

b) povrsinska masa i veli¢ina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili
projektom nije druk¢ije odredeno, smatra se da su namjeni primjerena povrsinska masa od
145 do 210 gr/m? i otvor oka od 3 x 3 mmdo 7 x 7 mm.

L.1.2.5.2. Potvrdivanje sukladnosti staklene mreZice za druge namjene provodi se prema
sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1.

L.1.3. Radnje ispitivanja prema propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti staklenih mrezica
iz tocke L.1.2. obuhvacaju odredivanje vlacne ¢vrstoce i istezanja pri prekidu staklene mreZice
prema normi HRN EN 13496:2004.

L.1.4. Tehnicka uputa za staklene mreZice uz podatke propisane posebnim propisom mora
sadrzavati i podatke o:

a) namjeravanoj uporabi staklene mreZice

b) tehnickim svojstvima staklene mreZice, i to vrijednosti:

—vlacne ¢vrstoce,

— povrsinske mase i

— otvora oka. PROJEKTANT

IVANA URODA, dipl.ing.arh.

ZAGREB, 08 - 2022.
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5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA

GRADEVNOG OTPADA
POSEBNI TEHNICKI UVIETI GRADNJE
Pri izvodenju radova na objektu izvoditelj se mora pridrzavati propisa i standarda propisanih zakonom
za pojedine vrste radova, a investitor je duZan osigurati stru¢an nadzor izvedbe gradevine u cijelosti i
u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati hrvatskim
standardima.
Radove na razgradivanju - rusenju potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost, primjenu svih
zastitnih mjera — zastite na radu, te uz detaljan operativni plan rusenja.
Gradiliste je potrebno propisno oznaciti, ograditi i osigurati od neovlastenog ulaza.
NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA
Pri izvodenju radova na gradevini, kao i nakon zavrSetka svih radova mora se sav gradevni otpad
zbrinuti na nacin da se sortira po vrstama otpada (Suta, staklo, metalni dijelovi, drveni elementiisl.) i
otpremi na predvidene deponije, kako bi se okolis zastitio s ekoloskog aspekta.
Materijal od rusenja prije odvoza na deponij treba odloZiti na odredeno mjesto na parceli, vodeci
racuna o CistoCi internih operativnih puteva unutar parcele. Veé prilikom odlaganja otpada na
privremeni deponij, potrebno je razvrstati otpad po vrstama (Suta, staklo, metalni dijelovi, drveni
elementi i sl.) i to: vedi gradevinski otpad na za to odredeno mjesto uz objekt, a sitniji otpad u
odgovarajucée spremnike, kako bi se sprijecilo rasipanje ili prolijevanje otpada, Sirenje prasine i sl.
Otpad treba sortirati radi smanjivanja volumena otpada, te istovremeno organizirati odvajanje i
odlaganje iskoristivih otpadnih materijala.
Otpadni materijal od rusenja treba poslije pojedinih faza ruSenja odvesti na deponije odredene za
pojedine vrste otpada. Nakon zavrsetka svih radova na ruSenju treba odvesti preostali otpad, te
kompletnu zonu obuhvaéenu zahvatom dovesti u uredno stanje, tj. bez eventualno razasutih ostataka.
Materijal od rusenja treba odvoziti s parcele vodeci racuna o Cistoci pristupne ceste. Prilikom odvoza
treba omoguditi normalno odvijanje uobicajenog prometa, te osigurati sve potrebne naknade, oznake
signalizacije i regulacije za uklju¢enje u promet.
Svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su pridrZavati se odredbi Zakona o odrzivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19) i Pravilnika o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN
69/16).
Ukoliko je izgradnjom doslo do devastacije zelenila, potrebno je isto sanirati adekvatnim
ozelenjavanjem autohtonim vrstama zelenila.

PROJEKTANT
IVANA URODA, dipl.ing.arh.
ZAGREB, 08 —2022.
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
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6. REKAPITULACIJA TROSKOVA GRADNIJE

ZOP: 16/22

TD: 16/22

INVESTITOR : HRVATSKI CRVENI KRIZ
Ulica Crvenog kriza 14/I,
10000 Zagreb
OIB 72527253659

GRADEVINA: NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI
PROSTOR

MJESTO GRADNIE: k.C.br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo,
naselje Sesvete, Savska cesta 89d

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

| GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

GRADEVINSKI RADOVI - RAD NA KONSTRUKCUI 231.750,00 kn

GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI - OSTALO 375.000,00 kn
I UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA 25.000,00 kn
1 ELEKTRICNE INSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE 80.000,00 kn
v STROJARSKE INSTALACIE GRIJANJA, HLADENJA |

VENTILACUIE 120.000,00 kn

UKUPNO: 831.750,00 kn

+25% PDV 207.937,50 kn

SVEUKUPNO 1.039.687,50 kn
KONVERZIJA U EURO TECAJ: 7,53450 137.990,24 €
PROJEKTANT

IVANA URODA, dipl.ing.arh.

ZAGREB, 08 — 2022.
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7. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Planirana rekonstrukcija gradevine izvodi se unutar postoje¢ih gabarita
gradevine te se ne mijenja volumen gradevine.
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IV. GRAFICKI PRILOZI
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Lmm ,
o POSTOJECE STANJE
REPUBLIKA HRVATSKA K.0. SESVETE NOVO
GRAD ZAGREB kébr.: 4170/1

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Stanje na dan: 22.06.2022.
OSS evidencijski broj: 707750/2022

IZVOD 1IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1

4169 JELKOVEC

424111
\ 4353/1

4240/1

4239

4238

4236/2

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21
193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.
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4353/1 4170/1
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PJESACKI NLAZ

KOLNI ULAZ

4171468

IZGRADENOST PARCELE

-povrsina parcele
-povrsina pod gradevinom

1.697,00 m? _
4.501,00 m2 -

%‘% = 32,28% - kolne i pjesacke povrsine

MJESTO ZA ODLAGANJE OTPADA

2 x KONTEJNER 1100 L
2 x KANTA 120 L

£.501,00 m?
1697,00 m?

37,70% - izgradenost

417162 1.351.20 m?

W1‘,()0—rrl2 = 30,02% - zelena povrsina
129833

113349
42108.63

E| GRANICA PARCELE
KOLNE | PJESACKE POVRSINE
ZELENA POVRSINA

“DIA POZITIVA d.0.0.
IV TRNJANSKE LEDINE 3

INVESTITOR

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, ZAGREB

GRADEVINA

REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U
POSLOVNI PROSTOR

Savska ulica 89d, Sesvete, k.t.br.t170/1, k.o.Sesvete novo

FAZA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

NAZIV NACRTA

SITUACIJA - POSTOJECE LEGALNO STANJE

GLAVNI PROJEKTANT:

IVANA URODA dia

PROJEKTANT.

IVANA URODA dia

DIREKTOR

IVANA URODA dia
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Z1a - UNUTARNJI ZID - nosivi zid - opeka - zidovi skladista Z3 - UNUTARNJI ZID - zid prema negrijanom ZL1 - PREGRADNI MONTAZNI ZIDOVI - $1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - skladiste
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm - zid - Suplja opeka za pregradne zidove pregradni montazni zidovi, gdje nema - protupradni premaz 0,3cm
- blok opeka (1.100 kg/m3) 20,0 cm / ab serklazi, Zbukani 15,0 cm posebnih zahtjeva u smislu zastite od buke - armirano betonska plo&a (2.500 kg/m3),
- vapneno cementna Zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm - metalna potkonstrukcija za elasti¢ni ovjes - dvostruke gips-kartonske plo¢e (1.000 kg/m3) na glatka oplata, gletani podgled 20,0 cm
gips-kartonskih plo¢a debljine 5,0cm, ispuna plo¢ama metalnoj potkonstrukciji, finalizirane povrsine

Z1b - UNUTARNJI ZID - nosivi zid - armirano betonski serklazi meke mineralne vune (30 kg/m3) 5 cm, 5,0 cm (*) mokre prostorije - keramicke plocice u fleksibilnom S2a,b - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - izmedu
- zidovi skladista . - .g|ps-kart0nske ploce na metalnoj potkonstrukciji, liepilu (1,5 cm?, hidroizola.cijskih prema.z. u 2 sloja prizemlja i kata, izmedu 1. i 2. kata
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm jednostruke 1,25cm (kao Mapelastic, 0,2 cm), jednostrano ili obostrano  2x1,25 cm - a) zavréni sloj poda - porculanske plogice, 1,5cm
- armirano betonski serklazi (2.500 kg/m3) 20,0 cm - metalna potkonstrukcija za elasticni ovjes *mokre prostorije dvostuki hidroizolacijski premaz
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3)2,0 cm Z4 - UNUTARNJI ZID - zid prema negrijanom gips-kartonskih plo¢a, ispuna ploéama meke mineralne (kao Mapelastic) 0,4cm

- stup - armirani beton, gletani 50,0 cm vune (30 kg/m3), debljine 5 cm, sloj zraka 5 cm b) laminat 10cm
Z2a - UNUTARNJI ZID - nosivi zid - opeka - dilatacija uz - metalna potkonstrukcija za elasti¢ni ovjes debljina profila metalne potkonstrukcije 10,0 cm - lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3,
postojeéi zid - zidovi skladista gips-kartonskih plo¢a debljine 5,0 cm, ispuna plocama - dvostruke gips-kartonske ploge (1.000 kg/m3) na debljina ovisna o iziednadavanju nivoa s
- postojeci zid - opeka / ab serklazi, zbukani 25,0 cm meke mineralne vune (30 kg/m3) 5,0 cm 50cm metalnoj potkonstrukciji, finalizirane povrsine 2x1,25 cm ostalim podovima cca 8,0 cm
- dilatacija - mineralna vuna 5,0 cm - gips-kartonske ploce na metalnoj potkonstrukciji, - PE folija 0,02 cm
- blok opeka (1.100 kg/m3) 20,0 cm jednostruke 1,25 cm ZL2 - PREGRADNI MONTAZNI ZIDOVI _ elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u
- vapneno cementna Zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm - zid smjestajnih jedinica plo¢ama (15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm,

Z5 - UNUTARNJI ZID - nosivi zid prema negrijanom
- nosivi zid - blok opeka/ ab serklazi, Zbukani 25cm
- metalna potkonstrukcija za elasti¢ni ovjes

- gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3) na metalnoj
potkonstrukciji, finalizirane povrsine, dvostruke
(*) mokre prostorije - keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu

medusobno okomitim 2,0cm
- armirano betonska tla¢na plo¢a (2.500 kg/m3) 5,0cm
- armirano betonska TT plo¢a (2.500 kg/m3),

Z2b - UNUTARNJI ZID - nosivi zid - armirano betonski
serklazi - dilatacija uz postojeci zid - zidovi skladista

- postojedi zid - opeka / ab serklazi, zbukani 25,0 cm gips-kartonskih plo¢a debljine 5,0 cm, ispuna plotama (1,5 cm), hidroizolacijskih premaz u 2 sloja sloj zraka 5-45,0 cm
- dilatacija - mineralna vuna 5,0 cm meke mineralne vune (30 kg/m3)_ 5.0 cm 50cm (kao Mapelastic, 0,2 cm), jednostrano li obostrano  2x1,25 cm - zvuéna izolacija - meka mineralna vuna 5,0cm

- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm - gips-kartonske ploce na metalnoj potkonstrukcij, - dvostruka metalna potkonstrukcija za elastini ovjes - spusteni strop - gipskartonske ploge na ovjesenoj

- armirano betonski serklazi (2.500 kg/m3) 20,0 cm jednostruke 1,25 cm gips-kartonskih ploGa, 2x50 mm, metalnoj potkonstrukciii

- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm ispuna plocama meke mineralne vune (30 kg/m3), ***launge, viSenamjenska dvorana, dvorana - akusti¢ne

debljine 2x5 cm, stupovi (metalna potkonstrukcija) ploge kao knauf Piano 1,25 cm
dilatirana uloSkom pjenaste trake 0,5 cm 10,5cm
- gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3) na metalnoj S3 - SPUSTENI STROP - KROV
potkonstrukciii, finalizirane povrsine, dvostruke 2x1,25cm - armirano betonski primarni i sekundarni nosagi, postoje¢i krov
- sloj zraka
- zvuéna izolacija - meka mineralna vuna 15,0 cm
PRESJEK 2-2 - parna brana PE folija 0,02 cm
- spusteni strop - gipskartonske ploce na ovjesenoj
metalnoj potkonstrukciji, 1,25 cm
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L4l e p=bin! s i L e hE b S 80
A 50 A S min- MINIMALNIH DIM. 0,8 X 1,2 m
’””"w ; PARAPET min 90 cm, max 120 cm
en (A IAZCD 100 cm (A1 liAZs140) SUSTAV AUTOMATSKE
A DETEKCIJE PLINA

“DIA POZITIVA d.0.0.
IV TRNJANSKE LEDINE 3

_%AG_% 600 + 600 + 600 + 720 + 720 + 720 + 720 + 720 ’M’_ INVESTITOR

2% 1845 5 660 0 2886 2% P:RRAE\/EVA‘NISKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, ZAGREB
; 699 L 215 60, 215, 10, 490 L 105, 625 L 90, 630 90, 630 90, 630 90, 630 L85, REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U

+ + +254 + + + + + + +2 +2 +52 POSLOVNI PROSTOR

, 5483 N Savska ulica 89d, Sesvete, k.t.br.t170/1, k.o.Sesvete novo

FAZA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
NAZIV NACRTA

TLOCRT 1. KATA - POSTOJECE - MJERE ZASTITE OD POZARA
GLAVNI PROJEKTANT:

IVANA URODA dia

PROJEKTANT.

IVANA URODA dia

DIREKTOR

IVANA URODA dia

DATUM
08.2022.

MJERILO | ] | BR. LISTA

1:200 16/22 104
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AutoCAD SHX Text
OTVOR ZA ODIMLJAVANJE SKLADIŠTA TLOCRTNE POVRŠINE 0,7 m² , SPOJEN NA 

AutoCAD SHX Text
SUSTAV VATRODOJAVE

AutoCAD SHX Text
OTVOR ZA ODIMLJAVANJE SKLADIŠTA TLOCRTNE POVRŠINE 0,7 m² , SPOJEN NA 

AutoCAD SHX Text
SUSTAV VATRODOJAVE

AutoCAD SHX Text
OTVOR ZA ODIMLJAVANJE SKLADIŠTA TLOCRTNE POVRŠINE 0,7 m² , SPOJEN NA 

AutoCAD SHX Text
SUSTAV VATRODOJAVE

AutoCAD SHX Text
OTVOR ZA ODIMLJAVANJE SKLADIŠTA TLOCRTNE POVRŠINE 8,4 m² , SPOJEN NA 

AutoCAD SHX Text
SUSTAV VATRODOJAVE

AutoCAD SHX Text
OTVOR ZA ODIMLJAVANJE SKLADIŠTA TLOCRTNE POVRŠINE 8,4 m² , SPOJEN NA 

AutoCAD SHX Text
SUSTAV VATRODOJAVE


::::' PLANIRANO STANJE

K.0. SESVETE NOVO

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

k.c.br.: 41701

Stanje na dan: 22.06.2022.
OSS evidencijski broj: 707750/2022

IZVOD 1IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1

4169 JELKOVEC

4241/1

A 435371 4170/1

4240/1

4239

4238

4236/2

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21
193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.
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4169, JELKOVEC

429674

.

_————=%108.67

ke

4353/1 4170/1

TR

113349
42108.63

PJESACKI

E| GRANICA PARCELE
KOLNE | PJESACKE POVRSINE
417168 ZELENA POVRSINA

“DIA POZITIVA d.0.0.

KOLNI ULAZ

MJESTO ZA ODLAGANJE OTPADA

IV TRNJANSKE LEDINE 3
2 x KONTEJNER 1100 L IZGRADENOST PARCELE
2 x KANTA 120 L bovrgina parcele 450100 m? HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, ZAGREB

2 REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U
1'704'00 m POSLOVNI PROSTOR
Savska ulica 89d, Sesvete, k.t.br.t170/1, k.o.Sesvete novo

37,86% - izgr‘ad-enosf FAZA PROJEKTA

-povrsina pod gradevinom

1.704,00 m? _

4501,00 m?~ GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
NAZIV NACRTA
1.LL45 80 m? e .. SITUACIJA - PLANIRANO STANJE
150700 m? = 32.12% - kolne i pjeSatke povrsine | ~rmmm —
LDVl IVANA URODA dia
1 351 20 m 2 .. PROJEKTANT: ]
—7+5+—— = 30,02% - zelena povrsina IVANA URODA dia
4.501,00 m2 - 2UUe% P
129833 IVANA URODA dia

DATUM
08.2022.

MJERILO | i} | BR. LISTA

1:300 16/22 107




108

BR. LISTA

REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U
16/22

MIERILO
1:100

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, ZAGREB
Savska ulica 89d, Sesvete, k.&br.4170/1, k.0.Sesvete novo

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TLOCRT PRIZEMLJA - PLANIRANO STANJE
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T I I
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NAZIV NACRTA
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DIREKTOR
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DATUM
08.2022.

MJERILO
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HITEKTICA

(533

BE0E

4193

1311

IV TRNJANSKE LEDINE 3

INVESTITOR

“DIA POZITIVA d.o.0.

ZAGREB

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/,

GRABEVINA

REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U

POSLOVNI PROSTOR

Savska ulica 89d, Sesvete, k.E.br.4170/1, k.0o.Sesvete novo

FAZA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TLOCRT KROVNIH PLOHA - PLANIRANO STANJE

NAZIV NACRTA

IVANA URODA dia
IVANA URODA dia

DIREKTOR

IVANA URODA dia

GLAVNI PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

| BR. LISTA
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DATUM
08.2022.
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Z1a - UNUTARNUJI ZID - nosivi zid - opeka - zidovi skladiSta Z3 - UNUTARNJI ZID - zid prema negrijanom ZL1 - PREGRADNI MONTAZNI ZIDOVI - S$1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - uredi
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm - zid - Suplja opeka za pregradne zidove pregradni montazni zidovi, gdje nema - zavr$na podna obloga (laminat) 1,0 cm
- blok opeka (1.100 kg/m3) 20,0 cm | ab serklazi, Zbukani 15,0 cm posebnih zahtjeva u smislu zastite od buke - lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 8,0cm
- vapneno cementna Zbuka (1.800 kg/m3) 2,0 cm - metalna potkonstrukcija za elasti¢ni ovjes - dvostruke gips-kartonske ploge (1.000 kg/m3) na - PE folija 0,02 cm
gips-kartonskih plo¢a debljine 5,0cm, ispuna plo¢ama metalnoj potkonstrukciji, finalizirane povrsine - elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u
Z1b - UNUTARNJI ZID - nosivi zid - armirano betonski serklazi meke mineralne vune (30 kg/m3) 5 cm, 5,0cm (*) mokre prostorije - keramigke plogice u fleksibilnom plo¢ama (15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm,
- zidovi skladista - gips-kartonske plo¢e na metalnoj potkonstrukciji, liepilu (1,5 cm), hidroizolacijskih premaz u 2 sloja medusobno okomitim 2,0cm
- vapneno cementna Zbuka (1.800 kg/m3) 2,0 cm jednostruke 1,25 cm (kao Mapelastic, 0,2 cm), jednostrano ili obostrano  2x1,25 cm - elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u
- armirano betonski serklazi (2.500 kg/m3) 20,0 cm - metalna potkonstrukcija za elastiéni ovjes plo¢ama 6,0 cm
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3)2,0 cm Z4 - UNUTARNJI ZID - zid prema negrijanom gips-kartonskih ploga, ispuna ploama meke mineralne - postojeca armirano betonska plo¢a 20,0 cm
- stup - armirani beton, gletani 50,0 cm vune (30 kg/m3), debljine 5 cm, sloj zraka 5 cm
Z2a - UNUTARNJI ZID - nosivi zid - opeka - dilatacija uz - metalna potkonstrukcija za elasti¢ni ovjes debljina profila metalne potkonstrukcije 10,0 cm S2a,b - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - izmedu
zid - zidovi skladista gips-kartonskih plo¢a debljine 5,0 cm, ispuna plo¢ama - dvostruke gips-kartonske ploge (1.000 kg/m3) na prizemlja i kata, izmedu 1. i 2. kata
- postojeci zid - opeka / ab serklazi, zbukani 25,0 cm meke mineralne vune (30 kg/m3) 5,0 cm 5,0 cm metalnoj potkonstrukciji, finalizirane povrsine 2x1,25 cm - a) zavrsni sloj poda - porculanske plogice, 1,5¢cm
- dilatacija - mineralna vuna 5,0 cm - gips-kartonske plo¢e na metalnoj potkonstrukciji, *mokre prostorije dvostuki hidroizolacijski premaz
- blok opeka (1.100 kg/m3) 20,0 cm jednostruke 1,25cm ZL2 - PREGRADNI MONTAZNI ZIDOVI (kao Mapelastic) 0,4cm
- vapneno cementna Zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm - zid smjestajnih jedinica b) laminat 1,0cm
Z5 - UNUTARNJI ZID - nosivi zid prema negrijanom - gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3) na metalnoj - lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3,
Z2b - UNUTARNJI ZID - nosivi zid - armirano betonski - nosivi zid - blok opeka/ ab serklazi, Zbukani 25cm potkonstrukciii, finalizirane povr&ine, dvostruke debljina ovisna o izjednagavanju nivoa s
serklazi - dilatacija uz zid - zidovi skladista - metalna potkonstrukcija za elasticni ovjes (*) mokre prostorije - keramigke ploice u fleksibilnom ljepilu ostalim podovima cca 8,0 cm
- postojeci zid - opeka / ab serklazi, zbukani 25,0 cm gips-kartonskih plo¢a debljine 5,0 cm, ispuna plo¢ama (1,5 cm), hidroizolacijskih premaz u 2 sloja - PE folija 0,02cm
- dilatacija - mineralna vuna 5,0 cm meke mineralne vune (30 kg/m3) 5,0 cm 5,0cm (kao Mapelastic, 0,2 cm), jednostrano ili obostrano  2x1,25 cm - elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm - gips-kartonske plo¢e na metalnoj potkonstrukciji, - dvostruka metalna potkonstrukcija za elasticni ovies plo¢ama (15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm,
- armirano betonski serklazi (2.500 kg/m3) 20,0 cm jednostruke 1,25 cm gips-kartonskih ploca, 2x50 mm medusobno okomitim 2,0cm
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0cm ispuna plocama meke mineralne vune (30 kg/m3) - armirano betonska tlacna ploc¢a (2.500 kg/m3) 5,0 cm
Z6a - UNUTARNJI ZID - nosivi zid prema negrijanom debljine 2x5 cm, stupovi (metalna potkonstrukcija) - armirano betonska TT plo¢a (2.500 kg/m3),
- nosivi zid - blok OPEK? o 20.cm dilatirana ulodkom pjenaste trake 0,5 cm 10,5 cm sloj zraka 5-45,0 cm
- metalna potkonstrukcija za elasticni ovjes - gips-kartonske ploge (1.000 kg/m3) na metalnoj - zvuéna izolacija - meka mineralna vuna 5,0 cm
gips-kartonskih ploca debljine 5,0 cm, ispuna plo¢ama potkonstrukciji, finalizirane povrsine, dvostruke 2x1,25 cm - spusteni strop - gipskartonske ploce na ovjesenoj
meke mineralne vune (30 kg/m3) 5,0 cm 5,0 cm metalnoj potkonstrukciji,
- gips-kartonske plo¢ talnoj potkonstrukciji, hd i§ j - iG
P R E S J E K 2 - 2 gips-kartonske ploce na metainoj potkonstrukciji ZL3 - PREGRADNI MONTAZNI ZIDOVI launge, wsenanleenska dvorana, dvorana - akusti¢ne
dvostruke 2,50 cm ) ) plo¢e kao knauf Piano 1,25 cm
- zid dogradenih ureda
| P - - gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3) na metalnoj
Z6b - UNUTARNJI ZID - nosivi zid prema negrijanom $
4ﬂ’#’#Fﬂﬂ’#’~ﬂﬂﬂ,ﬂ,--’*’#Fﬂﬂ’#Iﬂﬂ’ﬂ’ﬂF‘#’ﬂﬂgﬂ’ﬂﬂj o X . ? 9" potkonstrukciji, finalizirane povrsine 1,25 cm S3 - SPUSTENI STROP - KROV
- nosivi zid - armirano betonski serklazi 20 cm - metalna potkonstrukcija za elastiéni ovjes - armirano betonski primarni i sekundarni nosaéi, postojeéi krov
T ° rr?etalna potkénslru'kcua ze.l.elastlcnl ov.Jes N gips-kartonskih plo¢a, ispuna ploéama meke mineralne - sloj zraka
+10.46 gips-kartonskih plo¢a debljine 5,0 cm, ispuna plo¢ama vune (30 kg/m3), debljine 5 cm, sloj zraka 5 cm - zvuéna izolacija - meka mineralna vuna 15,0 cm
e — ke mineral 30 kg/m3) 5,0 5,0 ! ’ - i
— meke mineraine vune (30 kg/m ) cem em debljina profila metalne potkonstrukcije 10,0 cm parna brana PE folija 0,02 cm
- glps}ka:onske ploce na metalnoj potkonstrukciji, 250 - gips-Kartonske ploce (1.000 kg/m3) na metalnoj - spusteni strop - gipskartonske ploge na ovjedenoj
vostruke ,50 cm i
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=% MJERE ZASTITE OD POZARA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Stanje na dan: 22.06.2022.
OSS evidencijski broj: 707750/2022
IZVOD 1IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1

K.0. SESVETE NOVO

k.c.br.: 41701

POVRSINA ZA OPERATIVNI
RAD VATROGASNIH VOZILA
NOSIVOSTI 100 kN/osovina

DIMENZIJA 5,5 x 11 m
U ISTOJ RAVNINI

SMJER KRETANJA
VATROGASNIH VOZILA

4167

4243
424111
\ 4353 /1
424011
4239 ;
ZAN
4238 ////

4236/2

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21

193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.
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DIA POZITIVA d.o.0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

napravljen za zgradu:
Nacionalni logisticki centar HCK - rekonstrukcija i

prenamjena dijela skladista u poslovni prostor

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20

Napomena: zgrada je postojeca, ima izdanu uporabnu dozvolu, svi elementi su prema propisi-
ma iz vremena gradenja zgrade. Predmetna prenamjena prostora se odnosi na prostor unutar
zgrade uz napomenu da se promijenio volume grijanog u odnosu na negrijani prostor.

Projektant: Ivana Uroda, dipl.ing.arh.
kolovoz, 2022.

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

PROPISI | HRVATSKE NORME
Propisi

Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Tehnicki propis za staklene konstrukcije NN 53/17

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proradunska metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (I1SO
6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proradun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraéun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opcenito (ISO 10077-
1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opcenito (ISO
10077-1:2006/Cor 1:2009; EN I1SO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proraCuni (ISO 10211:2007; EN
1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabliéne projektne vrijednosti i postupci od-
redivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutranji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)
HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak prorauna normiranoga toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)
HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrsine
kojom se izbjegava kriti¢na viaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN I1SO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna (I1SO
13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proraéun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN I1SO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene metode i zadane utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012 Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih zna¢ajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka,
toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659 5

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Lokacija zgrade:

Ulica, ku¢ni broj: Savska cesta 89d

Postanski broj: Sesvete [10360]

Katastarska opéina: Sesvete novo (338796)

Katastarska Cestica: 4170/1

Kategorija zgrade iz TPRUETZZ prema namjeni zone s najve¢im Ak: uredske zgrade

Namjena zgrade: ostale uredske zgrade

Vrsta zgrade prema PEPZEC

prema namjeni zone s najvecim Ak: 3. uredske zgrade

prema sloZenosti tehnickih sustava: zgrada sa sloZenim tehnickim sustavom

Nova zgrada: NE

Godina izgradnje: 2022

Etaznost: 3

Meteoroloska postaja: ZAGREB MAKSIMIR

Nadmorska visina: 123 mnv (meteorolo$ka postaja); 123 mnv (lokacija zgrade)

Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Naziv: Hrvatski crveni kriz

Ulica, ku¢ni broj: Ulica Crvenog kriza 14/1

Postanski broj: Zagreb [10000]

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade: Nacionalni logisticki centar HCK - rekonstrukcija i prenamjena dijela skladista u poslovni prostor
Glavni projektant: Ivana Uroda, dipl.ing.arh.

Zajednicka oznaka projekta: 16/22

Projektant: Ivana Uroda, dipl.ing.arh.

Tehnicki dnevnik: 16/22

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m?): 4.702,94
Neto obujam, V (m?): 3.592,35
Korisna povrsina, AK (m?): 1.101,67
Bruto podna povrsina, Af (m?): 1.154,36
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 1.761,10
Faktor oblika, fo (m *): 0,37

Utjecaj toplinskih mostova uzet je u obzir pove¢anjem koeficijenta prolaska topline, U (W/m2K), svakog gradevnog dijela oploSja grijanog dijela
zgrade za UTM = 0,1 (W/m2K)

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747
INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —

REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIJA:

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh.

k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

ZAGREB

08-2022

PODACI O TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA ZGRADE

Nacin grijanja zgrade

D lokalno
D etazno

centralno

|:| nema

Nacin pripreme potroSne tople vode

D lokalno

D spremnik

centralno

D proto¢no

|:| nema

Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje

lzvor energije za grijanje zgrade

prirodni plin D ukapljeni naftni plin D nema
D lozZivo ulje D elektricna energija
D drvo (cjepanice) D drvna biomasa
D daljinski izvor D

Izvor energije za pripremu potroSne tople vode prirodni plin 0 ukapljeni naftn plin 0 nema
D lozivo ulje D elektriéna energija
D drvo (cjepanice) D drvna biomasa

Nacin hladenja zgrade

[ ] daljinski izvor

D lokalno
D etazno

lzvori energije koji se koriste za hladenje zgrade

|:| nema

elektriCna energija
9l P [] nema
Vista ventilacije prisilna bez sustava povrata prisilna sa sustavom rirodna
D topline D povrata topline P
Vrsta i nacin koritenja sustava s obnovljivim izvorima energije dizalica topline 0 solami kolekfori 0 nema

D biomasa

D fotonapon

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
SUSTAV ZA AUTOMATIZACIJU | UPRAVLJANJE ZGRADOM
Grijanje. hladenje i priprema PTV
Razred ucinkovitosti sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom Razred C
Faktor ucinkovitosti SAUZ 1,0
Elektricna energija
Razred u€inkovitosti sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom
Faktor ucinkovitosti SAUZ 1,0
Meteoroloski podaci:
Prosjena mjese¢na vanjska temperatura:
mjesec/sat u danu 1 23| 4|5 |6 |7 89|11 1213|1415 |16 |17 | 18| 19|20 | 21|22 | 23 | 24
1 -06|-06|-13]-15]|-15|-15]-15|-15[-06]08|21[35]|44|48[53|44[35]|26[19[12]/08[01][01]-02
2 03]03|-04[-09|-10]12[-10|-04[16]29|44][62]|70]80]|81|83|75]|60][42]29]|23[18]18]13
3 39(39[30[25|23]21[24|45(68]|86]98][109]|11,9]122]125[125[119/107]90|75]|66[58]|58]45
4 85|85|72|67|61]|61]77|101]125]|138]|151]16,0]16,5| 172|168 16,8 165]155|13,6]11,5/10,6|10,0]10,0] 9,0
5 12,4124 115 11,0 [ 108|122 | 14,4 | 162 | 17,9] 193] 20,3 | 21,2 21,9 | 22,2 | 224 | 22,3 | 22,0209 | 19,3 | 16,6 | 15,0 | 14,2 | 14,2| 13,1
6 15,6 | 15,6 | 14,4 | 14,0 | 14,1] 16,0 | 184 | 20,1 22,0 | 23,2| 23,9 | 24,6 | 251 | 25,5 | 255|253 | 25,1 | 24,6 | 23,3 | 21,1( 192 17,9| 17,9 16,4
7 17,9[17,9] 16,6 | 16,2 | 156 17,0 | 19,0 | 20,7 | 22,3 | 23,7 | 24,9 | 26,1 | 27,1 | 27,4 | 27,5| 27,2| 26,9 26,2 24,9 | 23,0| 20,9 20,0 | 20,0 | 18,3
8 17,3[17,3] 162|158 | 155 158 | 18,0 20,1 21,8 | 23,3 | 24,5 | 25,6 | 264 | 27,0 | 27,2| 27,3 | 26,8 [ 258 24,0 | 21,3| 19,8| 189|189 179
9 12,8128 122|115 11,3] 112 [12,3] 144|168 |185(19,7|20,7 [ 214 21,8 21,9| 21,7 21,2[ 20,1 17,9| 16,1 | 14,8 | 14,1 | 14,1] 13,0
10 9090|8279 76| 74]75]|86][105]|122[138]151]|16,1|16:8]16,8]|16,6]155]13,3]121]11,4/10,7[10,0]10,0] 89
11 44|44 39(38|37[36/[36|41[62]|76][88][96]106[1,0]11,0[102]90|76]|68]|62]54][52]|52]44
12 05]05|-05]05|-11]-09]/09|-09]|-07|07|25]35]|45]|49]|49|43[33|29[21]19/13[09]09]05
Prosjecna mjese¢na vanjska vlaga:
mjesec 1123|456 /|7 89|10/ 11]12
vlaga (%) 81,0 74,0680 |67,0(660|67,067,0]|690|760]80,0]830|850
Prosjecna mjesecna gusto¢a globalnog sunceva zragenja, | (MJ/m?)
nagib(°) |orient. | m | 1| 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7| 8|9 10|11 |12 |13 |14 15|16 | 17 |18 | 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 0 | 1] oo o] ofo| o] 0o 039 104]|158|198|195]|173|122|5 | 3| 0| 0] o] o] 0| 0] O
0 0 |2 o]l of o] of o 0] 0] 27| 94 |168|242]|292[302]|279|219|141| 51| o] 0] o] o] 0] 0] O
0 0 3] 0] 0] 0] 0] 0| 0] 2 |103]209| 310|400 | 426 | 442 | 386 | 328 | 228 | 124 | 31 | 0| 0| o[ 0] 0| 0O
0 0 41 0] 0] 0] 0] 016 |102]223]355]|455|556| 600|559 | 526|388 |302]191| 74| 4| 0] o] 0] 0] o0
0 0 5] 0] o 0] o 0] 8 |192]303]451|552|619 | 626|650 | 555|501 ]|403|301[159| 43| 1] 0] o] 0] o0
0 0 6| 0] 0] 0] 0] 0 [102]212] 362502602647 | 673 | 682 | 603 | 521 | 412|295 |205| 88 [ 11 | 0o | 0| 0| O
0 0 7] 0] o 0| o 0] 8 |188| 327|481 | 605|671 |744| 726|650 | 512|412 | 321[196| 80 | 7| 0| 0] 0] 0
0 0 8| 0] 0] 0] 0] 0|29 |130| 264 | 404 | 507 | 594 | 653 | 638 | 581 | 492 | 391 | 268 | 134 | 23 | 0 | o[ 0| 0| 0O
0 0 9| 0| 0] 0] 0] 0 061 |170] 292|417 |498 | 532|536 | 491|386 |271|150| 39 | o | 0| o[ o] 0| O
0 0 |10 o) o o] of of o] 9|88 |191|270|348)|389 376|327 235|137 | 40| 1| 0] 0] 0] 0] O] O
0 0 |M| oo o] ofof| 0] o] 21| 8 |[153]202]|200|214]|169|121]|43]| 3| o] 0] o] 0] 0] 0] O
0 0 |12 oo o] oo o] o] 0|38 |[131]|154][148|131|8 ]2 ]| 0] o] 0o]o]o]o0o]o0o]oO
90 S |1 oj ol o]l o] o] of of 0]44]|123]189|252|271|283|27]|58 | 0] o] o] o] o]of[o]oO
90 S | 2] o] o] o] o] o] of o248 |154]|27|317]361|371]338]343|32] 0] o] o] o]Jof]o]o

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,

IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

INVESTITOR:

ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -

VRSTA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

Ivana Uroda, dipl. ing. arh.

LOKACIJA:

08-2022

ZAGREB

PROJEKTANT:
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0
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222 | 45
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7
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24

43

113

442 | 427

36

0
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184
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165
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186
45
22
15
40
75

108

125

133

131

114
86
50

19

24

73
130
178

198
156
92
30

13
46

356 | 317

441

32
15
63

197
133
49

76
1
141

155
161

160
146
118

82

50
38
80

138
191

151
81

56

166

131
83

189
73
103
138
163
180
182
174
169
140
107
72
61

120
185

195
17
90
145

193 | 228 | 342

140
105

304 | 328 | 441

199
87

118

155
181

190
192
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183
157
122
88
69

142

142
102
128
157

156
104

AN

122
161
184
199
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189
165
128

87
73
148

141
107
114

127

199 | 260 | 294 | 347 | 365

190 | 256 | 300 | 277 | 232

132

99
185 | 210 | 240 | 264

387 | 415 | 453 | 346 | 317 | 248

337 | 394 | 394 | 377 | 323 | 251

369 | 399 | 437 | 378 | 339 | 246
387 | 426 | 389 | 363 | 251

412 | 489 | 479 | 424 | 299

172 | 205

74

11

155
181

194

196 | 200

193
189
161

122
86
62

132

292 | 233 | 223

156
99
94

116

192

182
131
84

134

152 | 212 | 261

316 | 383 | 430 | 417 | 368 | 294 | 205 | 97

107
50
78

134
167
180
182
181

176
146
105
67
40

95

162 | 217 | 220 | 214

131
68
63
82

166

228 | 247 | 252 | 332 | 404 | 351

186 | 204 | 209 | 298 | 379 | 394 | 379 | 365 | 40

156
102
54
84

100

180 | 256 | 312 | 383 | 379 | 406 | 379

226 | 271

162 | 261

232 | 293 | 328 | 344 | 342 | 294 | 236

241

195 | 291

118 | 202 | 274 | 257 | 315 | 237

40

19
45

98

140
158
162
162
151

118
79
39

16
37
97

365 | 406 | 399 | 304 | 298 | 270 | 233

445 | 460 | 413 | 325 | 310 | 293 | 253 | 203

85
28
24
47

121
191

199 | 228 | 245 | 252 | 329 | 359 | 408 | 417 | 442 | 324

213 | 238 | 253 | 247 | 362 | 440 | 424 | 423 | 465 | 426

174 | 203 | 218 | 218 | 306 | 374 | 411

150
17
59
21

30
54

124

180 | 215 | 301

190 | 217 | 272 | 330 | 394 | 374 | 384 | 350 | 317

197 | 219 | 272 | 363 | 429 | 444 | 379 | 338 | 316 | 236

172 ] 200 | 269 | 353 | 408 | 429 | 416 | 393 | 338 | 265

79

135 | 226 | 301

155 | 236 | 302 | 349 | 356 | 366 | 304 | 256

161

158 | 234 | 308 | 354 | 394 | 379 | 326 | 244

151

118 | 220 | 345 | 429 | 467 | 482 | 443 | 336 | 226

84
2

0

13
50
101

124
133
130
114
7
39

30

110 | 208 | 299 | 334 | 278 | 268 | 239

189 | 335 | 433 | 403 | 300 | 285 | 255 | 214

104 | 216 | 271

16

14
61

138
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180 | 219 | 246 | 265 | 270 | 355 | 403 | 428 | 408 | 357 | 403
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132
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14

16
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130
149

166 | 201
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130

16
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99

107
97

73

41

7
0

48
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107 | 221
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193 | 362 | 508 | 536 | 460 | 326 | 318 | 302 | 278 | 227
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
90 SW 9 0 0 0 0 0 0 [ 36 [ 97 | 149|199 | 288 | 369 | 445 | 485 | 436 | 370 [ 309 | 30 0 0 0 0 0 0
90 SW 10 0 0 0 0 0 0 7 | 60 [ 123 | 187 | 279 | 372 | 418 | 425 | 344 | 259 | 36 0 0 0 0 0 0 0
90 SW 1 0 0 0 0 0 0 0 [ 18 | 77 | 144 | 204 | 208 | 265 | 214 | 200 | 41 0 0 0 0 0 0 0 0
90 SW 12 0 0 0 0 0 0 0 0 | 28 | 77 | 128 | 160 | 164 | 165 | 128 | 20 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 | 49| 73| 90 | 86 | 72 | 48 | 19 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NW 2 0 0 0 0 0 0 0| 12] 39| 69| 97 | 107|104 | 90 | 71 | 106 | 20 0 0 0 0 0 0 0
90 NW 3 0 0 0 0 0 0 | 10 [ 44 | 87 | 119|137 | 143 | 137 | 122 | 123 | 142 | 57 0 0 0 0 0 0 0
90 NW 4 0 0 0 0 0 7 | 47 [ 99 | 137 | 163 | 177 | 180 | 177 | 160 | 174 | 181 | 172 | 41 0 0 0 0 0 0
90 NW 5 0 0 0 0 0 [ 41 [ 93 | 136|173 197 | 212 | 218 | 208 | 216 | 250 | 273 | 310 | 253 | 29 0 0 0 0 0
90 NW 6 0 0 0 0 0 [ 57 [ 114 ] 164 | 199 | 224 | 241 | 246 | 236 | 260 | 293 | 300 | 282 | 343 | 70 0 0 0 0 0
90 NW 7 0 0 0 0 0 [ 46 [ 100 | 153 | 190 | 212 | 226 | 220 | 215 | 245 | 278 | 296 | 345 | 349 | 65 0 0 0 0 0
90 NW 8 0 0 0 0 0 | 13 [ 56 | 105|138 | 161 | 172 | 172 | 167 | 164 | 204 | 240 | 265 | 285 | O 0 0 0 0 0
90 NW 9 0 0 0 0 0 0| 23 [ 63| 9 | 119] 131|134 | 128 | 114 | 132 | 146 | 154 | 20 0 0 0 0 0 0
90 NW 10 0 0 0 0 0 0 4 | 37 | 75 100 | 116|121 | 116 | 101 | 86 | 79 | 17 0 0 0 0 0 0 0
90 NW 11 0 0 0 0 0 0 0 9 [ 39|67 |8 | 8 | 8 | 72| 5 | 19 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NW 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16 | 40 | 62 | 73 | 69 | 61 | 38 9 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 | 50 | 74 | 91 | 87 [ 73 | 49 | 15 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NE 2 0 0 0 0 0 0 0 [ 14 ] 45| 78 | 111] 122|118 | 102 | 76 | 40 8 0 0 0 0 0 0 0
90 NE 3 0 0 0 0 0 0 [ 11 [ 55 | 101|133 | 154 | 160 | 154 | 137 | 110 | 75 | 32 0 0 0 0 0 0 0
90 NE 4 0 0 0 0 0 9 | 64 [ 128 181|182 197 | 201 | 197 | 178 | 154 [ 118 | 75 | 30 0 0 0 0 0 0
90 NE 5 0 0 0 0 0 | 72 [ 150 | 222 | 281 | 266 | 261 | 269 | 257 | 243 | 210 [ 169 | 119 | 70 | 18 0 0 0 0 0
90 NE 6 0 0 0 0 0 | 91 [173] 295|337 | 309 | 286 | 292 | 280 | 266 | 235 | 194 | 145 | 90 | 37 0 0 0 0 0
90 NE 7 0 0 0 0 0 [ 79 [ 157 | 269 | 334 | 311 | 288 | 280 | 273 | 260 | 239 | 195 | 140 | 86 | 29 0 0 0 0 0
90 NE 8 0 0 0 0 0 [ 22 [ 94 | 182|238 | 228 | 236 | 236 | 229 | 211 [ 182 | 142 | 96 | 47 0 0 0 0 0 0
90 NE 9 0 0 0 0 0 0 [ 35 [ 87 | 131|143 | 158 | 162 | 154 | 138 | 116 | 84 | 47 6 0 0 0 0 0 0
90 NE 10 0 0 0 0 0 0 4 | 44 | 81 | 104|121 126|121 | 106 | 82 | 50 | 13 0 0 0 0 0 0 0
90 NE 1" 0 0 0 0 0 0 0 [10] 39| 67| 8 | 8 | 88 | 72 | 50 | 19 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NE 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16 | 40 | 62 | 73 | 69 | 61 | 38 9 0 0 0 0 0 0 0 0
90 SE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 51 [ 136|198 | 247 | 237 | 199 | 113 | 30 0 0 0 0 0 0 0 0
90 SE 2 0 0 0 0 0 0 0 | 35 | 119|206 | 291 | 366 | 356 | 283 | 159 | 84 | 17 0 0 0 0 0 0 0
90 SE 3 0 0 0 0 0 0 | 20 [ 111|217 | 340 | 444 | 427 | 389 | 276 | 190 | 130 | 55 0 0 0 0 0 0 0
90 SE 4 0 0 0 0 0 [ 12 [ 91 | 197 | 344 | 420 | 480 | 451 | 352 | 247 | 212 | 162 | 104 | 41 0 0 0 0 0 0
90 SE 5 0 0 0 0 0 | 68 [ 155 | 254 | 387 | 440 | 444 | 392 | 326 | 258 | 222 [ 178 [ 126 | 74 | 19 0 0 0 0 0
90 SE 6 0 0 0 0 0 [ 76 [ 157 | 294 | 399 | 438 | 419 | 376 | 302 | 253 | 223 | 184 | 138 | 85 | 35 0 0 0 0 0
90 SE 7 0 0 0 0 0 | 68 [ 148 | 277 | 413 | 484 | 473 | 433 | 323 | 253 | 232 | 189 | 136 | 83 | 28 0 0 0 0 0
90 SE 8 0 0 0 0 0 | 26 [ 116 | 251 | 403 | 475 | 505 | 477 | 373 | 260 | 224 | 175 | 118 | 58 0 0 0 0 0 0
90 SE 9 0 0 0 0 0 0 | 65 [ 175|333 | 488 | 534 | 497 | 412 | 273 | 200 | 146 | 81 10 0 0 0 0 0 0
90 SE 10 0 0 0 0 0 0 8 | 111|248 | 342 | 438 | 451 | 373 | 262 | 156 | 95 | 25 0 0 0 0 0 0 0
90 SE 11 0 0 0 0 0 0 0 | 21 | 122 195| 249 | 223 | 241 | 172 | 108 | 39 0 0 0 0 0 0 0 0
90 SE 12 0 0 0 0 0 0 0 0 | 40 [ 102 | 156 | 177 [ 162 | 137 | 79 | 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Proracun je napravljen sathom metodom prema podacima o 24-satnoj distribuciji za 12 karakteristi¢nih dana koji reprezen-
tiraju 12 mjeseci.

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

X VZ-vanjski zid, U=0,40 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 2.01 - armirani beton (2500), d=10(cm), A=2,6 (W/mK), =13 (m), m'=250 (kg/m2)
2 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=8(cm), A=0,035 (W/mK), r=4,8 (m), m'=1,2 (kg/m2)
3 2.01 - armirani beton (2500), d=8(cm), A=2,6 (W/mK), r=10,4 (m), m=200 (kg/m2)

Prozori

X PR1-prozori, Uw=1,60 W/m2K, (Uw,dop=1,60 W/m2K)
Uf=2,40 Wim2K, Ug=1,40 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,55, Fc,H=1,00, Fc,C=0,30

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

v~ K1 - krov laganog nagiba, U=0,15 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)
1 Polietilen 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), =100 (m), m'=0,2 (kg/m2)
2 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035, d=15(cm), A=0,035 (W/mK), r=0,18 (m), m'=4,5 (kg/m2)
3 celicni lim, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), =420 (m), m'=5,46 (kg/m2)
4 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035, d=8(cm), A=0,035 (W/mK), =0,096 (m), m'=2,4 (kg/m2)
5 celicni lim, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), =420 (m), m'=5,46 (kg/m2)
6 gipskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m'=11,25 (kg/m2)

Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C

X Z3 - zid prema negrijanom, U=0,48 Wim2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 blok opeka za nosive zidove (1100), d=15(cm), A=0,45 (W/mK), r=1,5 (m), m'=165 (kg/m2)
3 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035, d=5(cm), A=0,035 (W/mK), r=0,06 (m), m'=1,5 (kg/m2)
4 4.01 - gipskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m=11,25 (kg/m2)

X Z5 - zid prema negrijanom, U=0,43 Wim2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 blok opeka za nosive zidove (1100), d=25(cm), A=0,45 (W/mK), r=2,5 (m), m'=275 (kg/m2)
3 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035, d=5(cm), A=0,035 (W/mK), r=0,06 (m), m'=1,5 (kg/m2)
4 4.01 - gipskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m=11,25 (kg/m2)

X Z6a - zid prema negrijanom, U=0,45 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 blok opeka za nosive zidove (1100), d=20(cm), A=0,45 (W/mK), =2 (m), m'=220 (kg/m2)
3 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035, d=5(cm), A=0,035 (W/mK), r=0,06 (m), m'=1,5 (kg/m2)
4 4.01 - gipskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m'=11,25 (kg/m2)

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

X Z6b - zid prema negrijanom, U=0,54 Wim2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), =26 (m), m'=500 (kg/m2)
3 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035, d=5(cm), A=0,035 (W/mK), r=0,06 (m), m'=1,5 (kg/m2)
4 4.01 - gipskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m=11,25 (kg/m2)

Stropovi iznad negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C

v/ 81 - strop iznad negrijanog prostora, U=0,40 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.19 - cementni estrih (2000), d=8(cm), A=1,6 (W/mK), r=4 (m), m'=160 (kg/m2)
Polietilen 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), =100 (m), m'=0,2 (kg/m2)
elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) za plivajuce podne obloge, d=2(cm), A=0,035 (W/mK), r=1,2 (m), m'=0,3 (kg/m2)
Polistirenske ploce u bloku (20), d=6(cm), A=0,041 (W/mK), r=2,1 (m), m'=1,2 (kg/m2)
2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), =26 (m), m'=500 (kg/m2)

G AN W N

Podovi na tlu

v’ P1- pod na tlu, U=0,37 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), =2 (m), m=23 (kg/m2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=5(cm), A=1,6 (W/mK), =2,5 (m), m'=100 (kg/m2)
Polietilen 0,2 mm, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), =100 (m), m'=0,2 (kg/m2)
elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) za plivajuce podne obloge, d=2(cm), A=0,035 (W/mK), r=1,2 (m), m'=0,3 (kg/m2)
Polistirenske ploce u bloku (20), d=8(cm), A=0,041 (W/mK), r=2,8 (m), m'=1,6 (kg/m2)

AN W N

Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom

v/ PR2 - vrata, U=2,00 Wim2K, (Udop=2,00 W/m2K)

Gradevni dijelovi Ne zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa - gradevina je gradena po starijim propisima,
zahvat je unutar istog volumena

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,

IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIi, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
ProraCun gradevnog dijela zgrade
VZ - vanjski zid
Gradevni dio:  Vanjski zidovi
. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.
s ezl dem)|  cp(JkgK) o (kg/m?) A (WimK) Sd (m)
1 12.01 - armirani beton (2500) 10,00 1000 2500 2,600 13,0
2 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 8,00 1450 15 0,035 48
3 |2.01 - armirani beton (2500) 8,00 1000 2500 2,600 10,4
Ukupno: 26,00 28,0

Koeficijent prolaska topline:
Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m?K/W, Rse = 0,04 m?K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,53 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,40 + 0,00 = 0,40 W/m?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m?K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! - gradevina je gradena
po starijim propisima, zahvat je unutar istog volumena

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u pros(t}.j ;); tlak zasi¢. pare E);:; povrs. temp. Gmiron(l:r; faktor temp. frsi
1 |sijecanj 1.075 1.344 114 0,545
2 |veljaca 1.119 1.399 12,0 0,531
3 |ozujak 1.218 1.522 13,3 0,477
4 |travanj 1.396 1.745 15,4 0,401
5 |svibanj 1.778 2.222 19,2 0,362
6 |lipanj 2.058 2572 21,6 0,268
7 |srpanj 2.058 2572 21,6 -
8 |kolovoz 2.058 2572 21,6 0,070
9 |rujan 1.737 217 18,8 0,367
10 |listopad 1.376 1.720 15,1 0,403
11 |studeni 1.204 1.504 13,1 0,487
12 |prosinac 1.084 1.355 11,5 0,543

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,545 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,949 (-)

Sprje¢avanje plijesni (<0.8).

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodijela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sije¢an;.
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|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutra$nju kondenzaciju!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3

127



DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACUJA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

ProraCun gradevnog dijela zgrade

K1 - krov laganog nagiba

Gradevnidio:  Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.

s ezl dem)|  cp(JkgK) o (kg/m?) A (WimK) Sd (m)
1 |Polietilen 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 100,0
2 |mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035 15,00 1030 30 0,035 0,2
3 |celicni lim 0,07 460 7800 58,500 420,0
4 |mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035 8,00 1030 30 0,035 0,1
5 |celicni lim 0,07 460 7800 58,500 420,0
6 |gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1

Ukupno: 24,41 940,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m?K/W, Rse = 0,04 m?K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 6,76 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,15 + 0,00 = 0,15 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u pros(tF.’ ;))I tlak zasi¢. pare E)Fs’:; povrs. temp. 03|ir:1(|:r; faktor temp. frsi
1 |sijecanj 1.075 1.075 8,0 0,370
2 |veljaca 1.119 1.119 8,6 0,335
3 |ozujak 1.218 1.218 99 0,216
4 |travanj 1.396 1.396 119 0,026
5 |svibanj 1.778 1.778 15,7
6 |lipanj 2.058 2.058 18,0
7 |srpanj 2058 2.058 18,0
8 |kolovoz 2058 2.058 18,0
9 |rujan 1.737 1.737 15,3 -
10 |listopad 1.376 1.376 1,7 0,035
11 |studeni 1.204 1.204 97 0,238
12 |prosinac 1.084 1.084 8,2 0,364

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,370 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,985 (-)

Sprje¢avanje plijesni (<0.8).

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutradnju kondenzaciju!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
ProraCun gradevnog dijela zgrade
Z3 - zid prema negrijanom
Gradevni dio:  Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C
. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.
s ezl dem)|  cp(JkgK) o (kg/m?) A (WimK) Sd (m)
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |blok opeka za nosive zidove (1100) 15,00 900 1100 0,450 1,5
3 |mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035 5,00 1030 30 0,035 0,1
4 14.01 - gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1
Ukupno: 23,25 2,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m?K/W, Rse = 0,13 m?K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,09 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,48 + 0,00 = 0,48 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m?K

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,545 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,935 (-)

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! - gradevina je gradena

po starijim propisima, zahvat je unutar istog volumena

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u pros(tF.’ ;))I tlak zasi¢. pare E);:; povrs. temp. OmiT(l:r; faktor temp. frsi

1 |sijecan] 1.075 1.344 114 0,545
2 |velaca 1.119 1.399 12,0 0,531
3 |ozujak 1.218 1522 13,3 0,477
4 |travanj 1.396 1.745 15,4 0,401
5 |svibanj 1778 2,222 19,2 0,362
6 |lipan; 2.058 2,572 216 0,268
7 |srpanj 2,058 2,572 216 -
8 |kolovoz 2,058 2572 216 0,070
9 |rjan 1737 2471 18,8 0,367
10 |listopad 1.376 1.720 15,1 0,403
11 |studeni 1.204 1504 13,1 0,487
12 |prosinac 1.084 1.355 115 0,543

Sprje¢avanje plijesni (<0.8).

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
ProraCun gradevnog dijela zgrade
Z5 - zid prema negrijanom
Gradevni dio:  Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C
. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.
s ezl dem)|  cp(JkgK) o (kg/m?) A (WimK) Sd (m)
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |blok opeka za nosive zidove (1100) 25,00 900 1100 0,450 25
3 |mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035 5,00 1030 30 0,035 0,1
4 14.01 - gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1
Ukupno: 33,25 3,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m?K/W, Rse = 0,13 m?K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,31 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,43 + 0,00 = 0,43 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m?K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! - gradevina je gradena

po starijim propisima, zahvat je unutar istog volumena

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u pros(tF.’ ;))I tlak zasi¢. pare E)Fs’:; povrs. temp. OSIiT(IJr; faktor temp. frsi

1 |sijecan] 1.075 1.344 114 0,545
2 |velaca 1.119 1.399 12,0 0,531
3 |ozujak 1.218 1522 13,3 0,477
4 |travanj 1.396 1.745 15,4 0,401
5 |svibanj 1778 2,222 19,2 0,362
6 |lipan; 2.058 2,572 216 0,268
7 |srpanj 2,058 2,572 216 -
8 |kolovoz 2,058 2572 216 0,070
9 |rjan 1737 2471 18,8 0,367
10 |listopad 1.376 1.720 15,1 0,403
11 |studeni 1.204 1504 13,1 0,487
12 |prosinac 1.084 1.355 115 0,543

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), SprjeCavanije plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,545 (-)

Projekini faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,942 (-)

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsinil |

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
ProraCun gradevnog dijela zgrade
Z6a - zid prema negrijanom
Gradevni dio:  Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C
. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.
s ezl dem)|  cp(JkgK) o (kg/m?) A (WimK) Sd (m)
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |blok opeka za nosive zidove (1100) 20,00 900 1100 0,450 2,0
3 |mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035 5,00 1030 30 0,035 0,1
4 14.01 - gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1
Ukupno: 28,25 3,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m?K/W, Rse = 0,13 m?K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,20 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,45 + 0,00 = 0,45 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m?K

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,545 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,939 (-)

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! - gradevina je gradena

po starijim propisima, zahvat je unutar istog volumena

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u pros(tF.’ ;))I tlak zasi¢. pare E)Fs’:; povrs. temp. OSIiT(IJr; faktor temp. frsi

1 |sijecan] 1.075 1.344 114 0,545
2 |velaca 1.119 1.399 12,0 0,531
3 |ozujak 1.218 1522 13,3 0,477
4 |travanj 1.396 1.745 15,4 0,401
5 |svibanj 1778 2,222 19,2 0,362
6 |lipan; 2.058 2,572 216 0,268
7 |srpanj 2,058 2,572 216 -
8 |kolovoz 2,058 2572 216 0,070
9 |rjan 1737 2471 18,8 0,367
10 |listopad 1.376 1.720 15,1 0,403
11 |studeni 1.204 1504 13,1 0,487
12 |prosinac 1.084 1.355 115 0,543

Sprje¢avanje plijesni (<0.8).

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
ProraCun gradevnog dijela zgrade
Z6b - zid prema negrijanom
Gradevni dio:  Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C
. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.
s ezl dem)|  cp(JkgK) o (kg/m?) A (WimK) Sd (m)
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
3 |mineralna vuna (MW) kamena ili staklena I= 035 5,00 1030 30 0,035 0,1
4 14.01 - gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1
Ukupno: 28,25 27,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m?K/W, Rse = 0,13 m?K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 1,84 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,54 + 0,00 = 0,54 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m?K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! - gradevina je gradena

po starijim propisima, zahvat je unutar istog volumena

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u pros(tF.’ ;))I tlak zasi¢. pare E)Fs’:; povrs. temp. OSIiT(IJr; faktor temp. frsi

1 |sijecan] 1.075 1.344 114 0,545
2 |velaca 1.119 1.399 12,0 0,531
3 |ozujak 1.218 1522 13,3 0,477
4 |travanj 1.396 1.745 15,4 0,401
5 |svibanj 1778 2,222 19,2 0,362
6 |lipan; 2.058 2,572 216 0,268
7 |srpanj 2,058 2,572 216 -
8 |kolovoz 2,058 2572 216 0,070
9 |rjan 1737 2471 18,8 0,367
10 |listopad 1.376 1.720 15,1 0,403
11 |studeni 1.204 1504 13,1 0,487
12 |prosinac 1.084 1.355 115 0,543

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), SprjeCavanije plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,545 (-)

Projekini faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,926 (-)

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsinil |

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIi, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Proradun gradevnog dijela zgrade

$1 - strop iznad negrijanog prostora

Gradevni dio:  Stropovi iznad negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C

. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.

sloj |material dlem)|  cp(JkgK) o (kgim?) A (WimK) Sd (m)
1 13.19 - cementni estrih (2000) 8,00 1100 2000 1,600 4,0
2 |Polietilen 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 100,0.
3 |elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) za plivajuce podne obloge 2,00 1450 15 0,035 1,2
4 |Polistirenske ploce u bloku (20) 6,00 1260 20 0,041 21
5 |2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0

Ukupno: 36,02 133,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m?K/W, Rse = 0,17 m?K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,50 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,40 + 0,00 = 0,40 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m?K

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u pros(tF.’ ;))I tlak zasi¢. pare E)Fs’:; povrs. temp. GSIiTC"; faktor temp. frsi
1 |sijecanj 1.075 1.344 114 0,545
2 |veljaca 1.119 1.399 12,0 0,531
3 |ozujak 1.218 1.522 13,3 0,477
4 |travanj 1.396 1.745 15,4 0,401
5 |svibanj 1.778 2.222 19,2 0,362
6 |lipanj 2.058 2572 21,6 0,268
7 |srpanj 2.058 2572 21,6 -
8 |kolovoz 2.058 2572 21,6 0,070
9 |rujan 1.737 2171 18,8 0,367
10 |listopad 1.376 1.720 15,1 0,403
11 |studeni 1.204 1.504 13,1 0,487
12 |prosinac 1.084 1.355 115 0,543

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,545 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,928 (-)

Sprje¢avanje plijesni (<0.8).

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutradnju kondenzaciju!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIi, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

ProraCun gradevnog dijela zgrade

P1- pod natlu

Gradevnidio:  Podovi na tlu

. . debljina spec. topl. gustota topl.prov. dif.otpor.

s ezl dem)|  cp(JkgK) o (kg/m?) A (WimK) Sd (m)
1 14.03 - keramicke plocice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 13.19 - cementni estrih (2000) 5,00 1100 2000 1,600 25
3 |Polietilen 0,2 mm 0,02 1250 1000 0,190 100,0
4 |elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) za plivajuce podne obloge 2,00 1450 15 0,035 1,2
5 |Polistirenske ploce u bloku (20) 8,00 1260 20 0,041 2,8

Ukupno: 16,02 109,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m?K/W, Rse = 0,00 m?K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,73 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,37 + 0,00 = 0,37 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m?K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Proradun gradevnoq dijela zgrade

PR2 - vrata
Gradevnidio:  Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom

Koeficijent prolaska topline:
Koeficijent prolaska topline, U ( W/mK)
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m?K)

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Proradun gradevnoq dijela zgrade

PR1 - prozori
Gradevni dio:  Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m?K) 2,40
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m%K) 1,40
Udio ostakljenja u plotini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/m?K) 1,60
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/m2K) 1,60

Ostakljeni dio NE zadovoljava zahtjeve iz tehnickog propisa!

Stupan;j prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 (-) 0,50
Faktor zasjenjenja, Fsh (-)

Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstreSnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,30

Kondenzacija na povrsini:

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,000 (-)

Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt- Rsi)/RT =0,832 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 1v0000 Zagreb, OIB: 72527253659 .

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACUJA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

PODACI O ZONAMA

OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s najve¢om Ak ZONA PRETEZITE NAMJENE ZGRADE

Obujam grijanog dijela, Ve (m?): 4.702,94

Neto obujam, V (m3): 3.592,35

Plostina korisne povrsine, Ak (m?):; 1.101,67

Bruto podna povrsina, Af (m?): 1.154,36

Oplosje grijanog dijela, A (m?): 1.761,10

Faktor oblika, fo (m-1): 0,37

Proj. unutar. temp. grijanja, @int,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, @int,set,C (°C): 22

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 190,47

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m?): 5

KoriStenje zone:

Broj sati grijanja dnevno (sat) 13
Broj dana grijanja tjedno (dan) 5
PoCetak rada sustava (sat) 5
Broj sati hladenja dnevno (sat) 13
Broj dana hladenja tjedno (dan) 5
PoCetak rada sustava (sat) 5

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K)

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

N
krov K1 - krov laganog nagiba 15/W 0,15 309,0 773
strop iznad negrijanog  |S1 - strop iznad negrijanog prostora 0/Hor 0,40 30,7 15,4
zt(:\?ir) Jrzen;d negrijanog - S1 - strop iznad negrijanog prostora 0/Hor 0,40 94,2 471
krov - novi uredi K1 - krov laganog nagiba 0/Hor 0,15 94,2 23,5
vanjski zid VZ - vanjski zid 90/S 0,40 65,7 32,8
vanjski zid VZ - vanjski zid 90/N 0,40 158,4 79,2
vanjski zid VZ - vanjski zid 90/E 0,40 90,7 454
Vrata PR2 - vrata 90N 2,00 47 9,5
vanjski zid VZ - vanjski zid 90/E 0,40 159,8 79,9
zid prema negrijanom  |Z5 - zid prema negrijanom 90N 0,43 139,4 73,9
zid prema negrijanom  |Z5 - zid prema negrijanom 90N 0,43 109,0 57,8
zid prema negrijanom  |Z6a - zid prema negrijanom 90N 0,45 69,9 38,4
zid prema negrijanom  |Z6b - zid prema negrijanom 90/N 0,54 19,6 12,5
vrata - novi uredi PR2 - vrata 90/N 2,00 42 8,4
Ukupno: 1349,5 601,0

* toplinski gubici su raCunati sa povecanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,1 W/(m?K).

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747
INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:

HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659
ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —

REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIJA:
PROJEKTANT:

k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
Ivana Uroda, dipl. ing. arh.

ZAGREB

08-2022

Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, 2AiUi (W/K)

. nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
e naziv orijentacila U (Wim?K) A (m?) AU (W/K)
prozoriprema negri- 1ppy _ prozori 90N 1,60 43 6,9
janom
Ukupno: 43 6,9
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
A o izlozeni .

. visina zid. u tlu plostina poda, z period. koef., .
naziv Z(m) A (m?) ogs(erg), Hpe (WIK) topl. gubitak, Hg (W/K)
Gubitak kroz tlo 385,3 84,6 19,1 70,8
Ukupno: 385,3 84,6 19,1 70,8
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K)

. obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
naziv (m?) n (1) Hve (W/K)

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-| Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-| Koeficijent zasticenosti|  Proj. protok zraka zbog meh. provj.,| Iskor. sust. za povrat topline., n
) 1) od vjetra, e (-) Vf (m3/s) ()

Ventilacijski gubitak 3592,4 0,5 598,7
Ukupno: 3592,4 598,7
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:

- direktnih, HD (W/K) 607,9

- kroz tlo, Hg (W/K) 70,8

- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 678,7
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve,adj (W/K) 598,7
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 1.277,4

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DUELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh)

. nagib/ povrsina, N Aef=A*(1-Ff)*
naziv i orijentacila Ay . Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solarni dobici za mjesec, Qsol (kWh) | \ I i \Y v Vi Vil | X X X Xil

, prozori prema N/90 432 080 100 1,00 055 17

PR1 - prozori negrijanom

24 34 59 78 98 | 102 | 102 | 89 64 45 27 19
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 24 34 59 78 98 102 102 89 64 45 27 19
Unutarnji dobici topline racunati sa zadanom vrijednoséu, Qint (kWh)
Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 1.101,7
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 50
Unutarnji topl. dob. raunan sa zadatom vrijed., (W) 5.508,4

Potrebna energija za grijanje i hladenje, QH,C,nd (kWh)

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr =HD ( @i - Qe) t+ Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (@i - ©7¢) t + Hpe ©"e cos(2m(h-1-730 B )/8760) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Oi - Oy) t

Gubici topline: QH,C = Qtr + Qve - Qint - Qsol

gdje je: t - promatrano razdoblje grijanja (h), ©e - prosjecna godiSnja vanjska temperatura (°C), ©"e - odstupanje od prosjecne godiSnje vanjske temperature (°C), h -
sat, T - sat sa minimalnom temperaturom, § - vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Gy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski
periodicki koeficijent prijenosa topline (W/K), QH,C - potrebna energija za grijanje, hladenje (kWh), Qint - unutarnji dobici topline (kWh), Qsol - solarni dobici topline

(kWh)
vanj. P solarni dobici toplinski gubici|  potrebna topl. za solarni dobici toplinski gubici|  potrebna topl. za
mjesec sati (h) temp,oee unutrascglijgtiﬁ\l/)\l;r::), grijanje, Qsol,H| grijanje, Qtr+ve,H grijanje, Qnd,H| hladenje, Qsol,C| hladenje, Qtr+ve,C| hladenje, Qnd,C
(°c) (kWh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh) (kwh)
1 |sijecanj 744 1,0 4.101 24 15.690 11.355 0 8.860 0
2 |veljaca 672 2,9 3.705 34 12.707 8.763 0 7.484 0
3 |ozujak 744 71 4.101 59 10.748 6.275 0 7.060 0
4 |travanj 720 11,7 3.969 78 6.961 2.859 0 5.541 0
5 |svibanj 744 16,8 4.101 98 3.758 0 0 4.292 0
6 |lipan; 720 20,3 3.969 102 1.685 0 0 2483 2.090
7 |srpanj 744 219 4.101 102 561 0 0 1.761 3.308
8 |kolovoz 744 21,3 4.101 89 593 0 0 2.098 2.886
9 |rujan 720 16,3 3.969 64 4011 26 0 4.248 0
10 listopad 744 114 4.101 45 7.582 3.166 0 5.821 0
11 [studeni 720 6,5 3.969 27 10.966 6.628 0 7.030 0
12 |prosinac 744 14 4.101 19 15.492 11.107 0 8.750 0
Ukupno: 48.292 41 90.754 50.178 0 65.428 8.285

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh.

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Broj sati korist. tople vode dnev. (sat) 1"
Pocetak koristenja tople vode (sat) 7
Namjena zone: kazalista
Korisna povrsina: 1)

Daniftjedan potrosnje PTV, d (dana): 5
Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, 2479
QW (kWh):

Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)

Namjena: Ured A

ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): 20
ukupno instalirano parazitno opterecenje elem. kontrole i upravljanja 1
rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2):

ukupna inst. snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem (W): 0
faktor okupiranosti zone, FO (-): 0,9
faktor ovisnosti rasvjete o dnevnom osvjetljenju, FD (-): 0,9
faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 0,9
radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 2000
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 3000
godisniji rad rasvjete, t0 (h): 5000
panik rasvjeta ugradena DA
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE
LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) 42,1
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 46.380

Toplinska energija proizvedena solarnim sustavom (kWh)

Solarno grijanje i PTV

Toplinska energija za grijanje, Qsol,H (kWh)

Toplinska energija za PTV, Qsol,W (kWh)

Ukupna solarna energija predata zoni, Qsol (kWh)

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

Proracun isporucene i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh

Grijanje:

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 50.178
Spec. potrebna energija za grijanje, Q"H,nd (kWh/a) 45,55
Efikasnost podsustava razvoda, ndis,H (-) 0,98
Efikasnost podsustava predaje, nem,H (-) 0,98
Efikasnost podsustava upravljanja, nreg,H (-) 0,98
Osnovni sustav

Temperatura 1 (°C)

Efikasnost podsustava proizvodenje pri temp 1., ngen,s1,H (-) 1,10
Maksimalni ili relativni u¢inak pri temp. 1. P (KW)(-)

Temperatura 2 (°C)

Efikasnost podsustava proizvodenje pri temp 2., ngen,s1,H (-) 1,00
Maksimalni ili relativni u¢inak pri temp. 2. P (KW)(-)

Isporuéena energija sustavu grijanja, Edel,s1 (kWh/a) 48.467
Energent s1 Prirodni plin
Primarna energija, Eprim,H,s1 (kWh/a) 53.071
GodiSnja emisija CO2,s1 (kg) 10.672
Obnovljiva proizvedena energija, Eren,s1 (kWh/a) 4.847
Obnoviljivi energent isporucen sustavu, Eren1,s1 (kWh/a) 0
Temperatura zraka do koje radi osnovni sustav, Tmin,s1 (°C) 5
Pomoc¢ni sustav grijanja NE
Energija za grijanje iz solarnog sustava, Eren,sol,H (kWh/a)

Energija za grijanje od otpadne topline, Eren,teh,H (kWh/a)

Hladenje:

Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 8.285
Spec. potrebna energija za hladenje, Q"C,nd (kWh/a) 7,52
Efikasnost podsustava razvoda, ndis,C (-) 1,00
Efikasnost podsustava predaje, nem,C (-) 1,00
Efikasnost podsustava upravljanja, nreg,C (-) 1,00
Sustav hladenja

Temperatura 1 (°C)

Efikasnost podsustava proizvodenje pri temp 1., ngen,C (-) 3,00
Temperatura 2 (°C)

Efikasnost podsustava proizvodnje pri temp 2., ngen,C (-) 3,00
Isporucena energija sustavu hladenja, Edel,s1 (kWh/a) 2.762
Energent Elektricna energijal
Primarna energija, Eprim,C (kWh/a) 4.457
Godisnja emisija CO2 (kg) 648
Obnovljiva proizvedena energija, Eren (kWh/a) 5.523
Obnovljivi energent isporucen sustavu, Eren1 (kWh/a) 0

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3




DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -

REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh.

ZAGREB

08-2022

Priprema PTV

Potrebna energija za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a)

2479

Efikasnost podsustava razvoda, ndis,W (-)

1,00

Osnovni sustav pripreme PTV

Temperatura 1 (°C)

Efikasnost podsustava proizvodenje pri temp. 1, ngen,s1,W (-)

1,10

Maksimalni ili relativni u¢inak pri temp. 1. P (kW)(-)

Temperatura 2 (°C)

Efikasnost podsustava proizvodenje pri temp. 2, ngen,s1,W (-)

Maksimalni ili relativni u¢inak pri temp. 2. P (kW)(-)

Isporu¢ena energija sustavu grijanja, Edel,s1 (kWh/a)

2.253

Energent |

Prirodni plin

Primarna energija, Eprim,h,s1 (kWh/a)

2467

Godisnja emisija CO2,s1 (kg)

496

Obnovljiva proizvedena energija, Eren,s1 (kWh/a)

225

Obnovljivi energent isporucen sustavu, Eren1,s1 (kWh/a)

0

Temperatura tople vode, Tw,del (°C)

60

Temperatura do koje osnovni sustav moze zagrijati vodu, Tmax,s1 (°C)

60

Temperatura zraka do koje radi osnovni sustav, Tmin,s1 (°C)

Pomoc¢ni sustav pripreme PTV

NE

Energija za pripremu PTV iz solarnog sustava, Eren,sol,W (kWh/a)

Energija za pripremu PTV od otpadne topline, Eren,teh,W (kWh/a)

Rasvjeta:

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a)

46.380

Godisnja isporu¢ena energija za rasvjetu, Edel,ras (kWh/a)

46.380

Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a)

74.858

Emisija CO2 (kg)

10.891

Pomocéna energija (kWh):

Grijanje

Hladenje

Priprema PTV

Solarni sustav

FN sustav

Prisilna ventilacija

Pomocna energija ukupno

Primarna energija, Eprim (kWh/a)

Godi$nja emisija CO2 (kg)

o|lo|lo|jo|lo|o|lo|lo|o
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659 .
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ilvana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB  08-2022
Rekapitulacija ZONE: OSNOVNA ZONA - Toplinska zona zgrade s najveéom Ak
Potrebna spec. topl. za grijanje, Q"H,nd (kWh/m2a) 45,55
Dozv. spec. topl. za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a) 59,49
Potrebna spec. en. za hladenje, Q"C,nd (kWh/m2a) 7,52
Dozv. spec. en. za hladenje, Q"C,nd,dop (kWh/m2a) 50,00
Edel (kWh) 99.862
Eprim (kWh) 134.853
Eprim/Ak (kWh/m2a) 122,41
Eprim/Ak, dopusteno (kWh/m2a) 135,00
CO2 emisije (kg/a) 22.708
Eren (kWh) 10.595
Eren1 (kWh) 0
UOIE (%) 9,59
UOIE, minimalno (%) 10
UCSG (%) 0,00
UCSG, minimalno (%) 10

REZULTATI PRORACUNA ZA ZGRADU

Specifi€ni transm. toplinski gubitak po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 0,70 (W/m2K)
Izraunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 0,39 (W/m2K)

|Specifi<':ni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,

IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, Ulica Crvenog kriza 14/, 1v0000 Zagreb, OIB: 72527253659 .
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGIST!'CKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA -
REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR
LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d
PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022
Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade
vanj. P solarni dobici toplinski gubici|  potrebna topl. za solarni dobici toplinski gubici|  potrebna topl. za
mjesec sati (h) temp,oee unutrascr;ij:](?;\l/)\ll(r::), grijanje, Qsol,H| grijanje, Qtr+ve,H grijanje, Qnd,H| hladenje, Qsol,C| hladenje, Qtr+ve,C| hladenje, Qnd,C
(°c) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)
1 |sijecanj 744 1,0 4.101 24 15.690 11.355 0 8.860 0
2 |veljaca 672 2,9 3.705 34 12.707 8.763 0 7.484 0
3 |oZujak 744 7.1 4.101 59 10.748 6.275 0 7.060 0
4 |travanj 720 1,7 3.969 78 6.961 2.859 0 5.541 0
5 |svibanj 744 16,8 4.101 98 3.758 0 0 4.292 0
6 |lipan] 720 20,3 3.969 102 1.685 0 0 2483 2.090
7 |srpanj 744 219 4.101 102 561 0 0 1.761 3.308
8 |kolovoz 744 21,3 4.101 89 593 0 0 2.098 2.886
9 |rujan 720 16,3 3.969 64 4011 26 0 4.248 0
10 listopad 744 114 4.101 45 7.582 3.166 0 5.821 0
11 [studeni 720 6,5 3.969 27 10.966 6.628 0 7.030 0
12 |prosinac 744 1,4 4.101 19 15.492 11.107 0 8.750 0
Ukupno: 48.292 ™4 90.754 50.178 0 65.428 8.285
QH,ls =0 (kWh) = 0 (MJ)
QH,int = 48.292 (kWh) = 173.850 (MJ)
QH,sol = 741 (KWh) = 2.669 (MJ)
QH,gn = 49.033 (kWh) = 176.520 (MJ)
QH,nd = 50.178 (kWh) = 180.641 (MJ)
QC,nd = 8.285 (kWh) = 29.825 (MJ)
Potrebna energija za grijanje i hladenje zgrade
<
Z
56I7I8 ' 9 10 11"12”

mjesec

| [ Potrebna toplina za grijanje

Il Potrebna energija za hladenje

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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DIA POZITIVA d.o.o0. projektiranje i prostorno planiranje d.o.o.,
IV Trnjanske ledione 3, 10000 Zagreb, OIB 88504041747

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ Ulica Crvenog kriza 14/1, 10000 Zagreb, OIB: 72527253659

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT — NACIONALNI LOGISTICKI CENTAR HRVATSKOG CRVENOG KRIZA —
REKONSTRUKCIA | PRENAMJENA DIJELA SKLADISTA U POSLOVNI PROSTOR

LOKACIA: k.€. br. 4170/1, k.o. Sesvete Novo, naselje Sesvete, Savska cesta 89d

PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl. ing. arh. ZAGREB 08-2022

GodiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a)

Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3)

Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2)

Specifi¢na godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a)
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a)

Specifiéna godis$nja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd
(kWh/m2a)

Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a)
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a)

Specifiéna godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd
(kWh/m2a)

Dopust. vrijed. specif. god. potrebne topl. energije za hladenje Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ
Specificni transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj (W/m2K)
Max. dozvoljeni pecifiéni transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj,dozv (W/m2K)

Potrebna toplinska energija za grijanje NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

50.178
4.702,94
1.101,67

45,55

50.178

45,55

30,03
8.285
8.285

7,52

50,00
0,385
0,701

Potrebna toplinska energija za hladenje zadovoljava zahtjeve tehni¢kog propisal

Vrijednosti izraGunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godisnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plostine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?a)] (za stambene ili nes-
tambene zgrade) zadovoljavaju i kada su vece od dopustenih vrijednosti, ukoliko je specifiéna vrijednosti Eprim niza za najmanije
20% od dopustene vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (8) Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u

zgradama.
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Specifi¢na godisnja potrebna Specifi¢na godisnja primarna

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE toplinska energija za grijanje energija
Q"H,nd [kWh/(m2a)] Eprim [kWh/(m2a)]
45,55 50,41

i . A

= v
3 [}
e
=
Specifi¢na godisnja isporucena energija Edel [kWh/(m2a)] 88,14
Specifi¢na godisnja emisija CO2 [kg/(m2a)] 10,14

Upisati ,,nZEB“ ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) zadovoljava
zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije propisane vaze¢im TPRUETZZ

Energetski razred zgrade prema Q"H,nd i prema specifiénoj Eprim
Vrsta zgrade prema preteZitoj namjeni iz PEPZEC NN 88/17: uredske zgrade

Klimatsko podrucje: K

GodiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a): 50.178,12
Specifitna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd,ref (kWh/m?a): 45,55

Energetski razred zgrade prema Q"H,nd,ref (kWh/a): B

GodiSnja primarna energija za referentne klimatske podatke, Eprim,ref (kWh/a): 55.538,41
Specifitna godisnja primarna energija za referentne klimatske podatke, Eprim,ref/Ak (kWh/mZa): 50,41

Energetski razred zgrade prema Eprim (kWh/a): A

Kriterij za kontrolu nZEB:

Godisnja primarna energija za stvarne klimatske podatke, Eprim (kWh/a): 134.853,47

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2): 1101,67

Specifiéna godiSnja primarna energija za stvarne klimatske podatke, Eprim/Ak (kWh/m?a): 122,41 > 35,00
Udio obnovljivih izvora u potrebnoj isporucenoj energiji, 9,6% < 30%
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Proracun primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

GodiSnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kWh/a) 50.178
GodiSnja konacna energija za grijanje, QH(kWh/a) 50.178
Godisnja isporu¢ena energija za grijanje, EH,del(kWh/a) 48.467
Godisnja pomocna energija za grijanje, Waux,H(kWh/a) 0
Godisnja primarna energija za grijanje, EH,prim(kWh/a) 53.071
OE proizvedena na lokaciji, ErenH (kWh/a) 4.847
OE isporucena sustavu, Eren1H (kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 10.672
Hladenje:

Godi8nja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a) 8.285
Godi8nja konacna energija za hladenje, QC(kWh/a) 8.285
Godisnja isporu¢ena energija za hladenje, EC,del(kWh/a) 2.762
GodiSnja pomo¢na energija za hladenje, Waux,C(kWh/a) 0
GodiSnja primarna energija za hladenje, EC,prim(kWh/a) 4.457
OE proizvedena na lokaciji, ErenC (kWh/a) 5.523
Emisija CO2 (kg) 648
PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a)

Godi8nja konacna energija za pripremu PTV, QW(kWh/a) 2479
Godisnja isporucena energija za pripremu PTV, EW,del(kWh/a) 2.253
Godi$nja pomocna energija za pripremu PTV, Waux,W(kWh/a) 0
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, EW,prim(kWh/a) 2.467
OE proizvedena na lokaciji, ErenW (kWh/a) 225
OE isporucena sustavu, Eren1W (kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 496
Rasvijeta:

Potrebna energija za rasvjetu, EL,nd(kWh/a) 46.380
Godisnja primarna energija za rasvjetu, EL,prim(kWh/a) 74.858
Emisija CO2 (kg) 10.891
Ventilacija:

GodiSnja pomo¢na energija za ventilaciju, Waux,vent(kWh/a) 0
GodiSnja primarna pomoé¢na energija za ventilaciju, Eprim,Waux,vent(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 0
Fotonaponski sustav:

Elektri¢na energija proizvedena u fotonaponskom sustavu, Eel,PV,out (kWh/a) 0
Godisnja primarna energija fotonaponskog sustava Eprim,el,PV,out (kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 0
Pomocna energija za FN sustav, Eel,PV,aux (kWh/a) 0
Primarna energija pomoc¢ne energije FN sustava, Eprim,el,PV,aux (kWh/a) 0
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Centralizirani sustav grijanja

Isporu¢ena energija, Edel,CSG (kWh) 0
Obnovljiva energija, Eren (kWh) 0
Obnovljivi energent, Eren1 (kWh) 0
Kogeneracija, Ekogen. (kWh) 0
Udio obnovljive energije i/ili otpadne topline u isporuéenoj energiji (%) = 50% 0
Udio kogeneracije u isporucenoj energiji (%) = 75% 0
Komb. udio obn. energ. i/ili otpadne topl. i kogeneracije u ispor. energ. (%) = 50% 0
U¢inkoviti sustav centraliziranog grijanja
Isporu¢ena energija iz ucinkovitog centraliziranog sustava grijanja, Edel,UCSG (kWh)
Isporucena energija zgradi uklj. obnovljiva energija UCSG, Edel+Eren,USCG (kWh) 99.862
Udio isporuéene energ. iz u€inkovitog centraliziranog sustava grijanja (%) 0
Dozvoljena vrijednost, min (%) 10
Ispunjeno
REKAPITULACIJA PRORACUNA ZA ZGRADU
Godi$nja isporucena energija za grijanje i PTV, EHW,del (kWh/a) 50.720
Godi$nja isporucena energija za hladenje, EC,del (kWh/a) 2.762
God. pomocna en. za rad termotehnickih sustava, W (kWh/a) 0
God. primarna en. za rad termotehnickih sustava, Etermo,prim (kWh/a) 134.853
Ukupna godisnja isporucena energija, Edel,uk (kWh/a) 99.862
Ukupna godisnja primarna energija, Eprim,uk (kWh/a) 134.853
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 22.708
OE proizvedena na lokaciji, Eren (kWh/a) 10.595
OE isporucena zoni, Eren1 (kWh/a) 0
Proizvedena toplinska OE, EHW,res (kWha) 5.072
Proizvedena elektr. OE, EEL,res (kWha) 0
PreteZita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m?) :
3. uredske zgrade
Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2) 1.101,67
Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m2a) 122,41
Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a) 75,00
Eprim NE ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!
Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije
itiﬁfnzgusgstataiigoézf:é}g gz;ergije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz u¢inkovitog central- NE MORA UDOVOLJAVATI -
Edel,csg / Edel,uk x 100 POSTOJECA ZGRADA
Udio energije iz u¢inkovitog centraliziranog sustava grijanja u isporu¢enoj energiji, 0 >= 10 NE MORA UDOVOLJAVATI -
POSTOJECA ZGRADA
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
i na temelju €. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici 158/03, 79/07
- Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
- Zakon o energetskoj u€inkovitosti, NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21
- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)
- Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)
- Pravilnik o uporabi osobnih zatitnih sredstava (NN 39/06)
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Tehnicki propis za staklene konstrukcije NN 53/17

- HRN ISO 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proraun povrsina i prostora (ISO 9836:2011) - Performance standards in building — Definition and
calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011)

- HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na
pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements -- Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
(EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izlozenosti
krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements -- Part 5: Classification using data from
external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

Sve norme i druge tehnicke specifikacije za projektiranje, proracune i ispitivanje toplinske zastite zgrada navedenima u TehniCkom propis o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15 - 102/20):

- svehrvatske norme i druge tehnicke specifikacije koje upucuju na zahtjeve koje, u svezi s toplinskom zastitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi
za zgrade;

- sve norme za ispitivanje na koje upucuje Tehnicki propis

TEHNICKA SVOJSTVA | DRUGI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni proizvodi) moraju imati svojstva
bitnih znacajki propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi.

(2) Gradevni proizvod moze se ugraditi ako:

- je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,

- je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih znacajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) u skladu s posebnim propisom

— je propisno oznacen,

— ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje na trZiSte odnosno stavljanje na raspolaganje na trziSte gradevnih proizvoda.
(3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

- toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi,

— povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS),

- zide i proizvodi za zidanje

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite proizvode se u tvornicama izvan gradilista, te moraju
biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih vazecim propisima.

(5) Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden u skladu s posebnim zakonom kojim se ureduje podrucje
gradevnih proizvoda.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20), te drugi
zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradniji.

(2) Odrzavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vaze¢im propisima u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i propisima u skladu s kojima
je zgrada izvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade ifili na nacin odreden posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji,

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehnickim pro-
pisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20) odnosno propisom u skladu s kojim je zgrada izvedena.
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(2) Ispunjavanije propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu

energije i toplinsku zastitu, te:

— izvje$¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

- na drugi prikladan nacin ako Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20) ili posebnim propisom donesen-
im u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13- 125/19) nije Sto drugo odredeno. Za odrzavanje zgrade dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je
izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu i TehniCkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20).

OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ¢ine omota€ grijanog prostora zgrade, uklju¢ivo mozebitne spojnice izmedu pojedinih
gradevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju mogucnost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u
vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga »C« Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga €lanka dopustena je i ve¢a zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:

- da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, ifli

- zbog uporabe uredaja za grijanje ifili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako propisom donesenim u skladu s
Zakonom o prostornom uredenju i gradniji kojim se ureduje to podrucje nije drukgije propisano.

(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.
(3) Najmanji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga ¢lanka mora biti veci u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:

- da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, ifili

- zbog uporabe uredaja za grijanje ifili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati moguénost njihova jednostavnog
ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga €lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti vanjskog zraka.

(3) Uredaiji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz Priloga »C« Tehnikog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15 - 102/20).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi €lanka 20. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15 -
102/20) dokazuie se i ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema ISO 9972:2015; EN ISO 9972:2015 Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod
zgrada -- Metoda razlike tlakova

(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga ¢lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka, sveden na obujam grijanog
zraka, ne smije biti veci od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehanickog uredaja za provjetravanje, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehanickim
uredajem za provjetravanje.

(1) Za viSestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju viSe od jednog stana) zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23. Tehnickog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15- 102/20) moraju biti zadovoljeni za svaki stan.

(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u €lancima 20., 21., 22., i 23. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15 - 102/20) odnose se na omotac grijanog dijela zgrade.

PROZORI | VRATA (prema Tehnitkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju i odrzavanje, oni
podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata
izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporuuju prozori ifili vrata mora sadrzavati:

- podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehnickom propisu
za prozore i vrata (NN 69/06)

- podatke u vezi s oznaéavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz €lanka 7. stavka 1.Tehnickog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

- druge podatke znaCajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora ifili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i
trajnost gradevine.

U slu¢aju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehni¢kim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvoda¢ prozora ifili vrata mora odmah prekinuti
njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora ifili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog proizvoda obavijestiti sve
kupce, distributere, ovlaStenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite okolia, prostornog uredenja i graditeljstva.
Proizvoda¢ odnosno uvoznik i distributer prozora ifili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su poduzeti odgovarajuce mjere u cilju odrzavanja svojstava prozora odnosno
vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladitenja i njihove ugradnje u gradevinu.

Proracun je napravljen s racunalnim programom EnCert-HR3
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